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2. Daugiabu� io gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apib� dinimas

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentel�

1 2 3 4 5
3.1. bendrieji rodikliai

3.1.1. but�  skai� ius vnt. 40
Pagal nekilnojamo turto 
kadastro išraš�  Nr. 20/30094

3.1.2. but�  naudingasis plotas m2 2270,82

3.1.3.
namo negyvenamosios paskirties 
patalp�  skai� ius*

vnt. -

3.1.4.
namo negyvenamosios paskirties 
patalp�  bendrasis (naudingasis) 
plotas

m2 -

3.1.5.
namo naudingasis plotas 
(3.1.2+3.1.4) m2 2270,82

Šildomas pastato plotas - 
2447,53 m²

3.2. sienos (nurodyti konstrukcij� )

3.2.1.
fasadini�  sien�  plotas (at� mus 
lang�  ir kt. ang�  plot� ), �skaitant 
angokraš� ius

m2 2144,37

Pastato konstrukcijos tipas - 
stambiaplokštis U = 1,27 

W/m2K. Sien�  šilumin�  var�a 
netenkina šiuolaikini�  norm�  
reikalavim� . 

3.2.2.
fasadini�  sien�  šilumos perdavimo 
koeficientas W/m2K 1,27

Remiantis STR 2.01.09:2012 
“Pastat�  energinis 
naudingumas. Energinio 
naudingumo sertifikavimas”.

3.2.3. cokolio plotas m2 306,60

Cokolio plotas skai� iuojamas 
�vertinant 1,2 m apšiltinimo 
�gilinim�  renovacijos metu. 
Cokolis neapšiltintas. 

1. � VADAS: Pastato, J. Basanavi� iaus g. 3, Kaišiadorys atnaujinimo (modernizavimo) investicij�  planas 
rengiamas pagal 2014 m. rugpj�� io 14 d. sutart� Nr. CPO39383. Prie investicij�  plano pridedamas 
pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0122-4257, pastato energinio naudingumas - E klas� . 
Investicij�  planas neprieštarauja 2010 m. bir�elio 3 d. Kaišiadori�  rajono savivaldyb� s tarybos 
sprendimu Nr. TP-1544 patvirtinto bendrojo plano sprendiniams. Pridedamas vizualin� s ap�i� ros aktas 
Nr. MR/VAA 14/198. Pridedamas kasmetin� s ap�i� ros aktas 2014-08-28 . Visi investicinio plano 
pasi� lymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendimai projektavimo darbams.                                             

2.4. namo energinio naudingumo klas� , sertifikato Nr., išdavimo data. Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 (2014 m. 10 01 d.), klas�  E___________________________________;

Eil� s 
Nr.

Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis, 

vnt.
Pastabos

2.1. namo konstrukcija (pagal sien�  med�iagas) _Stambiaplokštis__________________________;
2.2. aukšt�  skai� ius __Plyt�  m� ras____________________________________________________;
2.3. statybos metai - 1981.Tipinio namo projekto, pagal kur� pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra)_-__;

2.5. u�statytas plotas (m2) _810,00_________________________________________________;

2.6. namui priskirto �em� s sklypo plotas (m2) _-_______________________________________;
2.7. atkuriamoji namo vert� , t� kst. Lt (V� Registr�  centro duomenimis)_-_3,200_______________;

Pastat�  energinio naudingumo sertifikavimo ekspert� /projekto reng� ja:                                             
Danut�  Astašauskait�  atestato Nr. 0122, išduotas 2007-03-27 Linkmen�  g. 5, LT-09300 Vilnius,                              
Investicinio plano reng� jas: Lukas Cholomskis, mob. telefonas 868565109.                                  
Daugiabu� io namo kontaktinis asmuo: Lina Val� iukien� , +370 37 42 23 51
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3.2.4.
cokolio šilumos perdavimo 
koeficientas W/m2K 0,71

Remiantis STR 2.01.09:2012 
“Pastat�  energinis 
naudingumas. Energinio 
naudingumo sertifikavimas”.

3.3. stogas (nurodyti konstrukcij� )

3.3.1. stogo dangos plotas m2 604,50
Stogas sutapdintas dengtas 
prilydoma bitumine danga.

3.3.2.
stogo šilumos perdavimo 
koeficientas W/m2K 0,85

Remiantis STR 2.01.09:2012 
“Pastat�  energinis 
naudingumas. Energinio 
naudingumo sertifikavimas”.

3.4. langai ir lauko durys

3.4.1.
but�  ir kit�  patalp�  lang�  skai� ius, 
iš j� :

vnt. 130

Dalis seni mediniai su dviem 
stiklais - nesandar� s, fiziškai 
susid� v� j
 , laid� s šilumai ir 
šal� iui, dalis plastikiniai su 
stiklo paketais.

3.4.1.1.
skai� ius lang� , pakeist�  � ma�esnio 
šilumos pralaidumo langus 

vnt. 103

Remiantis STR 2.01.09:2012 
“Pastat�  energinis 
naudingumas. Energinio 
naudingumo sertifikavimas”,
lang�  šilumos perdavimo 

koeficientas 1,7 W/m2K.

3.4.2.
but�  ir kit�  patalp�  lang�  plotas, iš 
j� : m2 327,33

3.4.2.1.
plotas lang� , pakeist�  � ma�esnio 
šilumos pralaidumo langus m2 265,42

3.4.3. 
skai� ius but�  ir kit�  patalp�  
balkon�  (lod�ij � ) dur� , iš j� : 

vnt. 40

3.4.3.1
skai� ius dur� , pakeist�  � ma�esnio 
šilumos pralaidumo duris 

vnt. 25

3.4.4.
plotas but�  ir kit�  patalp�  balkon�  
(lod�ij � ) dur� , iš j� : m2 70,40

3.4.4.1. 
 plotas dur� , pakeist�  � ma�esnio 
šilumos pralaidumo duris m2 44,00

3.4.5.
skai� ius bendrojo naudojimo 
patalp�  (laiptini� , r� si�  ir kt.) 
lang� , iš j� :

vnt. 23

3.4.5.1.

skai� ius lang� , pakeist�  � ma�esnio 
šilumos pralaidumo bendrojo 
naudojimo patalp�  (laiptini� , r� si�  
ir kt.) 

vnt. 15

3.4.6.
plotas bendrojo naudojimo patalp�  
(laiptini� , r� si�  ir kt.) lang� , iš j� : m2 80,98

Remiantis STR 2.01.09:2012 
“Pastat�  energinis 
naudingumas. Energinio 
naudingumo sertifikavimas”,
sen�  medini�  nepakeist�  lang�  
šilumos perdavimo koeficientas 

lygus 2,5 W/m2K.
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3.4.6.1.

plotas lang� , pakeist�  � ma�esnio 
šilumos pralaidumo bendrojo 
naudojimo patalp�  (laiptini� , r� si�  
ir kt.) 

m2 77,14

3.4.7. lauko dur�  (laiptini�  ir kt.) skai� ius vnt. 9

3 vnt. Naujos, metalin� s 
konstrukcijos lauko durys
3 vnt. Senos, medin� s 
konstrukcijos lauko durys.
3 vnt. Senos medin� s tamb� ro 
durys.

3.4.8. lauko dur�  (laiptini�  ir kt.) plotas m2 26,83

9,92 m2. lauko durys naujos, 
metalin� s konstrukcijos.

9,98 m2. r� sio durys senos, 
medin� s konstrukcijos.

9,92 m2. Senos medin� s 
tamb� ro durys.

3.5. r � sys 
3.5.1. r� sio perdangos plotas m2 546,74

3.5.2.
r� sio perdangos šilumos perdavimo 
koeficientas W/m2K 0,71

Remiantis STR 2.01.09:2012 
“Pastat�  energinis 
naudingumas. Energinio 
naudingumo sertifikavimas”.

*Prie negyvenamosios paskirties patalp�  priskiriamos daugiabu� iame name esan� ios kitos paskirties (prekybos, paslaug�  ir pan.) patalpos, �registruotos 

Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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4. Namo konstrukcij�  ir in�inerini �  sistem�  fizin� s-technin� s b� kl � s �vertinimas
2 lentel� .

Išsamus b� kl� s aprašymas �vertinimo pagrindai

(defektai, deformacijos, 
nusid� v� jimo lygis ir pan.)

(kasmetini�  ir neeilini�  ap�i� r� , 
statybos tyrin� jim�  ir vizualin� s 
ap�i � ros akt�  datos, registracijos 

numeriai, vykdytojai)

4.1.
Sienos 
(fasadin� s)

2

Pastato konstrukcijos tipas - plyt�  

m� ras U = 1,27 W/m2K. Vietomis 
pasteb� tos nutrup� jusios plytos. 
Sien�  šilumin�  var�a netenkina 
normini�  reikalavim� . Dr� gm�  
patenka � butus.

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.2.
Pamatai ir 
nuogrindos

3

Pastato pamatai betoniniai. 
Vietomis pasteb� tas sutr� kin� j
 s 
cokolio tinkas. Aplink dal� 
pastato n� ra �rengta nuogrinda, to 
pasekoje dr� gm�  patenka � r� sio 
patalpas. Cokolis nešiltintas.

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.3. Stogas 3

Stogas sutapdintas, dengtas 
prilydoma bitumine danga. Danga 
keista, stogas nešiltintas. 
Patiriami viršnorminiai šilumos 
nuostoliai.

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.4.
Langai ir 
balkono durys 
butuose

4

Name dalis lang�  pakeista naujais 
plastikiniais. Likusieji seni 
mediniai. Dalis balkon�  dur�  
pakeista naujom PVC profilio 
durimis, likusios senos medin� s.

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.5. 
R� sio 
perdanga

3

Fizin�  b� kl�  patenkinama, ta� iau 
papildomas termoizoliacinis 
sluoksnis ne�rengtas. Šilumos 
laidumo koeficientas neatitinka 
normini�  reikalavim� .

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.6.

Langai ir 
lauko durys 
laiptin� se ir 
kitose 
bendrojo 
naudojimo 
patalpose

3

Laiptini�  durys naujos,  metalin� s 
konstrukcijos. Tamb� ro ir r� sio 
durys senos, medin� s 
konstrukcijos. Laiptini�  langai 
pakeisti naujais, PVC 
konstrukcijos langais. R� sio 
langai seni mediniai, u�kalti, 
nesandar� s.

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.7.
Šilumos 
paskirstymo 
sistema

2

Šiluma pastatui tiekiama 
centralizuotai. Pastato šilumos 
punktas elevatorinis. Šildymo 
sistema  vienvamzd� , apatinio 
paskirstymo. Balansini�  ar 
termostatini�  ventili�  n� ra, 
sistema išbalansuota. 

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

Eil. Nr.
Vertinimo 
objektas

Bendras 
�vertinimas*
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4.8.

Karšto 
vandens 
paskirstymo 
sistema

3

Karštas vanduo ruošiamas  
pastato šilumos punkte, 
plokšteliniu šilumokai� iu. 
Vamzdynai seni, nekeisti nuo 
pastato statybos met� , izoliacija 
sena, susid� v� jusi.

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.9.
Vandentiekio 
in�inerin� s 
sistemos 

3

Geriamas vanduo tiekiamas iš 
centralizuot�  miesto tinkl� . 
Vamzdynai seni nuo, nekeisti nuo 
pastato statybos met� , galimai 
paveikti korozijos. 

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.10.

Nuotek�  
šalinimo 
in�inerin� s 
sistemos 

3

Buitini�  ir lietaus nuotek�  
sistemos senos, vamzdynai keisti 
tik fragmentiškai, galimai paveikti 
korozijos. Rekomenduotinas 
pilnas lietaus nuotek�  sistemos 
atnaujinimas.

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.11.  
V� dinimo 
in�inerin� s 
sistemos

3

Gyvenami kambariai v� dinami 
per atidaromus langus. San. 
mazgai ir virtuv� s v� dinamos per 
ventiliacijos kanalus. V� dinimas 
nepatikimas, tr� ksta traukos, 
šachtos u�sikišusios, b� tinas 
normini�  v� dinimo parametr�  
u�tikrinimas.

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

4.12.

Elektros 
bendrosios 
in�inerin� s 
sistemos 

3

Pagrindinis elektros �vadas senas. 
Laidai laiptin� se ir r� syje 
nekeisti, skydeliai neatnaujinti. 
Laiptin� se yra judesio davikliai. 

Energinio naudingumo 
sertifikatas Nr. KG-0122-4257 
(2014-10-01). Vizualin� s 
ap�i � ros aktas Nr. MR/VAA 
14/198. Kasmetin� s ap�i� ros 
aktas 2014-08-28

* �vertinimo skal� : 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus b� tina remontuoti); 1 – labai blogas (b� tina remontuoti 
nedelsiant, egzistuoja pavojus �moni�  gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai d� l papildom�  pastato pa�eidim� ).
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3 lentel�
Eil� s Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos

1 2 3 4 5

5.1.1.

Skai� iuojamosios namo šilumin� s 
energijos s� naudos patalp�  šildymui 
pagal energinio naudingumo 
sertifikato duomenis

kWh/m2/metus 264,34 -

5.1.2. Namo energinio naudingumo klas� klas� E -

5.1.3.

Faktin� s šilumin� s energijos 
s� naudos namo patalp�  šildymui 
pagal ankstesni� j�  3- j�  met�  iki 
projekto rengimo met�  vidurk�

kWh/m2/metus 89,36 -

5.1.4.
5.1.3 punkte nurodyt�  šildymo 
sezon�  vidutinis dienolaipsni�  
skai� ius

dienolaipsnis 3371,49 -

5.1.5.
Šilumin� s energijos s� naudos patalp�  
šildymui vienam dienolaipsniui

kWh/dienolaip
sniui

64,94 -

5. Namo esamos pad� ties energinio naudingumo �vertinimas (sertifikavimas)
Šilumin� s energijos s	 naudos pagal esam	  pad� t� (2014 metai)

Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris – 0,98 kWh/m²/metus;
Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildom�  r� si�  ir pogrind�i�  – 8,17 kWh/m²/metus;

5.2. Pagrindin� s šilumos nuostoli�  prie�astys pagal namo esamos pad� ties energinio naudingumo sertifikato 
duomenis: 
Šilumos nuostoliai per pastato sienas – 82,28 kWh/m²/metus;
Šilumos nuostoliai per pastato stog�  – 21,5 kWh/m²/metus;
Šilumos nuostoliai per pastato langus – 34,8 kWh/m²/metus;
Šilumos nuostoliai per ilginius tiltelius – 43,35 kWh/m²/metus;
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4 lentel�  A paketas

Priemon� s aprašymas

Atitvaros šilumos 
perdavimo 

koeficientas, U 

(W/m2K)

Darb�  kiekis (m2, m, vnt.)

6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.

Šilumos punkto ar 
katilin� s 
(individuali�  katil� ) 
ir karšto vandens 
ruošimo �rengini�  
keitimas ar 
pertvarkymas.

1. �ranga, med�iagos ir darbai turi atitikti STR ir �rangos gamintojo keliamus reikalavimus, 
gamintoj�  normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. � mato vieneto kain�  �skai� iuoti 
darbai (�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Seno šilumos punkto demontavimas; 2. Naujos 
karšto vandens sistemos �rengimas; 3. Naujo šilumos mazgo �rengimas; 4. Sistemos 
hidraulinis išbandymas; 5. Šilumos punkte esan� i�  vamzdyn�  valymas; da�ymas korozijai 
atspariais da�ais ir izoliavimas. Montuojamas naujas šilumos punktas su plokšteliniais 
šilumokai� iais, išor� s termostatu ir kita �ranga, atitinkan� ia norminius standartus.

Šilumos punkto �rengimas kai 
tarp 481kW ir 745kW.

6.1.1.2.
Balansini�  ventili�  
ant stov�  �rengimas.

1. �ranga, med�iagos ir darbai turi atitikti STR ir �rangos gamintojo keliamus reikalavimus, 
gamintoj�  normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. � kain�  �skai� iuoti darbai 
(�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos u�darymo armat� ros demontavimas; 2. Naujo 
ventilio ir balansini�  ventili�  sumontavimas; 3. Šildymo sistemos stov�  reguliavimas ir 
pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos �rangos izoliavimas. Numatomas šildymo 
sistemos subalansavimas. D� l senos sistemos �rangos, pastate šiluma paskirstoma 
netolygiai, to pasekoje dalyje but�  temperat� ra yra per �ema ir neatitinka higienos norm� . 
Siekiant u�tikrinti reikiam�  šilumos paskirstym�  pastate, numatoma subalansuoti šildymo ir 
karšto vandens sistemas �rengiant ant stov�  automatinius balansinius ventilius.

-

�rengiam�  balansini�  ventili�  
kiekis šildymo sistemoje apie 
30 vnt.; �rengiam�  balansini�  
ventili�  kiekis karšto vandens 
sistemoje apie 16 vnt.

6. Numatomos �gyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemon� s

Numatomi priemoni�  techniniai-energiniai rodikliai

Energijos efektyvum	  didinan� ios priemon� s

Šildymo ir karšto vandens sistem�  pertvarkymas ar keitimas:

Eil. Nr.
Priemon� s 

pavadinimas

Priemoni�  paketas A
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6.1.1.3.
Šildymo prietais�  
keitimas

1. �ranga, med�iagos ir darbai turi atitikti STR ir �rangos gamintojo keliamus reikalavimus, 
gamintoj�  normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. � kain�  �skai� iuoti darbai 
(�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Termostatini�  ventili�  �rengimas kiekvienam šildymo 
prietaisui; 2. Prie šildymo prietais�  esan� i�  trieigi�  ar kit�  � iaup�  demontavimas; 3. 
Sistemos hidraulinis išbandymas; 4. Nauj�  vamzdyn�  nuda�ymas. Butuose prie radiatori�  
montuojami didelio pralaidumo dviej�  eig�  termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei 
sistemai su termostatin� mis galvut� mis, kuri�  temperat� ros nustatymo diapazonas yra 
apribotas gamykliškai (5-28°C). Apvaduose prie radiatori�  montuojami apvado 
susiaurinimai. Reguliavimo mechanizmai trišakiuose prie radiatori�  pašalinami ir 
u�aklinami arba šalinami ir kei� iami naujais nereguliuojamais (standartiniais) trišakiais. 

-
Montuojam�  nauj�  radiatori�  
su termostatiniais ventiliais 
skai� ius ~138vnt.

6.1.1.4.
Vamzdyn�  
šilumin� s izoliacijos 
gerinimas

1. �ranga, med�iagos ir darbai turi atitikti STR'� keliamus reikalavimus, 2. Kaina apima
statybos darb� ir med�iag� s� naud� visum� � skaitant, bet neapsiribojant: 1. Senos
izoliacijos nu� mimas; 2. Vamzd�i� nuvalymas; 3. Vamzd�i� nuda�ymas korozijai atspariais
da�ais; 4. Vamzd�i� , ventili� , flanš� , alk� ni� izoliavimas. Numatoma termoizoliaciniais
kevalais naujai izoliuoti šildymo sistemos magistralinius vamzdynus esan� ius r� syje.
Numatoma izoliuoti karšto vandentiekio magistralinius vamzd�ius. 

-

Izoliuojam�  šildymo sistemos 
magistralini�   ilgis ~295 m; 
Izoliuojam�  karšto vandens 
magistrali�  ilgis ~120 m.

6.1.2.

Ventiliacijos ir 
rekuperacijos 
sistem�  
pertvarkymas, 
keitimas ar 
�rengimas.

1.�ranga, med�iagos ir darbai turi atitikti STR'�  keliamus reikalavimus, 2. Matavimo 
vienetas apima statybos darb�  ir med�iag�  s� naud�  visum�  �skaitant, bet neapsiribojant: 1. 
V� dinimo kanal�  valymas, sandarinimas; 2. V� dinimo groteli�  keitimas; 3. V� dinimo 
kanal�  dalies virš stogo remontas. Numatoma išvalyti nat� ralaus v� dinimo kanalus, esant 
poreikiui iškelti ventiliacijos kamin� lius aukš� iau, ar �rengti v� jo turbinas, suremontuoti ir 
atstatyti fiziškai nusid� v� jusias ir apgriuvusias dalis. V� dinimo kanal�  išvadai turi b� ti: ne 
ma�iau kaip 0,4 m virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne ma�iau kaip 0,3 m virš linijos, 
jungian� ios aukš� iausius pastato dali� , esan� i�  ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus.

-
Esam�  v� dinimo kanal�  ilgis 
~360m.
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6.1.3.

Stogo šiltinimas, 
taip pat ir naujos 
dangos ar naujo 
šlaitinio stogo 
�rengimas (išskyrus 
patalp�  pastog� je 
�rengim� ) ir (ar) 
perdangos po 
v� dinama šlaitinio 
stogo pastoge 
šiltinimas.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statini�  konstrukcijos. Stogai“; 2. 
Darb�  eiga ir atlikimo kokyb�  bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stog�  
�rengimo darbai“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. � kain�  �skai� iuoti darbai 
(�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Garo, v� jo izoliacij�  �rengimas; 2. Termoizoliacinio 
sluoksnio �rengimas ant pal� p� s perdangos; 3. Vandens nuvedimo sistemos sutvarkymas; 4. 
D� mtrauki� , kraigo, prisilietim�  prie sienos aptaisymas; Numatoma apšiltinti namo  pal� p� s 
perdang� . Stogo danga kei� iama � nauj� . Reikalingas stogo element�  remontas, 
atnaujinimas, sutvarkymas. Numatoma naujai apskardinti ventiliacijos kamin� lius. Stog�  
konstrukcijoms leid�iama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. 
Papildomai apšiltinam�  stog�  konstrukcijoms �rengti naudojami statybos produktai turi 
tenkinti gaisrin� s saugos reikalavimus.  Vadovautis „Gaisrin� s saugos pagrindiniai 
reikalavimai“; „Gyvenam� j�  nam�  gaisrin� s saugos taisykl� s“; STR 2.02.01:2004 
„Gyvenamieji pastatai“. Atlikti darbai turi tenkinti STR mechaninio patvarumo ir 
pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, naudojimo saugos reikalavimus.

0,16
Šiltinamo stogo plotas 

~604,50 m2.
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6.1.4.

Fasado sien�  (taip 
pat ir cokolio) 
šiltinimas, �skaitant 
sien�  (cokolio) 
konstrukcijos 
defekt�  pašalinim�  
ir nuogrindos 
sutvarkym�

1. Termoizoliacinio sluoksnio šilumin� s var�os skai� iavimui turi b� ti naudojamos 
projektin� s termoizoliacini�  gamini�  šilumos laidumo koeficiento vert� s apskai� iuotos 
pagal STR 2.01.03.2009 11, 12 , 13 punkt�  reikalavimus; 2. Fasado �rengimo darbams turi 
b� ti naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turin� ios ir CE �enklu �enklintos 
sien�  šiltinimo sistemos; 3. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorin� s 
tinkuojamos sud� tin� s termoizoliacin� s sistemos“; 4. Darb�  eiga ir atlikimo kokyb�  bus 
vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „FASAD	  �RENGIMO DARBAI. Išorini�  
tinkuojam�  sud� tini�  termoizoliacini�  sistem�  �rengimas“ atitinkamuose skyriuose 
pateiktus variantus. � kain�  �skai� iuoti darbai (�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos 
aikštel� s paruošimas; 2. Pastoli�  sumontavimas ir išmontavimas; 3. Sienos paviršiaus 
�vertinimas ir paruošimas; 4. Lauko palangi�  �rengimas; 5. Plokš� i�  klijavimas ir 
tvirtinimas smeig� mis; 6. Angokraš� i�  aptaisymas; 7. Išlyginamojo sluoksnio �rengimas 
tvirtinant tinklel�; 8. Kamp�  papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio 
sluoksnio �rengimas; 11. Da�ymas; 12. Papildomos �rangos naudojimas; 13. Gerb� vio 
atstatymas. Atliekamas sien�  šiltinimas �rengiant tinkuojam�  fasad�  (Išorin�  tinkuojama 
sud� tin�  termoizoliacin�  sistema). Apšiltinimo med�iaga – put�  polistirolas. Numatomas 
sien�  šilumos perdavimo koeficientas U- 0,2 (W/m2K). Med�iag�  ir apdailos tipas 
parenkamas atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo metu.  
Apšiltinamas cokolis dal� �gilinant (ma�iausiai 0,6 m.) iš lauko pus� s . Numatoma pamatus 
padengti hidroizoliacija, �rengti termoizoliacin� sluoksn� bei virš �emin� s dalies apdail� . 
Apšiltinus cokol�, numatoma j� padengti mechaniniams pa�eidimams atspariomis 
med�iagomis. Izoliavus pamatus b� tina tinkamai atstatyti nuogrind�  aplink vis�  pastat�

0,2

Apšiltinam�  sien�  ir 
angokraš� i�  plotas - 
2144,37m²; Apšiltinamo 
cokolio plotas - 306,6m²

6.1.6.

But�  ir kit�  patalp�  
lang�  keitimas � 
ma�esnio šilumos 
pralaidumo langus.

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir išorin� s �� jimo durys"; 2. 
Darb�  eiga ir atlikimo kokyb�  bus vertinama pagal "Statybos taisykli�  ST 2491109.01:2008 
"Lang� , dur�  ir j�  konstrukcij�  montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. � 
kain�  �skai� iuoti darbai (�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Sen�  blok�  iš� jimas iš sien� ; 2. 
Palangi�  iš� mimas; 3. Nauj�  montuojam�  blok�  �statymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. 
Vidaus ir lauko palangi�  �statymas arba �rengimas; 5. Sand� r�  tarp stakt�  ir sien�  
hermetizavimas; 6. Angokraš� i�  apdaila. Si� loma pakeisti but�  langus, naujais PVC 
profili �  gaminiais. Langai pastate virš dviej�  aukšt� , taip pat langai �emesniuose aukštuose, 
išeinantys � šaligatvius ar kitas p� s� i� j�  � jimo vietas, turi b� ti atidaromi � vidaus pus
 . 
Numatoma senus r� sio langus pakeisti naujais plastikiniais su armuoto stiklo paketais.

1,1

Kei� iam�  but�  lang�  plotas ~ 

88,31 m2.
Kei� iam�  r� sio lang�  plotas 

~3,84 m2.

*Tiksl � s fiziniai darb�  kiekiai bus apskai� iuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu.
** Atitvar �  šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K) vert� s turi b� ti ne didesn� s u� nurodyt� sias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastat�  energinio naudingumo 
projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruod�io 9 d. �sakymu Nr. D1 909 (�in., 2013, Nr. 129 6566);
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B paketas

Numatomi priemoni�  techniniai-energiniai rodikliai

Priemon� s aprašymas

Atitvaros 
šilumos 

perdavimo 
koeficientas, 

U (W/m2K)

Darb�  kiekis (m2, m, vnt.)

6.1.

6.1.1.

6.1.1.2.
Balansini�  ventili�  
ant stov�  �rengimas.

1. �ranga, med�iagos ir darbai turi atitikti STR ir �rangos gamintojo keliamus reikalavimus, 
gamintoj�  normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. � kain�  �skai� iuoti darbai 
(�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos u�darymo armat� ros demontavimas; 2. Naujo ventilio 
ir balansini�  ventili�  sumontavimas; 3. Šildymo sistemos stov�  reguliavimas ir pridavimas 
eksploatacijai; 4. Sumontuotos �rangos izoliavimas. Numatomas šildymo sistemos 
subalansavimas. D� l senos sistemos �rangos, pastate šiluma paskirstoma netolygiai, to 
pasekoje dalyje but�  temperat� ra yra per �ema ir neatitinka higienos norm� . Siekiant 
u�tikrinti reikiam�  šilumos paskirstym�  pastate, numatoma subalansuoti šildymo ir karšto 
vandens sistemas �rengiant ant stov�  automatinius balansinius ventilius.

-

�rengiam�  balansini�  ventili�  
kiekis šildymo sistemoje apie 30 
vnt.; �rengiam�  balansini�  ventili�  
kiekis karšto vandens sistemoje 
apie 16 vnt.

6.1.1.3.
Šildymo prietais�  
keitimas

1. �ranga, med�iagos ir darbai turi atitikti STR ir �rangos gamintojo keliamus reikalavimus, 
gamintoj�  normatyvus, atitinkamas taisykles ir instrukcijas. � kain�  �skai� iuoti darbai 
(�skaitant, bet neapsiribojant):   1. Sen�  šildymo prietais�  demontavimas ir nauj�  montavimas; 
6. Sistemos hidraulinis išbandymas. Butuose esami radiatoriai kei� iami � naujus. Kei� iam�  
radiatori�  tipas, galingumas, parinkimas, atsi�velgiant � pasikeitusius šilumos poreikius, 
numatoma rengiant technin� darbo projekt� . 

-
Montuojam�  nauj�  radiatori�  su 
termostatiniais ventiliais skai� ius 
~2 vnt.

6.1.2.

Ventiliacijos ir 
rekuperacijos 
sistem�  
pertvarkymas, 
keitimas ar 
�rengimas.

1.�ranga, med�iagos ir darbai turi atitikti STR'�  keliamus reikalavimus, 2. Matavimo vienetas 
apima statybos darb�  ir med�iag�  s� naud�  visum�  �skaitant, bet neapsiribojant: 1. V� dinimo 
kanal�  valymas, sandarinimas; 2. V� dinimo groteli�  keitimas; 3. V� dinimo kanal�  dalies virš 
stogo remontas. Numatoma išvalyti nat� ralaus v� dinimo kanalus, esant poreikiui iškelti 
ventiliacijos kamin� lius aukš� iau, ar �rengti v� jo turbinas, suremontuoti ir atstatyti fiziškai 
nusid� v� jusias ir apgriuvusias dalis. V� dinimo kanal�  išvadai turi b� ti: ne ma�iau kaip 0,4 m 
virš stogo ar kito paviršiaus, taip pat ne ma�iau kaip 0,3 m virš linijos, jungian� ios 
aukš� iausius pastato dali� , esan� i�  ne toliau kaip 10 m. nuo išvado, taškus.

-
Esam�  v� dinimo kanal�  ilgis 
~360m.

Eil. Nr.
Priemon� s 

pavadinimas

B priemoni�  paketas

Energijos efektyvum	  didinan� ios priemon� s

Šildymo ir karšto vandens sistem�  pertvarkymas ar keitimas:
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6.1.3.

Stogo šiltinimas, 
taip pat ir naujos 
dangos ar naujo 
šlaitinio stogo 
�rengimas (išskyrus 
patalp�  pastog� je 
�rengim� ) ir (ar) 
perdangos po 
v� dinama šlaitinio 
stogo pastoge 
šiltinimas.

1. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.02:2008 ,,Statini�  konstrukcijos. Stogai“; 2. 
Darb�  eiga ir atlikimo kokyb�  bus vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „Stog�  �rengimo 
darbai“ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. � kain�  �skai� iuoti darbai (�skaitant, bet 
neapsiribojant): 1. Garo, v� jo izoliacij�  �rengimas; 2. Termoizoliacinio sluoksnio �rengimas 
ant pal� p� s perdangos; 3. Vandens nuvedimo sistemos sutvarkymas; 4. D� mtrauki� , kraigo, 
prisilietim�  prie sienos aptaisymas; Numatoma apšiltinti namo  pal� p� s perdang� . Stogo 
danga kei� iama � nauj� . Reikalingas stogo element�  remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. 
Numatoma naujai apskardinti ventiliacijos kamin� lius. Stog�  konstrukcijoms leid�iama 
naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus statybos produktus. Papildomai apšiltinam�  stog�  
konstrukcijoms �rengti naudojami statybos produktai turi tenkinti gaisrin� s saugos 
reikalavimus.  Vadovautis „Gaisrin� s saugos pagrindiniai reikalavimai“; „Gyvenam� j�  nam�  
gaisrin� s saugos taisykl� s“; STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“. Atlikti darbai turi 
tenkinti STR mechaninio patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos, 
naudojimo saugos reikalavimus.

0,16
Šiltinamo stogo plotas ~604,50 

m2.

6.1.4.

Fasado sien�  (taip 
pat ir cokolio) 
šiltinimas, �skaitant 
sien�  (cokolio) 
konstrukcijos 
defekt�  pašalinim�  
ir nuogrindos 
sutvarkym� .

1. Termoizoliacinio sluoksnio šilumin� s var�os skai� iavimui turi b� ti naudojamos projektin� s 
termoizoliacini�  gamini�  šilumos laidumo koeficiento vert� s apskai� iuotos pagal STR 
2.01.03.2009 11, 12 , 13 punkt�  reikalavimus; 2. Fasado �rengimo darbams turi b� ti 
naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) turin� ios ir CE �enklu �enklintos sien�  
šiltinimo sistemos; 3. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007 „Išorin� s 
tinkuojamos sud� tin� s termoizoliacin� s sistemos“; 4. Darb�  eiga ir atlikimo kokyb�  bus 
vertinama pagal www.statybostaisykles.lt „FASAD	  �RENGIMO DARBAI. Išorini�  
tinkuojam�  sud� tini�  termoizoliacini�  sistem�  �rengimas“ atitinkamuose skyriuose pateiktus 
variantus. � kain�  �skai� iuoti darbai (�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Statybos aikštel� s 
paruošimas; 2. Pastoli�  sumontavimas ir išmontavimas; 3. Sienos paviršiaus �vertinimas ir 
paruošimas; 4. Lauko palangi�  �rengimas; 5. Plokš� i�  klijavimas ir tvirtinimas smeig� mis; 6. 
Angokraš� i�  aptaisymas; 7. Išlyginamojo sluoksnio �rengimas tvirtinant tinklel�; 8. Kamp�  
papildomas armavimas; 9. Gruntavimas; 10. Apdailinio sluoksnio �rengimas; 11. Da�ymas; 
12. Papildomos �rangos naudojimas; 13. Gerb� vio atstatymas. Atliekamas sien�  šiltinimas 
�rengiant tinkuojam�  fasad�  (Išorin�  tinkuojama sud� tin�  termoizoliacin�  sistema). 
Apšiltinimo med�iaga – put�  polistirolas. Med�iag�  ir apdailos tipas parenkamas atnaujinimo 
(modernizavimo) techninio darbo projekto rengimo metu.  Apšiltinamas cokolis dal� �gilinant 
(ma�iausiai 0,6 m.) iš lauko pus� s . Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, �rengti 
termoizoliacin� sluoksn� bei virš �emin� s dalies apdail� . Apšiltinus cokol�, numatoma j� 
padengti mechaniniams pa�eidimams atspariomis med�iagomis. Izoliavus pamatus b� tina 
tinkamai atstatyti nuogrind�  aplink vis�  pastat�

0,2
Apšiltinam�  sien�  ir angokraš� i�  
plotas - 2144,37m²; Apšiltinamo 
cokolio plotas - 306,6m²

DAUGIABU� IO NAMO, J. BASANAVI� IAUS G. 3, KAIŠIADORYS, INVESTICIJ	  PLANAS, 2014 m. 	�



6.1.6.

But�  ir kit�  patalp�  
lang�  keitimas � 
ma�esnio šilumos 
pralaidumo langus.

Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai ir išorin� s �� jimo durys"; 2. Darb�  
eiga ir atlikimo kokyb�  bus vertinama pagal "Statybos taisykli�  ST 2491109.01:2008 "Lang� , 
dur�  ir j�  konstrukcij�  montavimas" atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. � kain�  
�skai� iuoti darbai (�skaitant, bet neapsiribojant): 1. Sen�  blok�  iš� jimas iš sien� ; 2. Palangi�  
iš� mimas; 3. Nauj�  montuojam�  blok�  �statymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir 
lauko palangi�  �statymas arba �rengimas; 5. Sand� r�  tarp stakt�  ir sien�  hermetizavimas; 6. 
Angokraš� i�  apdaila. Si� loma pakeisti but�  langus, naujais PVC profili�  gaminiais. Langai 
pastate virš dviej�  aukšt� , taip pat langai �emesniuose aukštuose, išeinantys � šaligatvius ar 
kitas p� s� i� j�  � jimo vietas, turi b� ti atidaromi � vidaus pus
 . Numatoma senus r� sio langus 
pakeisti naujais plastikiniais su armuoto stiklo paketais.

1,1

Kei� iam�  but�  lang�  plotas ~ 

88,31 m2.
Kei� iam�  r� sio lang�  plotas ~3,84 

m2.

*Tiksl � s fiziniai darb�  kiekiai bus apskai� iuoti techninio atnaujinimo (modernizavimo) darbo projekto metu.
** Atitvar �  šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K) vert� s turi b� ti ne didesn� s u� nurodyt� sias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastat�  energinio naudingumo 
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5 lentel�

Esama pad� tis
Priemoni�  
paketas A

Priemoni�  
paketas B

1 2 3 4 5 6

7.1.
Pastato energinio naudingumo 
klas�

Klas� E C C

7.2.
Skai� iuojamosios namo šilumin� s 
energijos s� naudos patalp�  
šildymui

kWh/m2/metus 264,34 83,42 111,97

7.2.1.
Iš j�  pagal energij�  taupan� ias 
priemones:

7.2.1.1.
Šilumos nuostoliai per pastato 
sienas

82,28 12,96 12,96

7.2.1.2.
Šilumos nuostoliai per pastato 
stog�

21,50 4,05 4,05

7.2.1.3.
Šilumos nuostoliai per pastato 
langus

34,80 30,26 30,26

7.2.1.4.
Šilumos nuostoliai per pastato 
ilginius tiltelius

43,35 19,71 19,71

7.2.1.4.
Šilumos nuostoliai per pastato 
perdangas virš nešildom�  r� si�  ir 
pogrind�i�

8,17 8,17 8,17

7.2.1.5.
Šilumos nuostoliai per pastato 
išorines duris

0,98 0,80 0,98

7.3. 

Skai� iuojam� j�  šilumin� s 
energijos s� naud�  suma�� jimas,* 
palyginti su esama pad� timi 
(skai� iuojamosiomis s� naudomis 
iki projekto �gyvendinimo)

procentais � 68,44 57,64

7.4. 

Skai� iuojam� j�  šilumin� s 
energijos s� naud�  suma�� jimas, 
palyginti su esama pad� timi 
(skai� iuojamosiomis s� naudomis 
iki projekto �gyvendinimo)

kWh/m2/metus � 180,92 152,37

7.5.
Skai� iuojamoji sutaupytos 
šilumin� s energijos vert�  pagal 
esamos pad� ties kain� **

Lt/m2/metus ¯ 43,42 36,57

7.6.

Skai� iuojamoji sutaupytos 
šilumin� s energijos vert�  pagal 
esamos pad� ties kain�  visam 
namui

t� kst. Lt/metus ¯ 106,27 89,50

7.7.
Išmetamo ŠESD (CO2 ekv.) kiekio 
suma�� jimas

ton� /metus � 103,17 86,89

7. Numatom�  �gyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoni�  suminio energinio 
naudingumo nustatymas

 ** Energijos vert�  nustatoma pagal esamos pad� ties vidutin
  metin
  šilumos kain�  konkre� ioje vietov� je ir šilumin� s energijos s� naud�  suma�� jimo 

rodikl�, nurodyt�  5 lentel� s 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m2/metus).

 Punktai 7.6 ir 7.7 skai� iuota šildomo ploto at�vilgiu, �skaitant ir šildom�  laiptin� s aikšteli�  plot� . 

kWh/m2/metus

Modernizavus pastat�  pagal priemoni�  paketus

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Kiekis

DAUGIABU� IO NAMO, J. BASANAVI� IAUS G. 3, KAIŠIADORYS, INVESTICIJ	  PLANAS, 2014 m.	�



Rodikliai Mato vnt.
Skai� iavimo 

formul�
Priemoni�  
paketas A

Priemoni�  
paketas B

Metinis šilumin� s energijos 
suvartojimo suma�inimas 
(sutaupymas)

MWh/metus (A) 442,81 372,93

Taršos faktoriaus reikšm� t CO2 ekv./M (B)1 0,233 0,233

Metinis ŠESD kiekio suma�inimas
t CO2 

ekv./metus
(C)=(A) x (B) 103,17 86,89

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)2 25 25

Bendras išmetam�  ŠESD kiekio 
suma�inimas

t CO2 ekv. (E)= (C)x (D) 2579,35 2172,32

1 Taršos faktoriaus reikšm�  lygi 0,233 t CO2ekv./MWh

2 25 m arba vis�  laikotarpi�  svertinis vidurkis, kai n�  viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% vis�  investicij� .

Pagal valstybin� s kain�  ir energetikos kontrol� s komisij� , 2014-07-01 šildymo kaina Kaišiadori�  mieste yra 0,24 lt/kWh (su PVM).

Išmetam�  šiltnamio efekt	  sukelian� i�  duj�  (toliau ŠESD) (CO2ekv.) kiekio suma�inimo 
skai� iavimas šilumin� s energijos sutaupymo atveju
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6 lentel�  A paketas

Iš viso, Lt Lt/m 2 (naudingojo 
ploto)

1 2 3 4
8.1.

8.1.1.
Šildymo ir karšto vandens sistem�  pertvarkymas 
ar keitimas:

8.1.1.1.
Šilumos punkto ar katilin� s (individuali�  katil� ) 
ir karšto vandens ruošimo �rengini�  keitimas ar 
pertvarkymas.

54353,20                          23,94 

8.1.1.2. Balansini�  ventili�  ant stov�  �rengimas.                     32.200,00                          14,18 
8.1.1.3. Šildymo prietais�  keitimas                   109.503,00                          48,22 
8.1.1.4. Vamzdyn�  šilumin� s izoliacijos gerinimas                       9.415,00                            4,15 

8.1.2.
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistem�  
pertvarkymas, keitimas ar �rengimas.

                    15.840,00                            6,98 

8.1.3.

Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar 
naujo šlaitinio stogo �rengimas (išskyrus patalp�  
pastog� je �rengim� ) ir (ar) perdangos po 
v� dinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas.

                  164.726,25                          72,54 

8.1.4.
Fasado sien�  (taip pat ir cokolio) šiltinimas, 
�skaitant sien�  (cokolio) konstrukcijos defekt�  
pašalinim�  ir nuogrindos sutvarkym�

                  791.838,89                        348,70 

8.1.6.
But�  ir kit�  patalp�  lang�  keitimas � ma�esnio 
šilumos pralaidumo langus.

                    53.308,16                          23,48 

               1.231.184,50                        542,19 

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoni�  kaina

Iš viso:

Priemoni�  paketas A

Eil. Nr. Priemon� s pavadinimas
Preliminari kaina

Energijos efektyvum	  didinan� ios priemon� s
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B Paketas

Iš viso, Lt Lt/m 2 (naudingojo 
ploto)

1 2 3 4
8.1.

8.1.1.
Šildymo ir karšto vandens sistem�  pertvarkymas ar 
keitimas:

8.1.1.1. Balansini�  ventili�  ant stov�  �rengimas.         32.200,00 14,18
8.1.1.2. Šildymo prietais�  keitimas              847,00 0,37

8.1.2.
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistem�  
pertvarkymas, keitimas ar �rengimas.

        15.840,00 6,98

8.1.3.

Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo 
šlaitinio stogo �rengimas (išskyrus patalp�  
pastog� je �rengim� ) ir (ar) perdangos po v� dinama 
šlaitinio stogo pastoge šiltinimas.

      164.726,25 72,54

8.1.4.
Fasado sien�  (taip pat ir cokolio) šiltinimas, 
�skaitant sien�  (cokolio) konstrukcijos defekt�  
pašalinim�  ir nuogrindos sutvarkym� .

      791.838,89 348,70

8.1.7.
But�  ir kit�  patalp�  lang�  keitimas � ma�esnio 
šilumos pralaidumo langus.

        53.308,16 23,48

Iš viso:    1.058.760,30                              466,25 

Priemoni�  paketas B (su gyventojais suderintas priemoni�  paketas)

Eil. Nr. Priemon� s pavadinimas
Preliminari kaina

Energijos efektyvum	  didinan� ios priemon� s
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7 lentel�

Preliminari 
kaina, Lt

Santykin�  
kaina, 

Lt/m2

Preliminari 
kaina, Lt

Santykin�  
kaina, 

Lt/m2

1 2 3 4 3 4
9.1. Statybos darbai, iš viso:    1.231.184,50 542,18    1.058.760,30       466,25 

9.1.1.
Iš j� : Statybos darbai, tenkantys 
energijos efektyvum�  didinan� ioms 
priemon� ms 

  1.231.184,50 542,18    1.058.760,30       466,25 

9.2.

Projekto parengimas (�skaitant 
ekspertiz
  ir projekto �gyvendinimo 
prie�i � r� , kuri�  vykdo Projekto 
vadovas) 

       86.182,91 37,95         74.113,22         32,64 

9.3. Statybos technin�  prie�i � ra        24.623,69 10,84         21.175,21           9,32 
9.4. Projekto administravimas        10.578,61 4,66         10.578,61           4,66 

  1.352.569,71       595,63    1.164.627,34       512,87 
Pastabos:

� Projekto parengimo kain�  �skaitomas namo energinio naudingumo sertifikato parengimo išlaidos prieš 
daugiabu� io namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoni�  �gyvendinim�  ir po daugiabu� io namo 
atnaujinimo (modernizavimo) priemoni�  �gyvendinimo, Investicij�  plano parengimo išlaidos ir statinio 
projekto (projekt� ) parengimo išlaidos.

9. Projekto parengimo ir �gyvendinimo suvestin�  kaina

1) L� šos skirtos projekto administravimui skai� iuojamos nuo but�  ir kit�  patalp�  savinink�  sprendimo �gyvendinti projekt�  pagal patvirtint�  investicij�  
plan�  pri� mimo iki statybos u�baigimo akto surašymo dienos.

Galutin�  suma:

Eil. Nr. Išlaid�  pavadinimas

Priemoni�  paketas A Priemoni�  paketas B

Preliminarios suvestin� s Projekto �gyvendinimo kainos duomenys pateikiami 7 lentel� je.
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8 lentel�

Eil. Nr.

�gyvendinam�  namo
atnaujinimo

(modernizavimo)
priemoni�  ir etap�

pavadinimas

Darb�  prad�ia 
(metai,
m� nuo)

Darb�  
pabaiga 
(metai,
m� nuo)

Pastabos

10.1. Priemoni�  nurodyt�  6 lentel� je �gyvendinimas 2014.11.01 2015.10.01

11. Projekto finansavimo planas

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojam�  investicij� , nurodyt�  9 lentel� je, 
paskirstymas pagal finansavimo šaltinius: but�  ir kit�  patalp�  savinink�  nuosavos l� šos, finansuotojo l� šos 
(kreditas), valstyb� s paramos l� šos, savivaldyb� s paramos l� šos (jei tokios yra) ir kitos l� šos. Sudarant 
preliminar�  Projekto finansavimo plan�  ir investicij�  paskirstym� , daugiabu� io namo but�  ir kit�  patalp�  
savininkams turi b� ti �vertintas Valstyb� s paramos b� stui �sigyti ar išsinuomoti ir daugiabu� iams namams 
atnaujinti (modernizuoti) �statyme nustatytas reikalavimas, kad m� nesio �moka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 
kv. metrui, neb� t�  didesn�  u� Vyriausyb� s nustatyt� j� .

10. Projekto �gyvendinimo planas
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9 lentel�  

Suma, t� kst. Lt
Procentin�  dalis 
nuo visos sumos

Suma, t� kst. Lt
Procentin�  dalis 
nuo visos sumos

1 2 3 4 5 6 7

11.1.
Planuojami l� š�  šaltiniai 
projekto �gyvendinimo 
laikotarpiu

11.1.1.
But�  ir kit�  patalp�  
savinink�  nuosavos 
l� šos

11.1.2.
Kreditas ar kitos 
skolintos finansuotojo 
l� šos

        1.231.184,50 91,03%         1.058.760,30 90,91%

11.1.3.

Valstyb� s paramos 
l� šos, kurios skiriamos 
apmokant projekto 
parengimo, jo 
administravimo ir 
statybos technin� s 
prie�i � ros išlaidas

           121.385,21 8,97%            105.867,04 9,09%

11.1.4.
Kitos (ES paramos, 
savivaldyb� s ar kito 
paramos tiek� jo l� šos)

        1.352.569,71 100%         1.164.627,34 100%

11.2.
Iš j�  valstyb� s parama 
pagal Valstyb� s 
paramos taisykles:

Planuojamos l� šos

Eil. Nr. L � š�  šaltiniai
Priemoni�  paketas A Priemoni�  paketas B

Pastabos

Investicij�  suma, iš viso:

LR Vyriausyb� s nutarimas Nr. 1725 2009 m. gruod�io 16 d.: Valstyb� s kompensuojamos 40% l� š� , iš j� : energijai 
taupan� ioms priemon� ms 15% ir 25% skiriama pasiekus C energetin
  klas
 .
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11.2.1.
Projekto parengimo 
išlaid�  kompensavimas 

             86.182,91 100%              74.113,22 100%

11.2.2.
Statybos technin� s 
prie�i � ros išlaid�  
kompensavimas

             24.623,69 100%              21.175,21 100%

11.2.3. 
Projekto 
administravimo išlaid�  
kompensavimas

             10.578,61 100%              10.578,61 100%

11.2.4. 

Statybos rangos darb�  
išlaid� , tenkan� i�  
energin� efektyvum�  
didinan� ioms 
priemon� ms, 
kompensavimas

           184.677,67 15%            158.814,04 15%
Valstyb� s parama teikiama kai pasiekiama 

C energinio naudingumo klas� . 

11.2.5. 

Statybos rangos darb�  
išlaid� , tenkan� i�  
energin� efektyvum�  
didinan� ioms 
priemon� ms, 
kompensavimas, kai 
pasiekiamas ne ma�iau 
40% sutaupymas

           307.796,12 25%            264.690,07 25%

25 procentus, jeigu statybos rangos darb�  
sutartis daugiabu� io namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektui �gyvendinti 

sudaryta iki 2014 m. gruod�io 31 d. ir šis 
projektas �gyvendintas iki 2015 m. spalio 1 

d.;

613.859,00           46% 529.371,15           45%

Iki 2015 m. spalio 1 d. but�  ir kit �  patalp�  
savininkams apmokama arba 

kompensuojama 100%.

Valstyb� s parama iš viso:
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kur:

Paketas A Paketas B
Did�iausia daugiabu� io namo atnaujinimo (modernizavimo) 
projekto �gyvendinimo �moka (�skaitant kredito gr� �inim �  ir 
pal� kanas) �gyvendinus daugiabu� io namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projekt� , tenkanti buto (patalp� ) naudingojo 
ploto 1 m² (lt/m²/m� n):

4,70 3,96 Lt/m²/m� n

�vertinus paskolos pal� kanas 3% (paskolos trukm�  20 met� , 
anuiteto metodas), vidutin�  �moka tenkanti buto (patalp� ) 

naudingojo ploto 1 m2 (lt/m²/m� n):
1,80 1,55 Lt/m²/m� n

Skai� iavimuose vertinamas 20 met�  laikotarpis kredito gra�inimui.

Ien – daugiabu� io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyt�  namo energin� efektyvum�  
didinan� i�  priemoni�  pagal Daugiabu� i�  nam�  atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 pried�  kaina 
( t� kst. Lt);

11.2. Did�iausia m� nesin�  �moka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kit�  patalp�  bendrojo ploto 

vienam kvadratiniam metrui Lt/m2/m� n. (apskai� iuojama pagal formul
  nustatyt�  Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb� s 2009 m. gruod�io 16 d. nutarimo Nr. 1725 „D� l valstyb� s paramos daugiabu� iams namams 
atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykli�  patvirtinimo ir daugiabu� io namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projektui �gyvendinti skirto kaupiamojo �našo ir (ar) kit�  �mok�  did�iausios m� nesin� s 
�mokos nustatymo“ (�in., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

                 Maksimali m� nesin�  �moka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicij�  
apmok� jimu, �skaitant kredito gra�inim�  ir pal� kanas, �gyvendinus daugiabu� io namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projekt� , tenkanti buto naudingojo ploto vienam apskai� iuojama pagal formul
 :

Ikt – daugiabu� io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyt�  kit�  atnaujinimo 
(modernizavimo) priemoni�  pagal Daugiabu� i�  nam�  atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 

I – daugiabu� io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto �gyvendinimo �mokos did�iausias dydis 

(Lt/m2/m� n);
Ee – skai� iuojamosios šilumin� s energijos s� naudos per metus prieš daugiabu� io namo atnaujinimo 
(modernizavimo) projekto �gyvendinim�  (kWh/m2/metus);
Ep – skai� iuojamosios šilumin� s energijos s� naudos per metus �gyvendinus daugiabu� io namo 
atnaujinimo (modernizavimo) projekt�  (kWh/m2/metus);
Ke – šilumin� s energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto  patvirtinimo 
dien�  (Lt/kwh);
12 – m� nesi�  skai� ius metuose (m� n.);
Kp �  1,3 – šilumin� s energijos sutaupymo, šilumin� s energijos kainos �vertinimo paklaidos koeficientas;
K – koeficientas, �vertinantis investicij�  dal�, nesusijusi�  su energij�  taupan� iomis atnaujinimo 
(modernizavimo) priemon� mis, kuris apskai� iuojamas pagal formul
 : 

� �
� �� � � ��

� ��

� � 	 � 
 	 � � � � 
�� � � � � �
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10 lentel�

Lang�  keitimas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
11.5.1 Butas Nr. 1 53,26           29.357 Lt                 2.366 Lt         31.723 Lt                     18.023 Lt               30.038 Lt 1,90 -

11.5.2 Butas Nr. 2 34,5           20.549 Lt                      -   Lt         20.549 Lt                     10.755 Lt               17.925 Lt 1,75 -

11.5.3 Butas Nr. 3 53,06           29.238 Lt                 2.366 Lt         31.604 Lt                     17.961 Lt               29.934 Lt 1,90 -

11.5.4 Butas Nr. 4 53,26           29.357 Lt                 2.366 Lt         31.723 Lt                     18.023 Lt               30.038 Lt 1,90 -

11.5.5 Butas Nr. 5 34,96           17.285 Lt                 3.539 Lt         20.823 Lt                     13.022 Lt               21.703 Lt 2,09 -

11.5.6 Butas Nr. 6 51,79           28.482 Lt                 2.366 Lt         30.848 Lt                     17.565 Lt               29.274 Lt 1,90 -

11.5.7 Butas Nr. 7 53,51           31.872 Lt                      -   Lt         31.872 Lt                     16.681 Lt               27.802 Lt 1,75 -

11.5.8 Butas Nr. 8 34,76           20.704 Lt                      -   Lt         20.704 Lt                     10.836 Lt               18.060 Lt 1,75 -

11.5.9 Butas Nr. 9 53,42           31.819 Lt                      -   Lt         31.819 Lt                     16.653 Lt               27.755 Lt 1,75 -

11.5.10 Butas Nr. 10 52,66           29.000 Lt                 2.366 Lt         31.366 Lt                     17.836 Lt               29.726 Lt 1,90 -

11.5.11 Butas Nr. 11 34,23           20.388 Lt                      -   Lt         20.388 Lt                     10.671 Lt               17.785 Lt 1,75 -

11.5.12 Butas Nr. 12 53,16           29.298 Lt                 2.366 Lt         31.664 Lt                     17.992 Lt               29.986 Lt 1,90 -

11.5.13 Butas Nr. 13 52,95           29.173 Lt                 2.366 Lt         31.539 Lt                     17.926 Lt               29.877 Lt 1,90 -

11.5.14 Butas Nr. 14 34,11           20.317 Lt                      -   Lt         20.317 Lt                     10.634 Lt               17.723 Lt 1,75 -

11.5.15 Butas Nr. 15 53,83           32.063 Lt                      -   Lt         32.063 Lt                     16.781 Lt               27.968 Lt 1,75 -

11.5.16 Butas Nr. 16 63,17           37.626 Lt                      -   Lt         37.626 Lt                     19.693 Lt               32.821 Lt 1,75 -

11.5.17 Butas Nr. 17 78,18           46.566 Lt                      -   Lt         46.566 Lt                     24.372 Lt               40.620 Lt 1,75 -

11.5.18 Butas Nr. 18 64,4           38.359 Lt                      -   Lt         38.359 Lt                     20.076 Lt               33.460 Lt 1,75 -

11.5.19 Butas Nr. 19 78,1           46.519 Lt                      -   Lt         46.519 Lt                     24.347 Lt               40.578 Lt 1,75 -

11.5.20 Butas Nr. 20 64           34.582 Lt                 3.539 Lt         38.120 Lt                     22.075 Lt               36.791 Lt 1,93 -

Investicij �  suma

Individuali
Iš viso

Eil. Nr.

Buto ar kit �  
patalp�  

numeris ar 
kitas 

indentifikavimo 
po�ymis

Patalp�  
naudingasis ar 

bendrasis 

plotas, m2 Bendroji

11.5. Preliminarus l� š�  paskirstymas daugiabu� io namo but�  ir kit �  patalp�  savininkams (ne�skaitant valstyb� s paramos)
Preliminarus investicij�  paskirstymas but�  ir kit�  patalp�  savininkams nustatomas pagal 6 ir 9 lenteli�  duomenis. Apskai� iuojant investicij�  paskirstym�  svarbu 
�vertinti patalp�  savinink�  galimybes dalyvauti nuosavomis l� šomis. Nustatant nuosav�  ir skolint�  l� š�  poreik�, b� tina �vertinti, kad Valstyb� s paramos b� stui 
�sigyti ar išsinuomoti ir daugiabu� iams namams atnaujinti (modernizuoti) �statymo [1.] numatyta valstyb� s parama bus teikiama kompensuojant patirtas išlaidas, 
�gyvendinus projekt� .

Preliminarus 
m� nesin� s �mokos 

dydis, Lt/m²
Pastabos

Priemoni�  paketas A

Investicij �  suma 
at� mus param	 , Lt

Kredito suma, Lt
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11.5.21 Butas Nr. 21 77,55           45.018 Lt                 1.173 Lt         46.191 Lt                     24.879 Lt               41.465 Lt 1,80 -

11.5.22 Butas Nr. 22 62,99           37.519 Lt                      -   Lt         37.519 Lt                     19.637 Lt               32.728 Lt 1,75 -

11.5.23 Butas Nr. 23 77,61           38.284 Lt                 7.943 Lt         46.227 Lt                     28.960 Lt               48.267 Lt 2,09 -

11.5.24 Butas Nr. 24 63,91           38.067 Lt                      -   Lt         38.067 Lt                     19.923 Lt               33.206 Lt 1,75 -

11.5.25 Butas Nr. 25 78           46.459 Lt                      -   Lt         46.459 Lt                     24.316 Lt               40.526 Lt 1,75 -

11.5.26 Butas Nr. 26 53,31           28.521 Lt                 3.232 Lt         31.753 Lt                     18.558 Lt               30.930 Lt 1,95 -

11.5.27 Butas Nr. 27 51,9           27.375 Lt                 3.539 Lt         30.913 Lt                     18.303 Lt               30.504 Lt 1,98 -

11.5.28 Butas Nr. 28 66,39           39.544 Lt                      -   Lt         39.544 Lt                     20.697 Lt               34.494 Lt 1,75 -

11.5.29 Butas Nr. 29 53,77           32.027 Lt                      -   Lt         32.027 Lt                     16.762 Lt               27.937 Lt 1,75 -

11.5.30 Butas Nr. 30 52,4           31.211 Lt                      -   Lt         31.211 Lt                     16.335 Lt               27.225 Lt 1,75 -

11.5.31 Butas Nr. 31 66,21           39.437 Lt                      -   Lt         39.437 Lt                     20.640 Lt               34.401 Lt 1,75 -

11.5.32 Butas Nr. 32 53,34           29.405 Lt                 2.366 Lt         31.771 Lt                     18.048 Lt               30.080 Lt 1,90 -

11.5.33 Butas Nr. 33 52,94           30.360 Lt                 1.173 Lt         31.533 Lt                     17.207 Lt               28.679 Lt 1,82 -

11.5.34 Butas Nr. 34 66,27           35.934 Lt                 3.539 Lt         39.472 Lt                     22.782 Lt               37.971 Lt 1,93 -

11.5.35 Butas Nr. 35 52,72           29.036 Lt                 2.366 Lt         31.402 Lt                     17.855 Lt               29.758 Lt 1,90 -

11.5.36 Butas Nr. 36 52,92           31.521 Lt                      -   Lt         31.521 Lt                     16.497 Lt               27.496 Lt 1,75 -

11.5.37 Butas Nr. 37 66,17           39.413 Lt                      -   Lt         39.413 Lt                     20.628 Lt               34.380 Lt 1,75 -

11.5.38 Butas Nr. 38 53,14           29.286 Lt                 2.366 Lt         31.652 Lt                     17.986 Lt               29.976 Lt 1,90 -

11.5.39 Butas Nr. 39 52,99           31.562 Lt                      -   Lt         31.562 Lt                     16.519 Lt               27.532 Lt 1,75 -

11.5.40 Butas Nr. 40 64,98           38.704 Lt                      -   Lt         38.704 Lt                     20.257 Lt               33.762 Lt 1,75 -

2270,82 1301236,27 51333,44 1352569,71 738710,71 1231184,50Iš viso:
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Lang�  
keitimas

Radiatori �  
keitimas

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
11.5.1 Butas Nr. 1 53,26           24.949 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.315 Lt           15.585 Lt           25.994 Lt 1,64 -

11.5.2 Butas Nr. 2 34,5           17.694 Lt               -   Lt               -   Lt         17.694 Lt             9.176 Lt           15.306 Lt 1,49 -

11.5.3 Butas Nr. 3 53,06           24.847 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.213 Lt           15.531 Lt           25.905 Lt 1,64 -

11.5.4 Butas Nr. 4 53,26           24.949 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.315 Lt           15.585 Lt           25.994 Lt 1,64 -

11.5.5 Butas Nr. 5 34,96           13.544 Lt         3.539 Lt            847 Lt         17.083 Lt           11.929 Lt           19.048 Lt 1,91 -

11.5.6 Butas Nr. 6 51,79           24.195 Lt         2.366 Lt               -   Lt         26.561 Lt           15.194 Lt           25.342 Lt 1,64 -

11.5.7 Butas Nr. 7 53,51           27.443 Lt               -   Lt               -   Lt         27.443 Lt           14.232 Lt           23.739 Lt 1,49 -

11.5.8 Butas Nr. 8 34,76           17.827 Lt               -   Lt               -   Lt         17.827 Lt             9.245 Lt           15.421 Lt 1,49 -

11.5.9 Butas Nr. 9 53,42           27.397 Lt               -   Lt               -   Lt         27.397 Lt           14.208 Lt           23.699 Lt 1,49 -

11.5.10 Butas Nr. 10 52,66           24.642 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.008 Lt           15.425 Lt           25.728 Lt 1,64 -

11.5.11 Butas Nr. 11 34,23           17.555 Lt               -   Lt               -   Lt         17.555 Lt             9.104 Lt           15.186 Lt 1,49 -

11.5.12 Butas Nr. 12 53,16           24.898 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.264 Lt           15.558 Lt           25.950 Lt 1,64 -

11.5.13 Butas Nr. 13 52,95           24.790 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.156 Lt           15.502 Lt           25.857 Lt 1,64 -

11.5.14 Butas Nr. 14 34,11           17.494 Lt               -   Lt               -   Lt         17.494 Lt             9.072 Lt           15.133 Lt 1,49 -

11.5.15 Butas Nr. 15 53,83           27.608 Lt               -   Lt               -   Lt         27.608 Lt           14.317 Lt           23.881 Lt 1,49 -

11.5.16 Butas Nr. 16 63,17           32.398 Lt               -   Lt               -   Lt         32.398 Lt           16.801 Lt           28.025 Lt 1,49 -

11.5.17 Butas Nr. 17 78,18           40.096 Lt               -   Lt               -   Lt         40.096 Lt           20.793 Lt           34.684 Lt 1,49 -

11.5.18 Butas Nr. 18 64,4           33.029 Lt               -   Lt               -   Lt         33.029 Lt           17.128 Lt           28.570 Lt 1,49 -

11.5.19 Butas Nr. 19 78,1           40.055 Lt               -   Lt               -   Lt         40.055 Lt           20.771 Lt           34.648 Lt 1,49 -

11.5.20 Butas Nr. 20 64           29.285 Lt         3.539 Lt               -   Lt         32.823 Lt           19.145 Lt           31.932 Lt 1,68 -

11.5.21 Butas Nr. 21 77,55           38.600 Lt         1.173 Lt               -   Lt         39.773 Lt           21.329 Lt           35.577 Lt 1,54 -

11.5.22 Butas Nr. 22 62,99           32.305 Lt               -   Lt               -   Lt         32.305 Lt           16.753 Lt           27.945 Lt 1,49 -

11.5.23 Butas Nr. 23 77,61           31.861 Lt         7.943 Lt               -   Lt         39.804 Lt           25.407 Lt           42.374 Lt 1,83 -

11.5.24 Butas Nr. 24 63,91           32.777 Lt               -   Lt               -   Lt         32.777 Lt           16.998 Lt           28.353 Lt 1,49 -

11.5.25 Butas Nr. 25 78           40.004 Lt               -   Lt               -   Lt         40.004 Lt           20.745 Lt           34.604 Lt 1,49 -

11.5.26 Butas Nr. 26 53,31           24.109 Lt         3.232 Lt               -   Lt         27.341 Lt           16.117 Lt           26.882 Lt 1,69 -

Priemoni�  paketas B

Eil. Nr.

Buto ar kit �  
patalp�  numeris 

ar kitas 
indentifikavimo 

po�ymis

Patalp�  
naudingasis 

ar 
bendrasis 

plotas, m2

Investicij �  
suma at� mus 
param	 , Lt

Kredito suma, 
Lt

Preliminarus 
m� nesin� s 

�mokos dydis, 
Lt/m²

Pastabos
Bendroji Iš viso

Individuali

Investicij �  suma
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11.5.27 Butas Nr. 27 51,9           23.079 Lt         3.539 Lt               -   Lt         26.618 Lt           15.927 Lt           26.564 Lt 1,72 -

11.5.28 Butas Nr. 28 66,39           34.049 Lt               -   Lt               -   Lt         34.049 Lt           17.657 Lt           29.453 Lt 1,49 -

11.5.29 Butas Nr. 29 53,77           27.577 Lt               -   Lt               -   Lt         27.577 Lt           14.301 Lt           23.855 Lt 1,49 -

11.5.30 Butas Nr. 30 52,4           26.874 Lt               -   Lt               -   Lt         26.874 Lt           13.936 Lt           23.247 Lt 1,49 -

11.5.31 Butas Nr. 31 66,21           33.957 Lt               -   Lt               -   Lt         33.957 Lt           17.609 Lt           29.373 Lt 1,49 -

11.5.32 Butas Nr. 32 53,34           24.990 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.356 Lt           15.606 Lt           26.030 Lt 1,64 -

11.5.33 Butas Nr. 33 52,94           25.978 Lt         1.173 Lt               -   Lt         27.151 Lt           14.784 Lt           24.659 Lt 1,56 -

11.5.34 Butas Nr. 34 66,27           30.449 Lt         3.539 Lt               -   Lt         33.988 Lt           19.748 Lt           32.939 Lt 1,67 -

11.5.35 Butas Nr. 35 52,72           24.672 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.038 Lt           15.441 Lt           25.755 Lt 1,64 -

11.5.36 Butas Nr. 36 52,92           27.141 Lt               -   Lt               -   Lt         27.141 Lt           14.075 Lt           23.477 Lt 1,49 -

11.5.37 Butas Nr. 37 66,17           33.936 Lt               -   Lt               -   Lt         33.936 Lt           17.599 Lt           29.356 Lt 1,49 -

11.5.38 Butas Nr. 38 53,14           24.888 Lt         2.366 Lt               -   Lt         27.254 Lt           15.553 Lt           25.941 Lt 1,64 -

11.5.39 Butas Nr. 39 52,99           27.177 Lt               -   Lt               -   Lt         27.177 Lt           14.093 Lt           23.508 Lt 1,49 -

11.5.40 Butas Nr. 40 64,98           33.326 Lt               -   Lt               -   Lt         33.326 Lt           17.282 Lt           28.828 Lt 1,49 -

2270,82 1112446,90 51333,44 847,00 1163780,34 635256,19 1058760,30 
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12. Investicij�  ekonominio naudingumo �vertinimas
12.1 Energij	  taupan� i�  priemoni�  atsipirkimas

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Priemoni�  
paketas A

Priemoni�  
paketas B

Pastabos

1 2 3 4 5 6

12.1.
Investicij�  paprastojo 

atsipirkimo laikas
12.1.1. pagal suvestin
  kain� Metais 13 13
12.1.2. at� mus valstyb� s param� Metais 7 7

12.2.
Energij�  taupan� i�  priemoni�  

atsipirkimo laikas

12.2.1. pagal sumin
  kain� Metais 13 13
12.2.2. at� mus valstyb� s param� Metais 7 7

12.3.
But�  ir kit�  patalp�  rinkos 

vert� s padid� jimas, 
�gyvendinus projekt�

Procentai

Remiantis 2009-10 
met�  atnaujinimo 
programos monitoringo 
apibendrintais 
duomenimis apie 
Daugiabu� i�  nam�  
modernizavimo 
programos 
�gyvendinimo 
rezultatus.

~20 %

Pastaba. Atsipirkimo laikas skai� iuojamas naudojant pastato nauding�  plot�  ir teorin� energijos sutaupym�  
pagal energinio sertifikato duomenis.
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13.1 Faktini�  šilumos s	 naud�  skai� iavimas
Skirtumas

Metai
Šilumos kiekis 

kWh/metus

Šilumos 
s� naudos 
šildymui 

kWh/m2/metus

Šildymo sezono 
trukm�  paromis

Dienolaipsni�  
skai� ius

Šilumin� s 
energijos s� naudos 

vienam 
dienolaipsniui

Šildymui 

kWh/m2 Procentais, %

2011-2012 237.018,81               96,84 184 3487,6 67,96 173%
2012-2013 221.574,89               90,53 192 3609,08 61,39 192%
2013-2014 197.540,15               80,71 178 3017,8 65,46 228%
Vidurkis: 209.557,52               89,36 184,67 3371 64,94 182%

100,43
3789

12,38%

Pastaba. Sutaupymai gaunami su minuso �enklu d� l didel� s projekto priemoni�  paketo kainos ir s� lyginai ma��  faktini�  šilumos suvartojim�  per paskutinius trejus metus.

*Faktinis dienolaipsni�  skai� ius buvo apskai� iuotas naudojant V� ENERGETIKOS AGENT
 RA internetiniame puslapyje skelbiama laipsni�  dien�  
skai� iuokle.

Grafikas Nr. 1 Šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, 
investicij�  išmok� jimo ir sutaupym�  (A paketas)

Grafikas Nr. 1 Šilumos vartojimo pasidalinimas tarp šildymo, investicij�  
išmok� jimo ir sutaupym�  (B paketas)

Faktin� s šilumin� s energijos s� naudos

Perskai� iuota norminiams metams
Norminiai dienolaipsniai Kauno mieste, pagal rsn 156-94
Santykinis skirtumas tarp faktini�  ir normini�  dienolaipsni�  skai� iaus

264,34

Pagal sertifikat�
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14. Pastato energinio naudingumo sertifikatas
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15. Gyventoj�  susirinkimo protokolas
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16. Kasmetin� s ap�i� ros aktas 
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17. Vizualin� s ap�i� ros aktas Nr.  MR/VAA 198
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Statinio adresas: J. Basanavi� iaus g. 3, Kaišiadorys.
Nat� rinis matavimas: D� l darb�  kieki�  nustatymo Investicij�  plano rengimui.
Statinio planuojamus  statybos darb�  kiekius nustat� :
Investcij�  plano reng� jas: Lukas Cholomskis

Priedas Nr. 1

Priemon�
Matavimo 
vienetas

Darb�  kiekis �kainis Šaltinis

1 2 3 4 5
Balansiniai ventiliai vnt. 46 700,00 Lt
Sien�  šiltinimas, 
tinkuojamas fasadas

m² 2144,37 332,63 Lt

Stogo šiltinimas ir dangos 
keitimas m2 604,50 272,50 Lt

Cokolio šiltinimas m 146,00 538,06 Lt
R� sio lang�  keitimas m² 3,84 514,25 Lt
Radiatori�  keitimas vnt. 2 423,50 Lt
*Darb�  kiekiai nustatyti remiantis nat� riniais matavimais.

Pastaba: Darb�  kiekiai paskai� iuoti remiantis nat� riniais matavimais.

Nat� rinius matavimus atliko:

UAB"Miesto renovacija" Energetikas - konsultantas Lukas Cholomskis

NAT
 RINI	  MATAVIM 	  ATLIKIMO AKTAS
2014 07 17 Nr. 14/197

Pagrindiniai darb �  kiekiai ir �kainiai

Pastat�  atnaujinimo 
(modernizavimo) darb�  

ska� iuojam� j�  kain�  
rekomendacijos, 2014 

kovo m� n.; Sustambinti 
statybos darb�  kain�  
apskai� iavimai XXIV
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Pastato eskizas Priedas Nr. 2
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6. Kiti teis� s aktai ir statybos techniniai reglamentai.

5. Lietuvos b� sto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausyb� s 2004 m. sausio 21 d. 
Nutarimu Nr. 60 (�in., 2004, Nr. 13-387);

4. Daugiabu� i�  nam�  atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb� s 2004 m. rugs� jo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (�in., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-
2839; 2008, Nr. 36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

3. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2004 m. gruod�io 30 d. �sakymu Nr. D1-708 (�in., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902);

2. Daugiabu� i�  nam�  atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri� io 10 d. �sakymu Nr. D1-677 (�in,. 2009, 
Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

Literat � ros s	 rašas
1. STR 2.01.09:2012 „Pastat�  energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“
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