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PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo  Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  AD-24/G98-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  AD-24/ G98-TDP-SA 0 Statinio architektūrinė dalis  

3.  AD-24/ G98TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (slypo plano) 

dalis 

 

4.  AD-24/ G98-TDP-SK 0 Konstrukcinė dalis  

5.  AD-24/ G98-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis 

 

6.  AD-24/ G98-TDP-ŠV 0 Šildymo dalis  

7.  AD-24/ G98-TDP-ŠT  Šilumos gamyba ir tiekimas  

8.  AD-24/ G98-TDP- VN 0 Vandentiekio – nuotekų dalis  

9.  AD-24/ G98-TDP- E 0 Elektrotechninė dalis  
10.      
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STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS: 

Dokumento žymuo. Lapų 

sk. 

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai: 
AD-24/G98-TDP-SK -BSŽ 1 0 Bylos (segtuvo)mentų žiniaraštis  

AD-24/ G98-TDP- SK -AR 16 0 Aiškinamasis raštas  

AD-24/ G98-TDP- SK -TS 57 0 Techninės specifikacijos  

AD-24/ G98-TDP- SK -SŽ 6 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  

Grafiniai dokumentai: 
AD-24/ G98-TDP-SA –B 1 0 Rūsio, nuogrindos planas  
AD-24/ G98-TDP-SA –B 10 0 Pirmo- devinto aukšto planas  
AD-24/ G98-TDP-SA –B 1 0 Techninio aukšto planas  
AD-24/ G98-TDP-SA –B 1 0 Stogo planas  
AD-24/ G98-TDP-SA –F 1 0 Fasadas 1-8; A-D;  
AD-24/ G98-TDP-SA –F 1 0 Fasadas D-A; 8-1;  
Detalės : 
AD-24/G98-TDP-SK-M M1 1 0 Cokolio šiltinimo mazgas   
AD-24/ G98-TDP-SK-M M2 1 0 Fasadinės sienos šiltinimo mazgas  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M3 1 0 Išorinio sienos kampo šiltinimo mazgas  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M4 1 0 Vėdinamo fasado sistema, langų apšiltinimo ties 

viršutiniu angokraščiu mazgas 
 

AD-24/SK2-TDP-SK-M M 5 1 0 Vėdinamo fasado sistema, lango įstatymas keičiamo 

lango vietoje  
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M6 1 0 Vėdinamo fasado sistema, lango įstatymas keičiamo 

lango vietoje 
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M7 1 0 Sienų šiltinimas ties balkono stiklinimo konstrukcija  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M8 1 0 Stiklinimas ties langu ir balkono durimis  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M9 1 0 Tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema, lango 

įstatymas keičiamo lango vietoje 
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M10 1 0 Fasadinės sienos šiltinimo mazgas balkonuose  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M11 1 0 Balkono slenksčio įrengimo mazgas  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M12 1 0 Tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema,langų 

apšiltinimo ties šoniniu angokraščiu balkonuose  
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M13 1 0 Tinkuojama sudėtinė termoizoliacinė sistema,langų 

apšiltinimo ties viršutiniu  angokraščiu balkonuose 
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M14 1 0 Pirmo aukšto balkonų plokščių apatinių paviršių 

šiltinimas 
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M15 1 0 Fasadinės sienos šiltinimo mazgas bendruose balkonuose  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M16 1 0 Fasadinės sienos šiltinimo mazgas ties įėjimu  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M17 1 0 Stogelių  šiltinimo mazgas  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M18 1 0 Viršutinio balkono stogelio šiltinimo mazgas  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M19 1 0 Balkonų  PVC konstrukcijų  montavimas perdangos  
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šiltinimas 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M20 1 0 Perdangos šiltinimo tech. Aukšto detalė  

AD-24/ G98-TDP-SK-M M21 1 0 Praėjimo tako detalė  

AD-24/ G98-TDP-SK-M M22 1 0 Pastogėje laiptinės sienų šiltinimas  

AD-24/ G98-TDP-SK-M M23 1 0 Stogo dalies virš laiptinės šiltinimo mazgas  

AD-24/ G98-TDP-SK-M M24 1 0 Stogo vėdinimo kaminėlių įrengimo mazgas dalyje virš 

laiptinės 
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M25 1 0 Stogo dangos ir įlajų įrengimo mazgai virš techninio 

aukšto 
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M26 1 0 Stogo dalies virš laiptinės šiltinimo užbaigimo mazgai  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M27 1 0 Išlipimo ant stogo liuko įrengimo, šiltinimo ir skardinimo 

mazgas 
 

AD-24/ G98-TDP-SK-M M28 1 0 Priekinio fasado parapeto skardinimo mazgas  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M29 1 0 Šoninio fasado parapeto skardninimo mazgas  
AD-24/ G98-TDP-SK-M M30 1 0 Fotovoltinių saulės modulių pastatymo ant stogo 

principinis mazgas 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 

KONSTRUKCIJŲ DALIAI 

2024-08-20 

 

I. Bendra informacija: 

Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 98, Kaišiadorys, atnaujinimo (modernizavimo) 

projektas. 

Statytojas:  UAB Kaišiadorių butų ūkis 

II. Informacija apie statinį:  

Objektas Pastatas- gyvenamasis namas 

Unikalus pastato Nr. 4998-5001-1014 

Adresas Gedimino g. 98, Kaišiadorys 

Statinio naudojimo 

paskirtis 

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų daugiabutis) 

pastatas 

Statybos rūšis Paprastasis remontas  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Projekto Stadija Techninis - darbo projektas 

Statybos metai 1985 

 

Paskiriu atlikti daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g. 98, Kaišiadorys, atnaujinimo 

(modernizavimo)  projekto kunstrukcinę dalį, atsižvelgiant į  UAB Kaišiadorių butų ūkis 

Statinio projektavimo užduotį. 

 

 

 

PV  

Ats. Nr. A292  

A.Vaitulevičius 

 

 



 
 

 

KONSTRUKCINĖS DALIES 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto 

dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis : 

- VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu.  

Nr. 20/200985. 

- VĮ Registrų centro butų (patalpų) sąrašu pastate.  

- Suderintu ir patvirtintu. namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planu 1 var. 

- Pastato energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG-0238-00252. 

- Statinio projektavimo užduotimi. 

- LR Statybos įstatymas. 

- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

- STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 

- STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 

- STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“  

- STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”; 

- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

- STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projketavimas. Bendrieji reikalavimai“ 

- STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

- STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 

- STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

- STR 2.05.11:2005 „Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų 

projektavimas“ 

- STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“ 

- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 PAGD įsakymas Nr. 1-338; 

- Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės 2011-02-22 STR 2.01.03:2009 PAGD 

įsakymas Nr. 1-64; 

- LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

- R14-2011 „Santrumpos ir raidiniai žymėjimai projektinėje dokumentacijoje“.  
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- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

- Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių bei priemonių katalogų 

2018 m.“ Katalogas yra patvirtintas Būsto ir urbanistikos plėtros agentūros 2018 m. 

- STR  1.01.04:2015  „Statybos  produktų,  neturinčių  darniųjų  techninių  specifikacijų, 

eksploatacinių  savybių  pastovumo  vertinimas,  tikrinimas  ir  deklaravimas, bandymų 

laboratorijų  ir  sertifikavimo  įstaigų  paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

- 2019-06-06 Nr. XIII-2166; STR1.01.04:2015 „ Statybos produktų, neturinčių darniųjų 

techninių specifikacijų, eksplotacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 

techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. 

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508  

1.1. Projektui parengti naudojamų licencijuotų projektavimo programinės įrangos 

sąrašas: Microsoft Office 2013. Draftsight 2023; 

1.2. Statybos rangos darbų pirkimo būdas: pagal investicijų planą 1 var. 

2. Bendrieji duomenys: 

2.1 Statinio geografinė vieta: Gedimino g. 98 Kaišiadorys. Sklypas nesuformuotas. 

2.1 . Bendrieji  pažintiniai  duomenys  apie  vietovę:  projekto  rengimo  metu  esami  geologiniai  

ir hidrogeologiniai sprendiniai nekeičiami. Geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai – neatliekami. 

2.2 Ryšys su gretimu užstatymu. 

Atnaujinamas modernizuojamas pastatas ribojasi su gretimomis gyvenamųjų daugiabučių namų 

teritorijomis. Greta namo esantys inžineriniai tinklai: vandentiekio, buitinių  nuotekų,  elektros,  

elektroninių  ryšių,  lietaus  nuotekų. Nagrinėjamos teritorijos reljefas yra be staigių 

peraukštėjimų, natūraliai susiformavęs. Rengiant projektą geologiniai tyrinėjimai nebuvo 

atliekami, dėl statybos rūšies. 

2.3 Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. 

Atnaujinamas modernizuojamas pastatas yra aprūpintas vandentiekio (šilto, šalto), buitinių 

nuotekų, elektros ir centrinio šildymo inžinerinias tinklais. 

2.4 Želdynai. 

Šiuo projektu, sklypo apželdinimas nėra sprandžiamas. Atstatoma veja į pradinę padėtį po 

atnaujinimo (modernizavimo) darbų. 

2.5 . Klimato sąlygos. 

Objekto teritorijos klimatiniai duomenys (pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“): 

Vidutinė metinė oro temperatūra +(6,3÷6,6)° C; 

Šalčiausio penktadienio oro temperatūra -(22÷24)° C; 

Santykinis metinis oro drėgnumas 80%; 

Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm; 

Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 73 mm; 

Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV,V, 

ŠV; Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s;  

Pagal STR 2.05.04:2003 miestas priskiriama : 

Vėjo apkrova. 

Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių.  

Pagal teritorinį paskirstymą statinys yra I-ame vėjo greičio rajone. 

Lentelė 1.Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės vref,0 

Vėjo greičio rajonas vref,0 m/s 
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I 24 

Sniego apkrova.  

Apkrova priskiriama prie kintamųjų laisvųjų poveikių. Pagal teritorinį paskirstymą statinys yra I-

ame sniego rajone. 

Lentelė 2.Antžeminės apkrovos chrakteristinė reikšmė 

Sniego rajonas sk, kN/m2 

I 1,2 
 

2.6 Gamtinė ir technologinė tarša. 
Projekto dalyje nenumatoma naudoti medžiagų ar konstrukcijų, kurios terštų ar kitaip darytų 

neigiamą įtaką aplinkai. Visos medžiagos-gaminiai turi būti sertifikuoti arba naudojami statybos 

produktai turi turėti eksploatacinių savybių deklaraciją kaip tai nurodyta STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 

paskelbimas“. Rangovas privalo nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir 

vykdyti projekto įgyvendinimo metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės 

atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkantiems pagal atliekų rūšį atliekų 

tvarkytojams, vykdyti atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka.  

3. Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį : 

Objektas Pastatas- gyvenamasis namas 

Unikalus pastato Nr. 4998-5001-1014 

Adresas Gedimino g. 98 Kaišiadorys 

Statinio naudojimo paskirtis Daugiabutis namas 

Statybos rūšis Paprastasis remontas  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

Statybos metai 1985 m. 

Aukštų skaičius 9 

Bendrasis plotas 2961.92 kv.m 

Rūsys (pusrūsių) 327.78 kv.m 

Pastato (jo dalies) energinio 

naudingumo klasė 
F 

Deformacijų blokų skaičius Deformacijos blokų nėra 

 

3.1 Pastato konstrukcijos : 
- Pastato išorinės sienos – gelžbetonio plokštės. 

- Tarpaukštinės perdangos ir denginys iš g/b plokščių.  

- Pastato pamatai yra juostiniai, įrengti iš betoninių pamatinių blokų. Pamatai nešiltinanti, nėra 

įrengta pamatų hidroizoliacija. 

- Pastato stogas – surenkamas betoninis stogas su šilta pastoge. Lietaus vandens surinkimas ir 

nuvedimas nuo stogo vidinis. 

- Esamo pastato konstrukcinė shema/sistema- tūrinė. 

- Pastato butų langai: plastikiniai, keli seni mediniai. 

- Bendro naudojimo patalpų langai (laiptinės ir rūsio): laiptinės langai, rūsio- seni mediniai. 

- Įėjimo į pastatą durys: 1 metalinės su kodine spyna.  

- Rūsio durys- metalinės. 
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- Pagalbinių patalpų durys –senos medinės. 

- Pastatui šiluma: iš centralizuotų tinklų. 

- Vėdinimas: vėdinimas - natūralus , ištraukimas vyksta per WC, vonios patalpas. Natūrali oro 

trauka patenkinama. 

- Karšto vandens inžinerinės sistemos- buitinis karštas vanduo ruošiamas šilumos mazge. 

- Vandentiekio inžinerinės sistemos - šalto vandens sistema prijungta prie miesto tinklų. 

3.2.  Projekte numatytų darbų sąrašas: 

Numatyti projektiniai sprendiniai atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui turi užtikrinti ne 

žemesnę kaip  B  pastato  energinio  efektyvumo  klasę,  vadovaujantis  STR  2.01.02:2016  

„Pastatų  energinio  naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimais. 

- Šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimas. 

- Ventiliacijos kanalų valymas. 

- Stogo dangos keitimas. Perdangos techniniame aukšte šiltinimas. 

- Fasadinių išorinių sienų šiltinimas. 

- Nuogrindos atstatymo darbai. 

- Lifto atnaujinimas. 

- Balkonų lodžijų stiklinimas PVC konstrukcija juo aptvaro iki lubų. 

- Pagalbinių patalpų durų keitimas. 

- Butų ir kitų patalpų langų keitimas. 

- Fotovoltinių saulės modulių įrengimas. 

- Elektros paskirstymo skydų montavimas. 

- Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas. 
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3.3. Esamo statinio konstrukcijų ir jų elementų būklės įvertinimas. 
Eil. 

Nr. 

Statinio dalys, 

konstrukcijų 

elementai 

Bendras 

įvertinimas 

* 

Išsamus būklės aprašymas 

(defektai, deformacijos, 

nusidėvėjimo lygis ir pan.) 

Rekomenduojami darbai  

1. Sienos 3 Pastato išorinės sienos – gelžbetonio 

blokų.  

Sienų konstrukcijos būklė patenkinama. 

Sienos neapšiltintos, esamas sienų 

šilumos perdavimo koeficientas U=1,27 

W/(m²K), neatitinka STR 2.01.01 

(06):2008 “Esminis statinio 

reikalavimas.Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas reikalavimų“. 

Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo 

darbus, fasadai paruošiami: pažeisti sienų 

plotai turi būti suremontuoti. Pažeisti sienų 

plotai nuvalomi ir naujai nutinkuojami. 

Užtaisomi įtrūkimai ir plyšiai klijais. Sienų 

paviršius plaunamas vandeniu, naudojamos 

priešgrybelinėspriemonės, išdžiūvusios 

apdirbamos giluminiu gruntu.  

Reiklainga apšiltinti sienas ir įrengti apdailą. 

 

2. Pamatai, 

nuogrinda, 

cokolis. 

3  Pastato pamatai – surenkamų 

gelžbetonio blokų, nešiltinti.  

Nuogrinda aplink pastatą suskilinėjusi 

arba su nuolydžiu į pastato pusę. 

Vietomis nuogrindos nėra.  

Pamatų ir cokolio sienų konstrukcijų 

būklė patenkinama, deformacijų  

apžiūros metu nepastebėta. 

Cokolis ir pamatai neapšiltinti, esamas 

šilumos perdavimo koeficientas  

neatitinka STR 2.01.01 (06):2008 

“Esminis statinio 

reikalavimas.Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas reikalavimų“. 

Įrengti nuogrindą aplink pastatą. 

Įrengti pamatų hidroizoliaciją ir apšiltinimą. 

 

3. Stogas 3 Pastato stogas – surenkamas 

stabiaplokštis 120 serijos konstrukcijų 

su šilta pastoge, neapšiltintas. Stogo 

danga sandari, patenkinamos būklės.  

Parapeto apskardinimas vietomis 

paveiktas korozijos. 

Techninis aukšto perdanga nešiltinta. 

Esamas stogo šilumos perdavimo 

koeficientas, neatitinka neatitinka STR 

2.01.01 (06):2008 “Esminis statinio 

reikalavimas.Energijos taupymas ir 

šilumos išsaugojimas ir STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio 

naudingumo projektavimas ir 

sertifikavimas reikalavimų“. 

 

Rekomenduojama apšiltinti techninio aukšto 

perdangą, pakeisti skardinimus, įrengti naują 

stogo hidroizoliacinę dangą   
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4. Langai ir durys 3 Laiptinės langai plastikiniai atverimi į 

pastato vidų. 

Rūsio ir laiptinės langai seni , medinai, 

fiziškai susidėvėję. 

Butų langai pakeista naujais PVC, keli 

seni mediniai.  

Durys į rūsį medinės. 

Tambūro medinės. 

Pagalbinių patalpų –medinės. 

Laiptinės durys – metalinės. 

Rūsio, langus pakeisti naujais sandariais. 

Duris pakeisti į naujas apšiltintas. 

 

5. Balkonų ar 

lodžijų 

laikančios 

konstrukcijos 

4 G/B konstrukcijos. 

Būklė patenkinama, vietomis matomas 

apdailinio tinko patrupėjimas. 

Pavojingų konstrukcijos įlinkių 

nepastebėta. Turėklų kontrukcija geros 

būklės, nepastebėta neleidžiamų 

deformacijų, suirimų ar kitokių 

stabilumų netekimo. 

Balkonai įstiklinti PVC ir kitomis 

konstrukcijomis.  

Rekomenduojama atlikti balkonų briaunų 

kosmetinį remontą. 

 

6. Rūsio perdanga 4 Rūsio perdanga g/b plokščių. Rūsio 

perdanga neapšiltinta. Pastebimų 

defektų nerasta. Būklė patenkinama. 

Siūloma apšiltinti rūsio lubas. 

7. Šildymo 

sistemos 

3 Šiluma pastatui tiekiama centralizuotai 

iš šilumos tinklų. Pastato šildymo 

sistema prie centralizuotų šilumos 

tiekimo tinklų pajungta pagal 

priklausomą jungimo schemą, įrengtas 

cirkuliacinis siurblys, automatinio 

šildymo sistemos reguliavimas nuo 

lauko oro temperatūros daviklio nėra. 

Šilumos mazgo vamzdynų izoliacija 

apskardinta mineralinė vata. Šilumos 

mazgo įrangos būklė patenkinama. 

Šildymo sistema vienvamzdė viršutinio 

paskirstymo. Magistraliniai šildymo 

sistemos vamzdynai pakloti rūsyje ir 

pastogėje, izoliuoti skardinta 

mineraline vata. Stovų atjungimo 

armatūra seni ventiliai. Šildymo 

sistemos magistralinių vamzdynų 

atjungiamoji armatūra seni ventiliai. 

Prie šildymo prietaisų sumontuoti 

trieigiai čiaupai, kurie yra pasenę, 

užkalkėję ir reguliavimui netinkami. 

Nevienodai šyla radiatoriai butuose, 

šiluma pasiskirsto netolygiai. 

Vamzdynai stovuose ir pajungimo 

atvamzdžiai nekeisti nuo eksploatacijos 

pradžios. Šildymo sistemos būklė 

patenkinama. 

Reikalinga atnaujinti inžinerines sitemas 

izoliuoti vamzdynus. 

 

8. Karšto vandens 

sistema 

3 Karštas vanduo namui ruošiamas 

šilumos punkte plokšteliniame 

šilumokaityje. Šilumos reguliavimas 

karšto vandens ruošimui automatinis 

ant stovų sumontuoti 

Reikalinga atnaujinti inžinerines sitemas 

izoliuoti vamzdynus. 
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termoreguliatoriai. Cirkuliacinė 

sistema. Magistraliniai karšto 

vandentiekio ir cirkuliacinis vamzdynai 

plieniniai seni vamzdžiai su 

mineralinės vatos izoliacija, skardinti. 

Vamzdynai fragmentiškai remontuoti, 

vietomis neizoliuoti. Atvadai rūsyje 

nuo magistralės iki stovų plieniniai seni 

vamzdžiai, vietomis neizoliuoti. Stovai 

seni, plieniniai, vietomis remontuoti. 

Stovų uždaromoji armatūra nauji 

rutuliniai ventiliai. 

9. Šalto vandens 

sistema 

3 Šalto vandentiekio sistemos 

magistraliniai vamzdynai plieniniai 

seni vamzdžiai su mineralinės vatos 

izoliacija, skardinti, dalinai remontuoti. 

Stovai seni, plieniniai, nekeisti. 

Reikalinga atnaujinti inžinerines sitemas 

izoliuoti vamzdynus. 

 

10. Vėdinimas 2 Pastate, šiuo metu, įrengta natūrali 

vėdinimo sistema. Oras šalinimas tik 

per sanmazguose ir virtuvėje įrengtas 

grotelės, oro pritekėjimas – per 

varstomus langus. 

Reikalinga išvalyti ir dezimfekuoti vėdinimo 

kanalus.  

 

11. Elektros 

bendrosios 

inžinerinės 

sistemos 

2 Bendro naudojimo patalpose elktros 

instaliacijos būklė pasenusi.  

 

Reikalinga atnaujinti elektros instaliaciją. 

Siūloma atnaujinti žaibosaugą. 

 

12. Laiptinės sienos 4 Laiptinė patenkinamos būklės. 

Laiptinių sienos dažytos, vietomis 

nusilupę ir išblukę dažai.  

 

13. Kita  Ant pastato fasado yra gyventojų 

įrengti įrenginiai (antenos). Už šiuos 

įrenginius demontavimą ir atsatymą 

atsakingi butų patalpų savininkai. 

 

Už  savavališkai įrengtus įrenginius ant 

pastato fasado (antenos, kaminai ir kt.) 

demontavimą atsakingi butų patalpų 

savininkai. 

 

 
* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas ( būtina 

remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai, dėl papildomų pažeidimų) 

 

Tyrimų rezultatai ir išvados : 

1. Apžiūros metu nustatyta, kad namo laikančiųjų konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei nurodyti 

STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos avarinės būklės 

požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės atlikti nereikia. 

2. Pastato laikančiųjų konstrukcijų laikomoji galia atlaikyti eksploatacine apkrovas yra pakankama, 

esamos  konstrukcijos  atitinka  STR  2.01.01(1):2005  „Esminiai  statinio  reikalavimai.  Mechaninis  

atsparumas  ir pastovumas“ reikalavimus. Statinio ekspertizės atlikimas nėra būtinas. 

3. Pastato konstrukcijų būklė atitinka esminiu reikalavimus, nustatytus (Reglamentą (ES) Nr. 305/201) : 

mechaninis atsparumas ir pastovumas, t.y.apkrovos, galinčios statinį veikti statybos ir naudojimo 

metu nesukels šių pasekmių: didesnių deformacijų nei leistinos, žalos statinio dalims , įrenginias ar 

sumontuotai įrangai.  

4. Konstrukcijose nepastebėta neleidžiamų deformacijų, suirimų ar kitokių stabilumų netekimo.   

5. Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto sąlygas, 

pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

6. Balastinė montavimo sistema skirta saulės modulio montavimui ant plokščio stogo. Vietose kur 



 
 

 

 
Lapas Lapų Laida 

   

AD-24/G98- TDP-SK -AR 8 17 0 

 

 

montuosis saulės moduliai ir jų balastai turi būti sustiprintas  dangos sluoksnis papildomu 

hidroizoliacinės dangos sluoksniu. 

7. Objekto statybos metai 1985. 

8. Pagal STR 1.12.06:2002 pastato gyvavimo trukmė 100 metų.  

9. Pagal STR 1.01.03:2017 pastatas priklauso gyvenamosios paskirties pastatams. 

10. Pastato tolimesnei eksploatacijai užtikrinti reikalinga atlikti šiuos darbus: 

 Įrengti naują nuogrindą aplink pastatą;  

 Įrengti pastato cokolinės dalies hidroizoliaciją ir apšiltinimą;  

 Atlikti pastato cokolio ir išorinių sienų apšiltinimą, įrengti apdailą;  

 Pakeisti medinius langus į naujos PVC konstrukcijos stiklinimą;  

 Apšiltinti stogo perdangą, pakeisti dangą,  

 Išvalyti ventiliacijos vertikalius kanalus. 

 

PDV Mindaugas Simonaitis  

Ats. Nr 18370 
 

4. Projektiniai sprendiniai: 

Projekto tikslas yra sumažinti pastato energijos sunaudojimą šildymui, pagerinti komforto 

sąlygas, pastato estetinį vaizdą bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukmę. 

Numatyti projektiniai sprendiniai atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui turi užtikrinti ne 

žemesnę kaip  B  pastato  energinio  efektyvumo  klasę,  vadovaujantis  STR  2.01.02:2016  

„Pastatų  energinio  naudingumo projektavimas ir sertifikavimas reikalavimais. 

4.1 Pastato cokolio šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant išorinę 

termoizoliacinę sistemą : Prieš atliekant šiltinimo darbus cokolis plaunamas, užtaisomi 

nelygumai. Tepama dviejų sluoksnių teptinė hidroizoliacija. Požeminė cokolio dalis 

šiltinama 170 mm. sluoksniu polistireninio putplasčio EPS 100 plokštėmis, įgilinant į 

gruntą 0,6 m. Apšiltinus požeminę cokolio dalį įrengiama drenažinė membrana. 

Antžeminė cokolio dalis šiltinama 170 mm. sluoksniu putplasčio EPS 100 plokštėmis 

plokštėmis. Plokštės klijuojamos prie cokolio paviršiaus papildomai tvirtinamos 

smeigėmis. Apšiltintas cokolis armuojamas dvigubu tinkleliu, apdaila – akmens masės 

plytelės. Rūsio langų angokraščiai šiltinami putplasčio EPS 100 plokštėmis plokštėmis jų 

storis yra 30 mm, dvigubas armavimas, apdaila – akmens masės plytelės, projekte nurodyta 

spalva. 

4.2 Pastato išorinių sienų šiltinimas iš išorės šiltinimas ventiliuojama fasadų šiltinimo sistema: 

Prieš pradedant darbus esamos konstrukcijos kartu su Techniniu prižiūrėtoju dar kartą detaliai 

apžiūrimos,  pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl aukščio, ar apdailos, aptikus  projekte  

neįvertintų  pažeidimų,  įvertinama  jų  būklė, būtina kreiptis į projektuotoją. Prieš atliekant 

pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai paruošiami: pažeisti sienų plotai turi būti 

suremontuoti. Sienų paviršius plaunamas vandeniu, naudojamos priešgrybelinės priemonės, 

išdžiūvusios apdirbamos giluminiu gruntu. Išorinės pastato sienos šiltinamos mineralinės vatos 

plokštėmis  storis-200 mm ir priešvėjine mineralinės vatos plokštėmis 30 mm. Šilumos 

izoliacijos plokštės turi persidengti ne mažiau kaip 1/3 savo ilgiu (pločiu). Plokštės yra tiksliai 

suleidžiamos ir tarp jų negali būti tarpų. Neišvengiamai atsiradę tarpai užtaisomi ta pačia 

šiltinimo medžiaga. Šilumos izoliacijos plokštės tvirtinamos smeigėmis prie fasadų paviršių. 

Apdailai naudojamos fasadinės apdailos plytelės. Karkaso tiekėjas privalo pateikti 

ventiliuojamo fasado karkaso išdėstymo schemą ir išklotines. Fasadinių apdailos plytelių 
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dalinimo schemą patikslina  rangovas ir suderina su architektu bei užsakovu. Angokraščiai 

šiltinami priešvėjine mineralinės vatos plokšte, kurios storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. 

Langų angos aptaisomos skardos lankstiniu dengtu poliesteriu. Fasado spalviniai sprendimai 

nurodyti fasado brėžiniuose.  

Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu 

arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 

4.3 Pastato išorinių sienų (balkonų viduje) iš išorės šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis 

tinkuojant plonasluoksniu tinku:  Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, 

fasadai paruošiami: pažeisti sienų plotai turi būti suremontuoti. Išorinės sienos balkonuose 

šiltinamos polistireniniu pupltasčiu neoporu - EPS 70 N, storis – 50 mm. Šilumos izoliacijos 

plokštės priklijuojamos prie sienų paviršiaus, papildomai tvirtinant smeigėmis, smeigių 

skaičius pagal gamintojo sistemos rekomendaciją. Apdailai naudojamas silikat silikoninis 

tinkas sumaišytas su dažais, apdailinio sluoksnio (frakcija - ne mažiau kaip 2 mm). 

Angokraščiai šiltinami polistireninio putplasčio neoporo EPS 70 N plokštėmis, kurių storis turi 

būti ne mažesnis kaip 30 mm. Apdailai naudojamas silikat silikoninis tinkas sumaišytas su 

dažais, apdailinio sluoksnio (frakcija - ne mažiau kaip 2 mm). 

Fasado spalviniai sprendimai nurodyti fasado brėžiniuose.  

Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu 

arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 

4.4 Pastato išorinių sienų (bendro naudojimo balkonų viduje) iš išorės šiltinimas 

termoizoliacinėmis plokštėmis tinkuojant plonasluoksniu tinku:  Prieš atliekant pastato 

išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai paruošiami: pažeisti sienų plotai turi būti suremontuoti. 

Išorinės sienos balkonuose šiltinamos polistireniniu pupltasčiu neoporu - EPS 70 N, storis – 

170 mm. Šilumos izoliacijos plokštės priklijuojamos prie sienų paviršiaus, papildomai 

tvirtinant smeigėmis, smeigių skaičius pagal gamintojo sistemos rekomendaciją. Apdailai 

naudojamas silikat silikoninis tinkas sumaišytas su dažais, apdailinio sluoksnio (frakcija - ne 

mažiau kaip 2 mm). Angokraščiai šiltinami polistireninio putplasčio neoporo EPS 70 N 

plokštėmis, kurių storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. Apdailai naudojamas silikat 

silikoninis tinkas sumaišytas su dažais, apdailinio sluoksnio (frakcija - ne mažiau kaip 2 mm). 

Ažurinės šoninės sienutės šiltinamos EPS 70 N, storis – 50 mm. Šilumos izoliacijos plokštės 

priklijuojamos prie sienų paviršiaus, papildomai tvirtinant smeigėmis, smeigių skaičius pagal 

gamintojo sistemos rekomendaciją. Apdailai naudojamas silikat silikoninis tinkas sumaišytas su 

dažais, apdailinio sluoksnio (frakcija - ne mažiau kaip 2 mm). 

Bendro naudojimo balkono g/b plokštės I aukšto apatinis paviršius , šiltinimas polistireniniu 

putplasčiu neoporu EPS 100 N plokštėmis, t=50 mm, tvirtinimas smeigėmis, armavimas, 

apdaila silikat silikoninis tinkas sumaišytas su dažais.  

Fasado spalviniai sprendimai nurodyti fasado brėžiniuose.  

Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas CE ženklu 

arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas. 

4.5 Pastato išorinių sienų (I aukšto sienos ties laiptine) iš išorės šiltinimas termoizoliacinėmis 

plokštėmis klijuojant fasadines apdailos plyteles:  Prieš atliekant pastato išorinių sienų 

šiltinimo darbus, fasadai paruošiami: pažeisti sienų plotai turi būti suremontuoti. Išorinės sienos 

šiltinamos polistireniniu pupltasčiu neoporu - EPS 70 N, storis – 170 mm. Šilumos izoliacijos 

plokštės priklijuojamos prie sienų paviršiaus, papildomai tvirtinant smeigėmis, smeigių 

skaičius pagal gamintojo sistemos rekomendaciją, armuojamas dvigubu tinkleliu, apdaila – 

akmens masės plytelės. Angokraščiai šiltinami polistireninio putplasčio neoporo EPS 70 N 

plokštėmis, kurių storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. apdaila – akmens masės plytelės. 
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Ažurinės šoninės sienutės šiltinamos EPS 70 N, storis – 50 mm. Šilumos izoliacijos plokštės 

priklijuojamos prie sienų paviršiaus, papildomai tvirtinant smeigėmis, apdaila – akmens masės 

plytelės. 

4.6 Balkonų atitvarų šiltinimas: Pažeistos balkonų perdangų plokštės remontuojamos, 

nuvalomas pažeistas sluoksnis, briaunos remontuojamos remontiniu skiediniu, užtaisomi 

įtrūkimai. Remonto darbus vykdyti pagal remontinio skiedinio gamintojo sistemos 

reikalavimus. Apžiūrimi atidžiau aptvarai, jei reikalinga sutvirtinami.  

Esamų balkonų aptvarų paviršius nuvalomas, šiltinamas purškiamo poliuretano kietosiomis 

putomis ant sumontuoto karkaso, apdaila fasadinė fibrocementinė plokštė.  

Balkonų g/b pertvaros nuvalomos ir šiltinamos purškiamo poliuretano sistema, apdailai 

naudojamos fibrocementinė fasadinė plokštė. 

Fasado spalviniai sprendimai nurodyti fasado brėžiniuose.  

Balkono g/b plokščių I aukšto aptiniai paviršiai šiltinimi polistireniniu putplasčiu neoporu EPS 

100 N plokštėmis, t=100 mm, tvirtinimas smeigėmis, armavimas, apdaila silikat silikoninis 

tinkas sumaišytas su dažais.  

Balkono g/b plokštės I aukšto aptinis paviršius ties rūsio durimis, šiltinimas polistireniniu 

putplasčiu neoporu EPS 100 N plokštėmis, t=50 mm, tvirtinimas smeigėmis, armavimas, 

apdaila silikat silikoninis tinkas sumaišytas su dažais.  

4.6 Balkonų stiklinimas: ant esamų balkonų turėklų montuojami PVC konstrukcijos. 

4.7 Langų keitimas:Keičiami esami seni butų, laiptinės ir rūsio langai į PVC profilio langus. 

Varstomi langai įstiklintais dviem stiklais, iš kurių vienas su selektyvine danga, su trejomis 

varstymo pozicijomis, užtikrinančiomis patalpų ventiliaciją natūraliam oro pritekėjimui. 

Išorinės palangės apskardinamos nauja skarda dengta poliesteriu. Atliekama langų vidinių 

angokraščių apdaila. Įrengimos vidinės PVC palangės.  

4.8 Durų keitimas: Keičiamos senos medinės paglbinių  patalpų durys į naujas metalines 

apšiltintas. Esamų durų demontavimas, naujų durų įrengimas, hermetizavimas, derinimas, 

angokraščių apdailos atstatymas.  

4.9 Stogo dangos keitimas, techninio aukšto pastogės perdangos šiltinimo darbai : 

Nuo daugiabučio gyvenamojo namo (surenkamo stabiaplokščio 120 serijos konstrukcijų) 

surenkamo betoninio stogo su šilta pastoge, pašalinami pašaliniai daiktai, kurie trukdo vykdyti 

stogo dangos įrengimo darbus. Stogo danga valoma nuo šiukšlių, statybinių medžiagų atliekų ir 

samanų. Nuimamos senos skardos ir jų tvirtinimo laikikliai. Esami parapetai turi būti iškilę virš 

hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 100 mm po stogo remonto darbų. 

Surūdiję elementai keičiami naujais, aprūdiję nuvalomi, nugruntuojami ir nudažomi 

antikoroziniais dažais.  

Atlikus stogo tvarkymo darbus nuimtų naudojamų antenų, atotampų ir kt. stogo elementų 

atstatymas į buvusią vietą. 

Nešiltinamai stogo daliai įrengiama purškiama arba tepama bituminės stogo danga ,,B-200“ 

arba ,,HighBuid S-200“. Hidroizoliacinė danga užvedama ant visų vertikalių paviršių iškilusių 

virš stogo dangos ne mažiau kaip 300 mm.  

Stogo danga turi atitikti Broof (t1) degumo klasę.  

Pastato stogo perdanga virš laiptinės yra šiltinama polistireninio putplasčio EPS–100 

plokštėmis, storis- 200 mm ir kietos akmens vatos plokštėmis, storis - 30mm (viršutiniai 

siūlių uždengimo blokai šiltinami polistireninio putlpasčio EPS–100 plokštėmis, storis- 

100 mm ir kietos akmens vatos plokštėmis, storis - 30mm). Prieš atliekant apšiltinimo 

darbus tarpai po viršutinių siūlių uždengimo blokais užtaisomi cementiniu skiediniu.  

Klojami apšiltinimo medžiagos sluoksniai turi persidengti ne mažiau kaip 1/3 savo ilgiu 
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arba pločiu. Šiltinimo medžiaga specialiais varžtais tvirtinama prie esamos stogo 

konstrukcijos. Visų perimetru, kur vertikalūs paviršiai (sienos) iškilę virš stogo dangos 

yra įrengiamas stangrios akmens vatos bortelis (45 laipsnių kampu). Klijuojama dviejų 

sluoksnių ruloninė bituminė hidroizoliacinė danga. Stogo danga turi atitikti Broof (t1) 

degumo klasę.  

Ruloninė danga ant visų vertikalių paviršių iškilusių virš stogo dangos yra pakeliama 300 

mm. Sustatomi stogo konstrukcijos vėdinimo kaminėliai (Žr. stogo planą; 3 vnt.). 

Kaminėlio įrengiami remianti M25 detale/mazgu.  

Sumontuojama nauja virš stogo esančių nuotekų alsuoklių iš PVC vamzdžio dalis ne 

mažiau kaip 900 mm aukščio virš naujos stogo dangos. Alsuokliai be kepurėlių.  

Po parapetais suformuoti nuožulnas iš cementinio skiedinio arba kietos akmens vatos. 

 Ant visų parapetų viršaus ir jų vertikalių paviršių įrengima hidroizoliacinė 

(purškiama/tepama) danga. Skardos laikiklių nuolydžių suformavymui po laikikliais  

Įrengima papildoma bituminė danga. Sumontuojamas parapeto apskardinimas plieninė 

skarda dengta poliesteriu su nuolydžiu į stogo pusę. Parapetų viršaus nuolydis turi būti į 

stogo pusę ir ne mažesnis kaip 2,9°. 

Kur reikalinga ant parapeto viršaus montuojama dažyto metalo arba cinkuota apsauginė 

tvorelė, virš hidroizoliacinės stogo dangos paviršiaus ne mažiau kaip 600 mm. 

Įrengiamas naujas apšilintas liukas. Liuko anga atlikus apšiltinimo darbus turi būti 

nemažesni kaip 0,6x0,8m. Įrengiamos naujos stacionarios kopėčios patekimui ant stogo, 

pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2-s3,d2 degumo klasės statybos produktų. 

Esamos įlajos yra pakeičiamos naujomis. Vėdinimo šahtos ant stogo turi būti uždengos 

metaliniu vielos tinklu nuo pakščių. Įrengiami nauji skardiniai stogeliai su nuolydžiais. 

Techninės pastogės šiltinimo darbai. 

Prieš pradedant vėdinimo kanalų valymo ir dezinfekavimo darbus, apie tai reikalinga 

informuoti butų savininkus. Vėdinimo kanalų vidinis paviršius valomas šepečiais (ežiais) 

ir vykdoma kanalų dezinfekcija. Jei reikalingas atliekamas aptrupėjusių vėdinimo kanalų 

remontas.  

Projektuojamas pastato perdangos šilumos perdavimo koeficientas U= 0,15 W/ m2 K. 

Nuo esamo pastato denginio (perdangos) pašalinami visi sunešti nereikalingi daiktai, šiukšlės ir 

organinės kilmės teršalais. Ant paruošto, švaraus ir išlyginto paviršiaus klojama garo izoliacija. 

Toliau klojama apšiltinimo medžiaga iš minkštos mineralinės vatos 170 mm, storio, 

priešvėjines mineralinės vatos 30 mm storio. Pirmas ir antras sluoksnis turi persidengti. 

Mineralinės vatos degumo klasė ne žemesnė už A1.  

Pastato pastogėje įrengiamas praėjimo tiltelis iš impregnuotų medinių lentų 1200 mm. pločio. 

Laiptinės sienos pastogėje turi būti apšiltintos mineralinės vatos plokštėmis 200 mm, tvirtinama 

smeigėmis ir nuarmuojamas tinku su tinkleliu. 

Viršutiniai balkonų stogelių esama hidroizoliacinė danga sutvarkoma, reikalingiems 

nuolydžiams pakoreguoti naudojamas polistireninis putplastis EPS 100 iki 20 mm storio. 

Stogeliai šiltinami polistireniniu putplasčiu EPS 100 storis – 100 mm ant viršaus klojamos 

pakietintos akmens vatos plokštės storis 30mm. Šiltinimo medžiaga klijuojama ir specialiais 

varžtais tvirtinama prie balkono stogelio konstrukcijos. Balkonų briaunos šiltinamos 

polistireniniu putplasčiu neoporas EPS 70N storis - 50mm. Apdailai naudojamas silikat 

silikoninis tinkas sumaišytas su dažais. Montuojama poliesteriu dengta skarda. Atlikus 

skardinimo darbus klijuojama dviejų sluoksnių ruloninė bituminė hidroizoliacinė danga. Ant 

vertikalių paviršių pakeliama bituminė danga ne mažiau kaip 300 mm.  

Nuo bendro naudojimo stogo demontuojami g/b konstrukcijos elementai. Remontuojama  
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esama, įrengimas luolydį formuojantis sluoksnis,  šiltinamas pakietinta (apkrovą laikančia) 

akmens vata, storis - 30mm, klijuojama dviejų sluoksnių ruloninė bituminė 

hidroizoliacinė danga. Ant vertikalių paviršių pakeliama bituminė danga ne mažiau kaip 300 

mm. Įrengiamos prieglaudos iš skardos lankstinių. Briaunos apskardinamos poliesteriu dengta 

skarda. 

Laiptinės įėjimo stogelio esama hidroizoliacinė danga suremontuojama ir sutvarkoma, 

šiltinamas pakietinta (apkrovą laikančia) akmens vata, storis - 30mm, klijuojama dviejų 

sluoksnių ruloninė bituminė hidroizoliacinė danga. Įrengiamos prieglaudos iš skardos 

lankstinių. Iš apačios šiltinami polistireniniu putplasčiu neoporas EPS 70N storis - 50mm. 

Įrengiama apdaila. Stogelio briaunos apskardinamos poliesteriu dengta skarda.  

Stogo danga turi atitikti Broof (t1) degumo klasę. 

4.10 Kiti darbai: numatytas sienų šiltinimas polistireniniu putplasčiu neoporas EPS 70N  

storis - 50mm, tambūrų ir įėjimų į rūsį sienas besiribojančias su gyvenamomis patalpomis 

apdaila, apdailai naudojamas silikat silikoninis tinkas sumaišytas su dažais, apdailinio 

sluoksnio (frakcija - ne mažiau kaip 2 mm). Spalva parinkti pagal esamą laiptinės sienų 

spalvą. ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas,  nuogrindos įrengimas,  Atlikus 

daugiabučio gyvenamojo namo remonto darbus, darbo metu naudota teritorija sutvarkoma ir 

atstatoma į buvusia pradinę padėtį ir priduodama užsakovui arba žemės sklypo savininkui. 

Pastačius  pastolius  balkonai,  išorinių  balkonų  atitvaros  ir  stogeliai  kruopščiai  ir  

nuodugniai  apžiūrimi  dalyvaujant Techninės  priežiūros  inžinieriui  bei  projektuotojui.  

Apžiūrėjus    priimamas  sprendimas  balkono  atitvarų ir stogelio konstrukcijų būtinumo 

stiprinti ir pačio stiprinimo būdo, jei brėžiniuose nenurodyta kitaip.  

4.11 Atitvarų šilumos laidumo koeficientų skaičiavimai : 
Pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 

reikalavimus : 
Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai:     Prieš atnaujinimą 

(modernizavimą) 

 Po atnaujinimo 

(modernizavimo) 

Stogas, perdangos W/(m²⋅K)  0,85  0,15 

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su 

gruntu 
W/(m²⋅K)  0,71 0,22 

Sienos W/(m²⋅K)  1,27 0,18 

Langai  W/(m²⋅K)  - 1,3;  

Durys W/(m²⋅K)  - 1,3; 

 

Atitvaros dalis
Sluoksnio 

žymėjimas
d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0.10

2. Esama konstrukcija R1 0.87

3. Polistireninins putplastis EPS 100 R2 0.20 0.035 0.037 5.41

4. Pakietinta akmens vatos pokstė R3 0.03 0.038 0.040 0.75

5. Rulonine danga 2 sl. R4 0.007 0.230 0.03

6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse  0.04

∑ 7.20

Pataisa U dėl smeigių tiltelių 0.012

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0.15

0.15 ≤ U= 0.15 W/m²K

Sutapdinto stogo šilumos perdavimo koeficientas

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR
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Atitvaros dalis
Sluoksnio 

žymėjimas d, m λD, W/m K
λds, W/m K

R, m²K/W

1. Esama cokolio konstrukcija R1 0.27

2. Hidroizoliacija R2 0.04

3.Šilumos izoliacija R3 0.17 0.036 0.04 4.25

∑ 4.56

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0.22

0.22 ≤ U= 0.22 W/m²K

Pamato (rūsio sienų požeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seR

seRseRseRseRseRseRseRseRseRseRseRseRseRseRseRseR

 
 

Atitvaros dalis
Sluoksnio 

žymėjimas
d, m λ, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0.13

2. Esama konstrukcija (cokolis nešiltintas) R1 0.10

3.Šilumos izoliacija R2 0.17 0.035 0.037 4.59

4. Apdaila R3 0.02

5. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse  0.04

∑ 4.88

Pataisa U dėl smeigių 0.012

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0.22

0.22 ≤ U= 0.22 W/m²K

Rūsio sienų (antžeminės dalies) šilumos perdavimo koeficientas

seR

seR

seR

seRseR

seR

seR

seR

seR

seRseR

seR

seR

seRseR

seR

seR

seR

seRseRseRseRseRseR

 

Atitvaros dalis
Sluoksnio 

žymėjimas
d, m λD, W/m K λds, W/m K R, m²K/W

1. Vidaus paviršiaus šiluminė varža Rsi 0.13

2. Vidaus tinkas R1 0.01 1.00 1.00 0.01

3. Esama konstrukcija R2 0.62

4. Mineraline vata R3 0.20 0.035 0.036 5.56

5.Mineraline vata- vejo izoliacija R4 0.03 0.033 0.034 0.88

6. Išorės paviršiaus šiluminė varža Rse 0.13

7. Vėdinamas oro tarpas R6 0.02 0.00

8. Fasado apdaila R7 0.01  0.00

∑ 7.33

Pataisa U dėl karkaso 0.044

Šilumos perdavimo koeficientas U, W/m²K 0.18

0.18 ≤ U= 0.18 W/m²K

 Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas (Ventiliuojamas fasadas) 

seR

seR

seR

seRseR

seR

seRseR

seR

seR

seR

seR
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4.12 Pastato energinio naudingumo klasė. Numatoma pastato energinio naudingumo klasė –B;  

4.13 Pastato sandarumo bandymas. Atlikus statybos darbus, rangovas turi atlikti pastato 

sandarumo bandymus. Pastatas  turi  atitikti  STR  2.01.02:2016  „Pastatų energinio  

naudingumo  projektavimas  ir  sertifikavimas“  39 p. Sandarumas turi būti matuojamas 

baigtame statyti pastate prieš atliekant pastato energinio naudingumo sertifikavimą. Pastato 

sandarumo matavimo metu pastate turi būti baigti visi statybos darbai, kurie gali pabloginti 

pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymų protokole 

nurodytos sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo 

datos turi būti ne didesnis už 1 metus. Pastato  sandarumo  matavimus  turi  atlikti  bandymais  

pagal  LST  EN  ISO  9972:2015  reikalavimus akredituotos  laboratorijos.  Pastatų  (jų  dalių)  

sandarumo  matavimo  tvarka  nustatyta  STR  2.01.02:2016  2  priedo XXVII skyriuje. 

4.14 Apkrovos  

Gyvenamasis pastatas priskiriamas A panaudojimo kategorijai pagal  

STR 2.05.04:2003 V skirsnį.           

  Naudojimo apkrovos ant pastatų perdangų, balkonų ir laiptų 
 

 

 

 
 

 

 

10.2 lentelė 

 

Atitvarinių sienų ir parapetų horizontaliosios apkrovos 

Apkrauti plotai qk, kN/m2   

A kategorija 0,5 
10.12 lemtelė 

 

Pirminiais skaičiavimais nustatytos statinio apkrovos: 

Skaičiuojant konstrukcijas, apkrovos ir poveikiai bei daliniai patikimumo bei derinio koeficientai 

apkrovoms priimti pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos”. Įvertintos tokios apkrovų 

charakteristinės ir skaičiuotinės reikšmės: 

Kintamos apkrovos: 

 charakteristinė sniego apkrova (I sniego apkrovos rajonas) į horizontalų paviršių – 1,2 

kN/m² (1,2 kPa); apkrovos patikimumo koeficientas – 1,3 (1,2 x 1,3 = 1,56 kN/m²); 

 charakteristinė vėjo apkrova (I vėjo greičio rajonas) – 0,234 kN/m² (0,234 kPa), vėjo greitis 

Naudojimo apkrovos 

Apkrautas plotas qk, kN/m2 Qk, kN 

Perdangos 1,5 2,0 

Laiptai 2,0 2,0 

Balkonai 2,5 2,0 

Stogai 0,4 1,1 
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24 m/s; apkrovos patikimumo koeficientas – 1,3 (0,234 x 1,3 = 0,304 kN/m²); 

 charakteristinė stogo naudojimo apkrova (panaudojimo kategorija - H ) – 0,4 kN/m² (0,4 

kPa); 

apkrovos patikimumo koeficientas – 1,3 (0,4 x 1,3 = 0,52 kN/m²); 

 charakteristinė naudojimo apkrova (panaudojimo kategorija – A ): 

perdangos – 1,5 kN/m² (1,5 kPa); 

laiptai – 2,0 kN/m² (2,0 kPa); 

balkonai – 2,5 kN/m² (2,5 kPa); 

apkrovos patikimumo koeficientas – 1,3. 

Esamos denginio plokstes laikomoji galia 4.5 kN/m²; 

Nuolatinės apkrovos: 

 charakteristinė apkrova nuo konstrukcijų savojo svorio – X kN/m² (X kPa); 

apkrovos patikimumo koeficientas – 1,35 (X x 1,35 = X kN/m²); 
Dinaminės apkrovos : 

 Visos veikiančios apkrovos nesukelia reikšmingų konstukcijos ar konstrukcinių elementų 

pagreičių, todėl jos vertinamos tik kaip statinės.   

Vėjo pulsacinė dedamoji nevertinta, nes pastato aukštis mažesnis nei 40 m.    

4.15 Statiniu ir konstrukciju svarbumo klases, ilgaamžiškumas: 

Pagal STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ pastatų kompleksas 

priskirtas RC2 patikimumo klasei, pasekmių klasės CC2. 

Pagal STR 1.02.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvenimo trukmė“  statinio gyvavimo 

trukmė priklausomai nuo statinio naudojimo paskirties ir statybos produktų, iš kurių jis pastatytas 

100 metų.  

4.16 Konstrukcijų svarbumo klasės: Remiantis STR2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų 

projektavimo pagrindai“ 3 priedu, remontuojamo pastato patikimumo klasė – RC2, pasekmių 

klasė – CC2 (Vidutinio kiekio žmonių gyvybių praradimas, reikšmingos ekonominės, socialinės 

arba aplinkos pasekmės). Statinio skaičiuotinas eksploatacijos laikotarpis 50 metų. Poveikių 

koeficientas priimtas lygus 1,0. Mažiausia patikimumo indekso reikšmė 1 metų atskaitiniam 

laikotarpiui lygi 4,7, o 50 metų atskaitiniam laikotarpiui – 3,8. Tikrinimo lygis - IL2. 

Projektavimo priežiūros lygis pagal - DSL2. Deformacijų leistinieji dydžiai pateikti STR 

2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 17.1 ir 17.4 lentelėse. 

4.17 Konstrukcijų apsauga nuo korozijos poveikio: 

Priimta pastato patalpų agresyvumo aplinka pagal LST EN ISO 12944 klasifikaciją C2, lauko 

agresyvumo aplinka C3. Aplinkos poveikio klasės betonui ir gelžbetoniui priklauso nuo betono 

markės, bet ne mažesnės kaip: patalpose XC1, išorėje XC4, XF1, požeminėms konstrukcijoms 

XC2. Statybinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos turi būti atliekama. Visos metalinės 

konstrukcijos turi būti išvalytos smėliasrove nuo rudžių ir nešvarumų iki SA-2 ½ paruošimo klasės. 

4.18 Atitvarų  garso  izoliavimo  sprendiniai:   
Atnaujinamo  (modernizuojamo)  pastato  patalpų  bei gretimai  esančių  patalpų  vidaus  aplinkos  

apsaugos  nuo  triukšmo  kokybė  turi  nepablogėti  ir atitikti ne žemesnes atitinkamų rodiklių 

vertes, taikomos C garso klasei. 

4.19 Projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir 

esminiams statinių reikalavimams: 

Projektas  atitinka projekto  rengimo  dokumentus, statybos  normas  ir  taisykles,  ekologinius,  

higieninius,  priešgaisrinius reikalavimus.   

- Pastato laikančiųjų konstrukcijų laikomoji galia, atlaikyti eksploatacine apkrovas yra 

pakankama, esamos  konstrukcijos  atitinka  STR  2.01.01(1):2005  „Esminiai  statinio  
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reikalavimai.  Mechaninis  atsparumas  ir pastovumas“ reikalavimus.  

- Pastato  atnaujinimo  (modernizavimo)  darbams  numatomų  statybinių  medžiagų  savybės 

atitinka 2010 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus 

- Pastato  atnaujinimo  (modernizavimo)  darbams  numatomos  sertifikuotos  Lietuvos  

Respublikoje, atitinkančios LR keliamus higienos reikalavimus statybinės medžiagos. Esminiai 

reikalavimai statiniui. „Higiena, sveikatos ir aplinkos apsauga „STR 2.01.01 (3):1999. 

- Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbams numatomos statybinės medžiagos, kurių 

savybės užtikrina, jog naudojant ir prižiūrint pastatą nekils nelaimingų atsitikimų (paslydimo, 

kritimo ir pan.) rizikos. Esminiai reikalavimai statiniui. „Naudojimo sauga“ STR 2.01.01 (4): 

2008 

- Projektiniai sprendiniai trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia.Atlikus  pastato  atnaujinimo  

(modernizavimo)  darbus,  trečiųjų  asmenų  gyvenimo  ir  veiklos  sąlygos nepablogės, 

palyginus su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios.  Esminiai reikalavimai statiniui. 

apsauga nuo triukšmo STR 2.01.01 (5): 2008. 

- Pastato, inžinerinių sistemų statyba  (tiesimas)  pastato  viduje  nepablogins  trečiųjų  asmenų  

statinių  esamos  techninės  būklės  ir nesudarys  prielaidų  atsirasti  veiksniams,  galintiems  

vėliau  (juos  naudojant)  pabloginti  tų  statinių techninę būklę. Nesuvaržoma galimybė 

tretiesiems asmenims patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius  bei  gatves,  naudotis  

inžineriniais  tinklais.  Nesumažėja  insoliacijos  dydžiai.  Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų 

asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines savybes. Esminiai 

reikalavimai statiniui. energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas STR 2.01.01 (6):2008 

- Techninio  darbo  projekto  sprendiniai  nepažeidžia  trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str. 4, 

p.4. Vykdant  bendruosius statybos  darbus,  Rangovas  turi  vadovautis  galiojančių  statybos  

normatyvinių dokumentų,  išvardintų  techninėse  specifikacijose,  reikalavimais  ir  

nurodymais  bei  visais  projekto brėžiniuose duotais techniniais nurodymais, pastabomis ir 

pan.Jei  kiltų  prieštaravimų  tarp  galiojančių  statybos  normatyvinių  dokumentų,  techninių  

specifikacijų bei  brėžinių  nurodymų  ir  reikalavimų,  būtina  vadovautis  techninių  

specifikacijų  nurodymais  ir reikalavimais. Projektą  pakeisti  galima  tik  gavus  projekto  

autoriaus  sutikimą  ir  suderinus  su  projektą derinusiomis tarnybomis . 

5. Bendrosios pastabos.  

Rangovas prieš darbų pradžią privalo pateikti atitvarų (vėdinamų atitvarų šiltinimo sistemos) 

sistemos gamintojo/tiekėjo patikslintus ir galutinius skaičiavimus, rezultatus susiderindamas su 

projektuotoju. 

Statybos darbų rangovas turi pateikti naujai pakeistų butų langų ir kitų individualių priemonių 

kiekių ir kainų paskirstymo kiekvienam buti lentelę bei prideda pasirašytą butų savininkų 

pažymą apie individualių priemonų įrengimą.  

Remontuojamas pastatas turi  būti  tinkamas  tolimesnei  eksploatacijai.  

 Po  remonto  negali  pablogėti  pastato  ar  teritorijos  elementų eksploatacijos savybės. 

Pastato  remontui  naudojami  statybos  produktai  turi  atitikti  jo  technines  specifikacijas  

(standartuose, techniniuose  liudijimuose)  ir  pastato  techninio  projekto  techninėse  

specifikacijose  pateiktus  statybos  produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. 

Visas  apdailos  medžiagas,  jų  spalvas  ir  faktūras  parenka  projekto  architektas.   

Projekto  sprendimai  yra tausojantys  esamas  laikančias  konstrukcijas  ir  nepažeidžiantys  jų  

mechaninio  stiprumo  bei  stabilumo,  užtikrina gaisrinę saugą ir saugią eksploataciją, bet 

nesudarko statinio estetinio vaizdo. 

Vykdantieji  statybos  darbus  bei  statybos  darbų  priežiūrą  specialistai  turi  turėti  reikalingus  

kvalifikacinius atestatus.  



 
 

 

 
Lapas Lapų Laida 
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Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.  

Įgyvendinant  projektą  Rangovas  privalo  laikytis  Statybos  įstatymo  ir  kitų  normatyvinių  

dokumentų, teisės  aktų reikalavimų. 



AD-24/G98-TDP-SA-F

Lapų

0

Dokumento pavadinimas:

LT

Statytojas/Užsakovas:

Statinio projekto pavadinimas:

Daugiabutis gyvenamasis namas Gedimino g.98,
Kaišiadoryse atnaujinimo (modernizavimo) projektas.

Dokumento žymuo:

2024

Atestato
Nr.

1

Statinio numeris ir pavadinimas:

Daugiabutis gyvenamasis namas.
Ypatingasis

PV A.VaitulevičiusA292

Laida Išleidimo data Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

UAB "Kaišiadorių butų ūkis"

Projektuotojas:

Sviliškių g.10-25
Vilnius

MB "Aeterna Domus"

0 2024 Statybos leidimui

Rūsio, nuogrindos įrengimo  planas
M 1:150

D

2 8

C

A

C

A

3 6 8

32610

32610

4 5 7

B B

D

1

A

P-1
12.65

P-2
17.58

P-3
11.53

P-4
11.57

P-5
27.99

P-6
4.49

P-7
7.29

P-8
11.53

P-9
17.57

P-10
12.75

P-11
14.13

P-12
19.26

P-13
11.68

P-14
17.62

P-15
11.06

P-16
18.15

P-17
18.10

P-18
11.02

P-19
17.62
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ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių cokolio sienų šiltinimas. (Žr. M1
detalę)

Projektuojama nuogrinda iš betoninių trinkelių (plotis
500mm.) su vejos bortais.

PASTABOS:
· Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
· Brėžiniai neskirti matuoti.
· *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
· Durų ir langų , balkonų stiklinimo konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje
su užsakovu. Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
· Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų  angokraščius,  būtina  tikrinti  varstomų  dalių  matmenis  ir
pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos  sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi
pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos įrengimo
· Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
Evakuacija iš rūsio nu matoma pro esamus išėjimus. Rūsio patalpuose nenumatoma daugiau kaip 5
žmonių vienu metu.

RL1 RL1

RL1

Projektuojama po cokolio ir pamatų apšiltinimo
atstatyti esamą šaligatvio dangą suformuojant nuolydį
nuo namo iš betonių šaligatvio plytelių

Prieš laiptus įrengimas
taktilinių trinkelių danga

6
00

5
00

5
00

5
00

5
00

Rūsio, nuogrindos planas

Projektuojamas šiltinimas 50 mm. polistireniniu putplasčiu
EPS70N neoporu, apdaila klijuojama fasinės apdailos
plytelės .
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18.99

4-5
13.83

4-7
8.65

4-8
11.38

3-1
8.42

3-2
17.923-3

3.10

3-4
8.67

3-5
2.57 3-6

0.90

3-7
1.07

a-1
3.35

a-2
26.27

a-3
4.45

PASTABOS:
· Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
· *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
· Brėžiniai neskirti matuoti.
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
· Durų ir langų  konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
· Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų , balkonų stiklinimo angokraščius,  būtina  tikrinti
varstomų  dalių  matmenis  ir  pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos
sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi  pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos
įrengimo
· Priš atliekant fasado apšiltinimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai atsakingi už esamų
kondicionierių įrenginių demontavimą nuo pastato fasado.
· Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
· Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę.
Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis
(išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš
laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:
0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;
0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50

Pirmo aukšto planas

ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M2 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M10 detales)

Keičiami langai, balkonų stiklinimai, durys

LL1-LL3;
L1-L3;
D1.
BS1-BS4.

D1 LL1

BS1BS1

L2
L5

L2

L4 L5 L4

BS3 BS4 BS3

BS2

L5

L5

L1

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M16 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M16 detales)

A

Šiltinamos butų sienos tabūre EPS 70N
neoporu t= 50 mm, apdailos  tinkas.
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PASTABOS:
· Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
· *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
· Brėžiniai neskirti matuoti.
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
· Durų ir langų  konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
· Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų , balkonų stiklinimo angokraščius,  būtina  tikrinti
varstomų  dalių  matmenis  ir  pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos
sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi  pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos
įrengimo
· Priš atliekant fasado apšiltinimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai atsakingi už esamų
kondicionierių įrenginių demontavimą nuo pastato fasado.
· Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
· Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę.
Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis
(išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš
laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:
0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;
0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50

LL2 LL3
L5

L2

L1

L2

L4

BS1

BS3

BS1

BS3 BS4

ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M2 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M10 detales)

Keičiami langai, balkonų stiklinimai, durysLL1-LL3;
L1-L3;
D1.
BS1-BS4.

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

A

A
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PASTABOS:
· Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
· *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
· Brėžiniai neskirti matuoti.
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
· Durų ir langų  konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
· Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų , balkonų stiklinimo angokraščius,  būtina  tikrinti
varstomų  dalių  matmenis  ir  pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos
sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi  pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos
įrengimo
· Priš atliekant fasado apšiltinimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai atsakingi už esamų
kondicionierių įrenginių demontavimą nuo pastato fasado.
· Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
· Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę.
Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis
(išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš
laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:
0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;
0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50

BS2

ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M2 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M10 detales)

Keičiami langai, balkonų stiklinimai, durysLL1-LL3;
L1-L3;
D1.
BS1-BS4.

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

A

A
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PASTABOS:
· Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
· *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
· Brėžiniai neskirti matuoti.
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
· Durų ir langų  konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
· Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų , balkonų stiklinimo angokraščius,  būtina  tikrinti
varstomų  dalių  matmenis  ir  pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos
sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi  pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos
įrengimo
· Priš atliekant fasado apšiltinimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai atsakingi už esamų
kondicionierių įrenginių demontavimą nuo pastato fasado.
· Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
· Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę.
Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis
(išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš
laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:
0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;
0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50
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L2

L4

BS1

BS3BS4
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L2
L5

L2

L4 L5

BS3 BS4

L1
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ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M2 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M10 detales)

Keičiami langai, balkonų stiklinimai, durysLL1-LL3;
L1-L3;
D1.
BS1-BS4.

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

A
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PASTABOS:
· Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
· *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
· Brėžiniai neskirti matuoti.
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
· Durų ir langų  konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
· Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų , balkonų stiklinimo angokraščius,  būtina  tikrinti
varstomų  dalių  matmenis  ir  pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos
sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi  pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos
įrengimo
· Priš atliekant fasado apšiltinimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai atsakingi už esamų
kondicionierių įrenginių demontavimą nuo pastato fasado.
· Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
· Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę.
Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis
(išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš
laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:
0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;
0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50
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BS3BS3 BS4

L4

BS1

LL2 LL3

ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M2 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M10 detales)

Keičiami langai, balkonų stiklinimai, durysLL1-LL3;
L1-L3;
D1.
BS1-BS4.

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)
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PASTABOS:
· Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
· *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
· Brėžiniai neskirti matuoti.
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
· Durų ir langų  konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
· Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų , balkonų stiklinimo angokraščius,  būtina  tikrinti
varstomų  dalių  matmenis  ir  pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos
sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi  pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos
įrengimo
· Priš atliekant fasado apšiltinimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai atsakingi už esamų
kondicionierių įrenginių demontavimą nuo pastato fasado.
· Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
· Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę.
Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis
(išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš
laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:
0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;
0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50

ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M2 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M10 detales)

Keičiami langai, balkonų stiklinimai, durysLL1-LL3;
L1-L3;
D1.
BS1-BS4.

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)
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PASTABOS:
· Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
· Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
· Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
· *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
· Brėžiniai neskirti matuoti.
· Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
· Durų ir langų  konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
· Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų , balkonų stiklinimo angokraščius,  būtina  tikrinti
varstomų  dalių  matmenis  ir  pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos
sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi  pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos
įrengimo
· Priš atliekant fasado apšiltinimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai atsakingi už esamų
kondicionierių įrenginių demontavimą nuo pastato fasado.
· Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
· Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę.
Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis
(išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš
laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:
0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;
0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50
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ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M2 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M10 detales)

Keičiami langai, balkonų stiklinimai, durysLL1-LL3;
L1-L3;
D1.
BS1-BS4.

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)
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PASTABOS:
�x Pastato  planai  braižyti  remiantis  kadastrinėse  bylose  pateiktais  duomenimis  ir  atliktais
matavimais.  Patalpų plotai pagal inventorinės bylos duomenis.
�x Matmenis tikslinti vietoje, prieš užsakant gaminius ir atliekant montavimo darbus.
�x Matmenys duoti mm (preliminarūs). Ašys pateiktos kaip orientacinės.
�x *pateikiami esami ir planuojami matmenys, prieš atliekant darbus matmenis tikslinti
�x Brėžiniai neskirti matuoti.
�x Prieš pradedant šiltinimo darbus nuvalomas paviršius, užtaisomi įtrūkimai.
�x Durų ir langų  konstrukcijų matmenis, keičiamų gaminių kiekį tikslinti vietoje su užsakovu.
Gaminių atitikimas angoms yra gamintojo atsakomybė.
�x Apšiltinant  nekeičiamų  langų/durų , balkonų stiklinimo angokraščius,  būtina  tikrinti
varstomų  dalių  matmenis  ir  pilno  atidarymo galimybę,  įvertinus  būsimą  termoizoliacijos
sluoksnio  storį.  Varstomos  dalys  turi  pilnai  atsidarinėti  ir po termoizoliacinės sistemos
įrengimo
�x Priš atliekant fasado apšiltinimo darbus butų ir kitų patalpų savininkai atsakingi už esamų
kondicionierių įrenginių demontavimą nuo pastato fasado.
�x Pastatų projektavimui ir statybai galima naudoti tik turinčias ETĮ ir paženklintas
 CE ženklu arba turinčias NTĮ vėdinamas sistemas.
�x Evakuacijos keliai iš butų - esami, per laiptinę.
Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis
(išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš
laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:
0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;
0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50
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L1
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L4

BS1

BS3BS4
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ŽYMĖJIMAS:
Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M2 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M10 detales)

Keičiami langai, balkonų stiklinimai, durysLL1-LL3;
L1-L3;
D1.
BS1-BS4.

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)

Projektuojamas išorinių sienų šiltinimas.(Žr. M15 detales)
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