


 
 

 

 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) žymuo  Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  AD-24/G98-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  AD-24/ G98-TDP-SA 0 Statinio architektūrinė dalis  

3.  AD-24/ G98TDP-SP 0 Sklypo sutvarkymo (slypo plano) 

dalis 

 

4.  AD-24/ G98-TDP-SK 0 Konstrukcinė dalis  

5.  AD-24/ G98-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis 

 

6.  AD-24/ G98-TDP-ŠV 0 Šildymo dalis  

7.  AD-24/ G98-TDP-ŠT  Šilumos gamyba ir tiekimas  

8.  AD-24/ G98-TDP- VN 0 Vandentiekio – nuotekų dalis  

9.  AD-24/ G98-TDP- E 0 Elektrotechninė dalis  

10.      
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13.  Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Žin., 2010-12-14, Nr. 146-7510 

14.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Žin., 2005-02-24, Nr. 26-852 

15.  Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas (TAR, 2016-04-26, Nr. 10372) 

16.  Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281 

17.  Elektros tinklų apsaugos taisyklės Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1877 

18.  Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1-312 

(TAR, 2014-12-29, Nr. 20807) 

19.  Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės EETNT-2010 (Žin., 2013, Nr. 125-6396) 

20.  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės EETET-2012 (Žin, 2012-11-06, Nr. 128-6443) 

21.  Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės SEEĮT-2010 (Žin., 2010-04-07, Nr. 39-1878) 

22.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai LST 1516:2015 

23.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai 

LST EN 1569:2012 

 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 

EIL. 

NR. 
TECHNINIO PROJEKTO DALIS PROGRAMINĖ ĮRANGA GALIOJIMAS 

1. ELEKTROTECHNIKA 

AutoCAD LT 2022 Neterminuota 

Microsoft Office Neterminuota 

DIALux 4.13 Neterminuota 

StrikeRisk v6.0.0 Neterminuota 

 

TECHNINIAI PROJEKTUOJAMO OBJEKTO RODIKLIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Mato vnt. Rodiklis 

1.  El. energijos tiekimo patikimumo kategorija - II 

2.  Tinklo įtampa V 400/230 ± 10%; TN-C-S 

3.  Skaičiuojamoji galia kW 7,3 

4.  Skaičiuojamoji srovė A 12,3 

5.  Įvadinių 0,4kV elektros tinklo kabelių ilgis m - 

6.  Įvadinių 0,4kV elektros tinklų laidininkų skaičius ir 

skerspjūvis 

vnt.; mm2 Esami 

7.  Metinis bendrų namo vartotojų elektros energijos 

suvartojimas 

kWh 8030 

 

2. Elektros energijos tiekimas 

 

Elektros energijos tiekimas pastatui yra esamas nuo kabelinio skydo KS-1741 iš TR-54. 

Rūsyje elektros skydinės patalpoje yra sumontuotas pastato įvadinis apskaitos skirstomasis skydas ĮASS. 

Skyde montuojamą papildomą įrangą žiūr. brėž. –E.B-06. ĮASS turi būti numatyta prieš apskaitas esančios 

apsauginės komutavimo įrangos plombavimo galimybė. 

Vidaus elektros tinklas montuojamas pagal TN-S tinklo posistemę, kai yra atskiras nulinis laidas ir atskiras 

apsauginis laidas. Projektuojami magistralinių linijų kabeliai numatyti variniai penkių gyslų, instaliaciniai kabeliai 

variniai, penkių arba trijų gyslų. Kabelių skerspjūviai nurodyti bendro naudojimo ir magistralinių tinklų schemoje. 

Projektuojamų bendrų vartotojų maitinimui ĮASS montuojami nauji automatiniai išjungikliai nueinančių linijų 

apsaugai nuo trumpų jungimų ir perkrovų. Nuo ĮASS užmaitinamas liftas, lifto šachtos apšvietimas, elektros įranga 

šilumos punkte.  

Nereikalingus elektros tinklus ir įrangą išmontuoti ir išvežti. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61BD22D4FB5B
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/AZcbsScBtc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49a635000b7411e6a238c18f7a3f1736
https://www.e-tar.lt/rs/legalact/3cb22da0a1c811e69ad4c8713b612d0f/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.368839/GfwLjkLoCf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4a4972b0876d11e4a98a9f2247652cf4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.457DC9148C85
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.22696B8593A1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4A8EFBB9DE98
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Fotovoltinės elektrinės 8kW įrengimui ant pastato stogo projektuojami 20 vnt. saulės modulių, kurių kiekvieno 

galia  ≥410 W. Modulius numatoma montuoti ant metalinių konstrukcijų pastatomų ant stogo be intervencijos į stogo 

dangą. 

Nuolatinės elektros srovės surinkimui iš saulės modulių numatytas 400V/50Hz inverteris, montuojamas 

elektros skydinės patalpoje rūsyje. Iš inverterio elektros energija perduodama į ĮASS. Numatytas kabelis Cu-5x6mm2. 

Nuo fotovoltinių modulių iki inverterio prijungimas vykdomas 1x6mm2 nuolatinės srovės kabeliais. Moduliai 

jungiami nuosekliai. 

ĮASS bendrų vartotojų dalyje projektuojama jėgainė jungiama per 3F C16A automatinį jungiklį. 

Dalį projektuojamos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos, kuri nebus suvartojama vidaus tinkle, 

numatoma tiekti į AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklą „pasaugojimui“. Esamas elektros energijos skaitiklis 

iki prijungiant elektrinę turės būti pakeistas į dviejų krypčių skaitiklį. Sąlygomis ir privaloma dokumentacija rūpinasi 

Rangovas. 

Kabelius montuoti rūsyje įtraukiant į apsauginius vamzdžius ir laiptinėse esamuose kabelių kanaluose. Jeigu 

atliekant montavimo darbus bus nustatyta, kad esamuose kanaluose sumontuoti naujus kabelius galimybės nėra, 

iškirsti naujas vagas kabelių sumontavimui arba pasirinkti kitą montavimo būdą, suderintą su Užsakovu. Vamzdžiai 

ir kanalai tarp aukštų turi būti užsandarinami nesunkiai pašalinamomis ugniai atspariomis priemonėmis. 

Atlikus montavimo darbus atstatyti pažeistą apdailą. 

 

3. Elektros instaliacija 

 

Elektros tinklai laiptinėse numatyti kabeliais su varinėmis gyslomis, atitinkamo skerspjūvio su Cca, degumo 

klasės izoliacija ir apvalkalu. Rūsio patalpose numatyti kabeliai su Eca degumo klasės izoliacija ir apvalkalu.  

Perėjimuose per sienas kabeliai klojami vamzdžiuose, vamzdžiai užsandarinami ugniai atsparomis 

medžiagomis. 

 

4. Įžeminimas ir apsauga nuo žaibo 

 

ĮASS įžeminimui projektuojamas įžeminimo kontūras, kurio varža bet kuriuo metų laiku neturi būti didesnė 

kaip 10. Kontūrui naudojami plieniniai cinkuoti įžeminimo elektrodai. Įžeminimo elektrodų kiekį tikslinti darbų 

metu pagal pasiektą varžą. ĮASS prie įžeminimo kontūro prijungiama plienine cinkuota juosta 30x4mm. ĮASS 

įžeminimo kontūrą sujungti su apsaugos nuo žaibo sistemos įžeminimo kontūru. 

Apsaugai nuo viršįtampių ĮASS įrengiami žaibo viršįtampio iškrovikliai ir viršįtampių ribotuvai „B+C“ klasės. 

Nuo pastato įvadinio apskaitos skirstomojo skydo ĮASS elektros tinklai projektuojami pagal TN-S tinklo 

posistemę, elektros įrenginių įžeminimas atliekamas elektros instaliacijos trečia arba penkta įžeminimo gysla. 

Apsaugai nuo aukšto potencialo perdavimo antžeminėmis ir požeminėmis metalinėmis komunikacijomis visi 

inžineriniai tinklai (metaliniai vamzdynai), technologinių įrengimų korpusai, statybinės ir gamybinės metalinės 

konstrukcijos turi būti pajungiamos prie įžeminimo tinklo. 

 

Apsaugos nuo žaibo rizikos skaičiavimas 

(IEC 62305-2 normatyvas) 

 

Apskaičiuotos rizikos: 
Toleruojamas 

pavojus 

Apskaičiuotas 

pavojus 

Netiesioginio 

pataikymo pavojus  

Tiesioginio 

pataikymo 

pavojus 

Pavojus žmogaus gyvybei: 1,000 E-5 4,349 E-6 4,337 E-6 1,265 E-8 

Pavojus gyvybiškai svarbių 

viešųjų paslaugų netekimui: 
- - - - 

Pavojus kultūros paveldo 

netekimui: 
- - - - 

Ekonominiai nuostoliai: - - - - 
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Apsaugos nuo žaibo projektiniai sprendiniai 

 

Apsaugai nuo tiesioginio žaibo smūgio projektuojamas aktyvinis žaibo priėmiklis. Stiebas pastatomas ant 

stogo panaudojant specialų stovą. Priėmiklio aukštis ≥4m virš stogo. Tvirtinimą tikslinti darbo vietoje. 

Objekte projektuojamas dvigubo veikimo aktyvusis žaibo priėmiklis, III kategorijos, ΔL = 30m. 

Saugomos zonos spindulys Rpx imamas iš gamintojų katalogų. 

 

Aktyviojo žaibo priėmiklio apsaugos spindulys, ΔL = 30m 

h, m 2 3 4 5 6 8 10 15 20 45 60 

Rp, m 25 38 50 63 64 66 66 69 71 75 75 

 

Žaibo išlydžio energijai nuvesti į žemę numatyti du srovės nuvedikliai. Įžeminimo varža ne daugiau kaip 10 

Ω bet kuriuo metų laiku. Srovės nuvediklis – plieninė cinkuota arba aliuminio viela  8 mm ore ir 40x4 mm plieninė 

cinkuota juosta žemėje. Srovės nuvedikliai numatyti ne arčiau kaip 2 m nuo įėjimų ir langų arba taip kad žmonės 

negalėtų prie jų prisiliesti. Jei statinio išorėje neįmanoma įrengti srovės nuvediklių laidininkų, arba negalima išlaikyti 

2,0m atstumo nuo langų ir durų, juos leidžiama įrengti A1, A2 degumo klasės vamzdžiuose statinio išorėje arba po 

statinio apdaila. 

Įžemintuvą sudaro ne mažiau kaip du įžemikliai sujungti tarpusavyje. Įžemikliai turi būti išdėstyti ne mažesniu 

kaip 2,0m atstumu nuo esamų metalinių požeminių komunikacijų vamzdžių. Nuo kitų komunikacijų išlaikyti 0,5m 

atstumą. Srovės nuvediklius su įžemintuvais sujungti per išardomas jungtis (matavimo gnybtus). 

Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas turi būti įrengiamas išorinėje statinio pusėje, horizontalius laidininkus reikia 

tiesti 0,5–0,7 m gylyje ir 0,8–1,0 m atstumu nuo statinio pamato arba pagrindo. 

Prieš kalant įžeminimo elektrodus įsitikinti, kad kalimo vietose nėra esamų požeminių komunikacijų, kurias 

būtų galima pažeisti, pažeidus sutvarkyti. 

Atlikus darbus atstatyti pažeistas dangas į buvusį lygį. 

 Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais žaibosaugos instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemos eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba 

apibūdinti šiame dokumente, ar ne. Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra atliekama kas dveji metai, sistema tikrinama 

– kas 4 metai. Neplaninis patikrinimas atliekamas po žaibo išlydžio, jeigu atliekami remonto darbai, arba pakeičiamos 

kai kurios apsaugos nuo žaibo sistemos dalys.   

Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC 

standartus ir sertifikuoti Lietuvoje. 

Visus montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT, ELIĮT, EĮRAAĮT taisyklių reikalavimus. Darbų vykdymo metu 

paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, atsiradus papildomiems darbams, kurie nėra įvertinti projekte, Rangovas 

kartu su Užsakovu turi spręsti apie jų būtinumą ir papildomus darbus užsakyti atskirai. 
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STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ 

SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS 
 

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną 
iš “Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 
tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas” reglamento IV skyriuje 
nurodytų sistemų. Statybos produktui taikomą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą 
nustato Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas, tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu. 

Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir 
bandymų protokolus išduoda paskirtosios įstaigos – bandymų laboratorijos ar sertifikavimo įstaigos, Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministerijos įgaliotos atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų 
eksploatacinių savybių pastovumą, atlikusios visus eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemose 
numatytus veiksmus. 

Gamintojas, atlikęs eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, parengia (Reglamento priedas) 
valstybine kalba eksploatacinių savybių deklaraciją (toliau – Eksploatacinių savybių deklaracija). 

Kai taikytina, kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija teikiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
31straipsnyje nurodytas saugos duomenų lapas ir (ar) 33 straipsnyje nurodyta informacija. 

 
 

NORMATYVINIŲ IR TEISINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

 

Visi elektrotechninėje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniams ir teisiniams dokumentams, kurie išvardinti PROJEKTO 
DALIES RENGIMO PRIVALOMŲJŲ NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS aiškinamojo rašto punkte. 

Taip pat kiti galiojantys direktyviniai nurodymai ir normos. Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC), 

Europos elektrotechnikos normatyvų komiteto (CENELEC), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir kiti 

normatyviniai dokumentai gali būti naudojami, jei tai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms normoms ir 

standartams. Naudoti paskutinio leidimo normas ir standartus. Visa naudojama įranga ir medžiagos turi būti turėti 

Lietuvoje galiojančius atitikties sertifikatus.  

 

2. ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR MEDŽIAGOS 

 

2.1. Elektros skirstymo skydai 

 

2.1.1. Skydeliai 

Paskirtis – elektros energijos paskirstymui kintamos 400V/230V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su 

įžeminta neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. 

Turi būti sumontuota įvadinė, paskirstymo ir valdymo aparatūra. 

Įleidžiami arba montuojami ant sienos (pakabinami). Įvadiniai aparatai montuojami spintos viršutinėje 

dalyje, nueinančios linijos – į apačią ir į viršų. 

Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą (pagal 

aparato nominalinę srovę). 

Skydelių aptarnavimas vienpusis iš priekio, durys turi atsidaryti ne mažiau 120, apsaugos laipsnis nuo 

IP30 iki IP65, priklausomai nuo patalpos, kurioje jie montuojami, kategorijos. Skydo korpusas plieninis arba 

plastikinis. 

Skydai turi turėti: 

− Elektrinę izoliaciją, atlaikančią bandymo 2500 V, 50 Hz kintamą įtampą 1 minutę. 

− Kiti reikalavimai: 

− Pritaikyti darbui temperatūrų diapazone nuo 0 °C iki +45 °C; 

− Šynos turi atlaikyti smūginę 10kA trumpo jungimo srovę; 

− Vidaus jungiamųjų laidų izoliacija įtampai 660V. 

Ant durų vidinės pusės turi būti uždėta principinė elektrinė schema. 

 

2.2. Apsaugos ir komutacinė įranga 
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Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų konstrukcija 

turi garantuoti jų patikimą tvirtinimą skyde ant montažinio profilio DIN EN 50022 arba ant montažinės plokštės. 
Žemos įtampos saugikliai turi tenkinti standarto IEC 269 reikalavimus. Saugiklių korpusai turi būti 

hermetiški ir atsparūs staigiems temperatūros pokyčiams. Saugiklių tirptukų eksploatacijos klasė turi atitikti saugomų 
elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį. Atskirų grandinių saugiklių tirptukų srovės privalo atitikti projektą.  

Termomagnetinių automatinių jungiklių apsaugos charakteristikos (IEC 898/ EN60898 ) bei vardinės srovės 
privalo atitikti projektą. Atstumas tarp atviroje padėtyje esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3mm.  

Apsauginio atjungimo aparatai turi tenkinti standarto EN 61008 reikalavimus. Apsauginio atjungimo aparatų 
jautrumas, vardinės srovės ir klasė privalo atitikti projektą. Atjungimo laikas neturi viršyti 30ms, jeigu nenurodyta 
kitokia trukmė dėl apsaugos selektyvumo. 

Visų apsaugos aparatų gnybtų konstrukcija turi garantuoti apsaugą nuo neatsargaus prisilietimo bei užtikrinti 
įvairių standartų srovėlaidžių ir maitinančių laidininkų prijungimo vienu metu galimybę.  

Apsaugos aparatai turi turėti aparato (grandinės) paskirtį nurodančios etiketės laikiklį bei kontaktų būklės 

indikaciją (0 = atjungta, 1 = įjungta). 

 

2.2.1 Automatiniai jungikliai 
Automatiniai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui (6-30 kartų per parą). Bei linijų 

apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Pagrindiniai reikalavimai: 
Jėgos grandinių įtampa - 400/230V, 50Hz; jėgos grandinių polių skaičius 1 arba 3; su maksimalios srovės 

atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių,), be laisvų blok-kontaktų, vidinių laidų sujungimai 
- užpakalinėje dalyje, stacionaraus išpildymo, apsaugos laipsnis IP20, pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo 
- 25°C iki +40°C, santykinė drėgmė - 90%, atjungimo geba pagal EN/IEC 60947-2 nurodyta prie kiekvieno 
automatinio jungiklio schemoje (jeigu nenurodyta schemoje, priimti, kad atjungimo geba 6kA), darbo režimas - 
ilgalaikis; indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS” ir turi būti suveikimo indikatorius. 

 

2.2.2  Kirtikliai (galios skyrikliai) 

Naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai: polių skaičius – 3, 

jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”, apsaugos laipsnis IP20. Atitiktis 

EN 60947. 

 

2.2.3  Nuotėkio srovės automatiniai jungikliai 

Paskirtis – naudojami automatiniam elektros energijos tiekimo atjungimui, atsiradus nuotėkio srovei, atitiktis 

EN60898.  
Pagrindinė reikalavimai: jėgos grandinių įtampa – 400/230V, 50Hz; jėgos grandinių polių skaičius 2 arba 4; 

be laisvų blok-kontaktų; apsaugos laipsnis IP20; pritaikyti dirbti prie aplinkos temp. nuo +5 iki +400C, santykinė 

drėgmė - 80%; nominali nuotėkio srovė – 30mA (jeigu nenurodyta kitaip). 

 

2.2.4 Vidaus tipo viršįtampių ribotuvai 

Žaibo srovių iškrovikliai pagal IEC 1024 standarto ir DIN VDE 0675 standarto 6 dalies nuostatas, EN 61643. 

Paskirtis - apsauga nuo viršįtampių ir tiesioginių žaibo smūgio srovių. 

B klasės pagrindiniai rodikliai: maksimali ilgalaikė darbo įtampa 255V, 50Hz; tinklo įtampa 400/230VAC; 

žaibo vardinė srovė >50kA; įtampos apsaugos laipsnis 4kV; reagavimo laikas <100ns; darbo temperatūra -40..+80°C; 

varža >100M; prijungimo gnybtai iki 35mm2 skerspjūvio laidui; montuojamas ant DIN bėgio; apsaugos klasė IP20. 

C klasės viršįtampių ribotuvų, naudojamų po B klasės, pagrindiniai rodikliai: maksimali ilgalaikė darbo įtampa 

255V, 50Hz;tinklo įtampa 400/230VAC; žaibo vardinė srovė >20kA; įtampos apsaugos laipsnis 1,5kV; reagavimo 

laikas <25ns; darbo temperatūra -40..+80oC; varža >100M ; prijungimo gnybtai iki 35 mm2 skerspjūvio laidui; 

montuojamas ant DIN bėgio; apsaugos klasė IP20. 

D klasės viršįtampių ribotuvų, naudojamų po C klasės, pagrindiniai rodikliai: maksimali ilgalaikė darbo įtampa 

255V, 50Hz; tinklo įtampa 230VAC; žaibo vardinė srovė 3kA; įtampos apsaugos laipsnis 1,25kV; reagavimo laikas 

< 25ns (L-N) ir < 100ns (L-PE); darbo temperatūra -40..+80°C; varža >100M ; prijungimo gnybtai iki 16 mm2 

skerspjūvio laidui; montuojamas-ant DIN bėgio; apsaugos klasė IP20. Montuojami tarp fazės ir žemės. 

Komplektuojami su atjungimo įtaisu, fazės prijungimo gnybtu, įžeminimo gnybtu arba izoliuotu laidu. Tarnavimo 

laikas ne mažiau 25metai. 
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2.3. Kištukiniai lizdai 

 

Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Viengubi ir dvigubi kištukiniai lizdai 

turi būti su įžeminimo kontaktu. Kištukiniai lizdai 16A (32A), 230V (400V) kintamos srovės, nebent jei pažymėta 

kitaip. Kištukiniai lizdai techninėse patalpose turi būti paviršiniai. Nuo aptaškymo apsaugoti kištukiniai lizdai turi 

būti su ant vyrių įrengtais paviršiaus dangteliais. Paviršinio montavimo tipo kištukiniai lizdai turi būti pateikti 

komplekte su to paties gamintojo atitinkančiomis montavimo dėžutėmis. Standartas IEC 60884, EN 60309.  
Kištukiniai lizdai turi turėti užrašą su nurodyta grupe ir skydeliu nuo kurio jie užmaitinti. 

 

2.4. Paskirstymo dėžutės 

 

Paskirstymo dėžutės skirtos kabelių sujungimui ir atšakojimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir 

medžiagos, kad užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje sumontuoti instaliacijos elementai 

turi būti pateikti sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės 

turi būti pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos metalinės 

montavimo dėžutės turi būti pateiktos su prie dėžutės pagrindo prijungtais įžeminimo gnybtais. Visos montavimo 

dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai 

montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir 

montavimo dėžutės. Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Atitiktis EN 60670. 

Korpuso apsaugos (IP) klasė turi atitikti aplinkos sąlygas. 

 

2.5. Kabeliai 

 

Elektros kabeliai turi atitikti klases pagal Lietuvos standartą LST EN 50575:2015 „Galios, valdymo ir ryšių 

kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai“ 

 

2.5.1. Iki 750V stacionariosios instaliacijos variniai kabeliai 

Kabelio konstrukcijos standartas LST 2010. Vardinė įtampa U0/U* - 300/500V arba 450/750V. Kabelio gyslų 
išdėstymas – apvalus (plokščias tik tose vietose kur montuojama sienoje). Laidininkų skaičių ir skerspjūvio plotą 
žiūrėti pagal sąnaudų žiniaraštyje pateiktus duomenis. Laidininkas varis. Žemiausia klojimo temperatūra -5°C. 
Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami pastato viduje) parenkama pagal elektros laidų ir kabelių 
degumo patalpose lentelę. 

 

Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose pagal gaisrinės saugos reikalavimus 

Statinių (pastatų ir patalpų) požymiai ir 

techniniai rodikliai 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis 

I arba II III 

Elektros laidų ir kabelių klasė ne žemesnė kaip: pagal degumą, 

pagal dūmų susidarymą, pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) 

dalelių susidarymą, pagal rūgštingumą 

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, 

vestibiuliai, fojė, holai ir pan.) 
Cca s1,d1,a1 Eca 

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, 

tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų 

lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan. 

Dca s2,d2,a2 Eca 

Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos Eca Eca 

 

2.5.2. Iki 1000V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 

Kabelio konstrukcijos standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1. Vardinė įtampa U0/U* - 0,6/1kV. 

Maksimali įtampa 1,2kV. Laidininkų skaičių ir skerspjūvio plotą žiūrėti pagal sąnaudų žiniaraštyje pateiktus 

duomenis. Laidininkas varis arba aliuminis (žiūr. SŽ). Žemiausia klojimo temperatūra -5°C (kabeliams su varinėmis 

gyslomis) arba -10°C (kabeliams su aliuminėmis gyslomis). Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami 

pastato viduje) – Eca, Dca, Cca, parenkama pagal elektros laidų ir kabelių degumo patalpose lentelę. 

 

2.5.3. Įžeminimo laidai 
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Įžeminimo kabeliai turi būti dengti PP arba PE, varinėmis gyslomis, apvalkalas spalvotas - geltonas/žalias, 

antžeminiam naudojimui ir pliki požeminiam naudojimui. Atitiktis EN 61557. 

 

2.5.4. Iki 1000 V nuolatinės įtampos kabeliai fotovoltinių modulių sujungimui 

 

Eilės  

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Atitikimas LST EN IEC 60216-3:2021 

2.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1,0 kV AC; ≥ 0,9/1,5 kV DC 

3.  Maksimali įtampa ≥ 1800 V 

4.  Bandymo įtampa ≥ 6500 V AC; ≥ 15000 V DC 

5.  Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje 

 Lauke 

6.  Aplinkos temperatūra -40 ºC ... +90 ºC 

7.  Laidininkų skaičius 1 

8.  Laidininkas Atkaitintas apvalus daugiavielis suvytas varis 

9.  Laidininkų izoliacija Behalogeninis plastikas LST EN 50363 

10.  Išorinis apvalkalas Behalogeninis plastikas LST EN 50363, atsparus 

ozonui ir UV spinduliuotei 

11.  Kabelių degumo klasė (kabeliams 

instaliuojamiems pastato viduje) 

Cca s1,d1,a1; Dca s2,d2,a2 pagal LST EN 50575 

12.  Spalvinis žymėjimas juoda; 

raudona; 

13.  Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra ≥  +120 ºC 

14.  Maksimali laidininko temperatūra esant trumpajam 

jungimui (5s) 

≥  +200 ºC 

15.  Laidininko skerspjūvio plotas 4 mm2 arba 6 mm2 – parenkama montavimo metu 

16.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant • Montuojant 15xD; 

• Sulenkus vieną kartą 6xD. 

D – išorinis kabelio skersmuo 

17.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

18.  Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 

2.6. Movos, jungtys ir sujungimai 

 

2.6.1. Laidų jungtys 1000V įtampai 

Eilės  

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Nominali srovė 30 A (4 - 6 mm2) 

2.  Nominali įtampa ≥ 1000V AC/DC 

3.  Impulsinė įtampa ≥ 6 kV (50 Hz, 1 min) 

4.  Kontaktinė varža ≤ 0,5 mΩ 

5.  Kontakto medžiaga Varis, alavuotas 

6.  Kontakto sistema MC jungtis 

7.  Apsaugos laipsnis ne mažiau IP65 

8.  Darbinė temperatūra -40 ºC ... +90 ºC 

 

2.7. Apsauginiai vamzdžiai 

 

2.7.1. Nedidelio mechaninio atsparumo instaliaciniai vamzdžiai. 

Kabelių apsaugos vamzdžiai iš PE (polietileno) arba PP (polipropileno) ar kitų behalogeninių medžiagų turi 

būti nepalaikantys degimo (savaime gęstantis), skirti elektros instaliacijai, be halogenų, temperatūrinis atsparumas 

nuo -25o iki +105oC, atsparus korozijai, mechaninis atsparumas 320N/5cm. Montuojant grindyse, po betonu 
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mechaninis atsparumas turi būti 750N/5cm. Montavimui lauke vamzdis turi būti padengtas apsauga nuo UV spindulių 

ir atsparus ilgalaikiam tiesioginiams saulės spindulių poveikiui 10 metų. Praėjimų per sienas vietose kabeliai turi būti 

apsaugoti ugniai atspariais vamzdžiais. Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų sąvaržų sistema. Įvorių sujungimai 

turi būti besriegiai. Tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties gamintojo. Izoliacinė varža – 100 

MΩ/m, eksploatavimo temperatūra nuo -20o iki +60o. Atitiktis EN 61386-1, EN 61386-21, EN 61386-22, EN 50267-

2-2, EN 61034-2, IEC 60754-1, UL94V2. 

 

2.8. Užsandarinimo puta 

 

Užsandarinimo puta turi būti naudojama kabelių praėjimo vietose per sienas, perdangas ir kt.  

Lengva, speciali masė. Paskirtis - angų užsandarinimui betono bei gelžbetonio sienose ir perdangose, nutiesus 

elektros ir ryšio kabelius ar vamzdžius.  

Atsparumas ugniai - 90 min. 

 

2.9. Žaibosaugos ir įžeminimo elementai 

 

Standartai: LST EN 62305-3, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004. 

 

2.9.1. Įžeminimo elektrodas 

Tai 17,2-20mm plieninis strypas, ~1,5m ilgio, padengtas 100μm lydaline cinko danga, kuri molekulių lygyje 

nepertraukiamai susijungia su plienu. Jis turi aukštą atsparumą tempimams, todėl su vibraciniu plaktuku galima jį 

įkalti giliai į žemę. Strypų galuose esantys sriegiai, leidžia movų pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio įžeminimo 

strypus, norint gauti mažiausią varžą. Leidžiama naudoti strypus sujungiamus be movų. 

 

2.9.2. Plieninis antgalis 

Pagamintas iš sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo įkalamo elektrodo galo. Palengvina 

strypo įkalimą kietame grunte. 

 

2.9.3. Įkalimo galvutė 

Pagaminta iš sustiprinto plieno. Jos dėka galime naudoti vibracinius plaktukus strypų įkalimui. Galvutės 

matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebūtų sugadinamos movos. Jėgos persiduoda strypu, o ne mova. 

 

2.9.4. Antikorozinė sujungimo pasta 

Naudojama, kad pasiektume gerą kontaktą tarp strypo ir movos. Montavimo metu įpilama pastos į movą ir 

susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamąjį skystį palengvinantį įkalimo galvutės įsukimą į kiekvieno strypo 

movą. 

 

2.9.5. Cinkuota plieninė juosta 

Kaip įžeminimo laidininkas naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota juosta 

40x4 mm klojant lauke grunte. Žemėje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo būti nemažesnės kaip 70 μm. 

 

2.9.6. Cinkuota plieninė viela 

Kaip srovės nuvediklis naudojama karštu galvaniniu būdu apdirbta gamyklinio cinkavimo viela ∅8mm. Cinko 

sluoksnis nemažiau 40 μm. Naudojama įžeminamų dalių pajungimui prie įžeminimo kontūro. 

Vietoje plieninės vielos gali būti naudojama aliuminio lydinio viela ∅8mm. 

 

2.9.7. Kontrolinis sujungimas 

Šis sujungimas leidžia sujungti įžeminimo kontūro laidininką su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, 

juosta).  

 

2.9.8. Kryžminis sujungimas 

Šis sujungimas leidžia įžeminimo strypą sujungti su apvaliais arba plokščiais privedimais (viela, juosta). Taip 

pat gali tarnauti kaip užbaigiamasis (galinis) sujungimas.   
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2.9.9. Kontrolinė dėžutė 

Suteikia galimybę kontakto „strypas-juosta” patikrinimui ir įžeminimo varžų kontroliniam matavimui, 

vėlesnės eksploatacijos metu. 

 

2.9.10. Aktyvinis žaibo priėmiklis 

 Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno, su numatyta vieta tvirtinimui prie žaibolaidžio strypo. Maksimali 

nuvedama srovė ne mažiau 100kA. Atvirkštinio išlydžio kibirkšties ilgis – ne mažiau 30m. Žaibo priėmiklis turi būtų 

sumontuotas taip, kad virš aukščiausios stogo dalies išsikištų ≥4,0m. 

 

Aktyviojo žaibo priėmiklio apsaugos spindulys, ΔL = 30m 

h, m 2 3 4 5 6 8 10 15 20 45 60 

Rp, m 28 42 57 71 72 75 75 78 81 89 90 

 

2.9.11. Stiebas žaibo priėmiklių tvirtinimui 

Medžiaga karštai cinkuotas plienas; 

Ilgis: 4 m; 

Skersmuo: 40-48 mm; 

Sienelės storis: 3-4 mm. 

 

Plokštiems stogams tvirtinamas ant specialaus stovo 

Medžiaga karštai cinkuotas plienas; 

Turi tikti pasirinktam stiebo diametrui; 

Konstrukcijos spindulys R~600mm. 

 

 
 

Iki 4 metrų aukščio stiebui rekomenduojama naudoti 3 betonines 19 kg atsvaras ir guminius kilimėlius po 

atsvaromis. Taip pat rekomenduojama naudoti atotampų komplektą, bei žiedą atotampų tvirtinimui prie stiebo. 

Atotampos yra montuojamos prie pastatomos konstrukcijos, todėl stogo dangos tvirtinimui gręžioti nereikia. 

 

2.9.12. Magnetinė žaibo iškrovų apskaitos kortelė 

Magnetinė žaibo iškrovų apskaitos kortelė su hermetiniu dėklu. Tvirtinimas ant 8 - 10mm vielos. Dėklo 

matmenys 104x72mm. 

 

2.9.13. Apsauginiai vamzdžiai 
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Apsaugai naudojami polietileniniai vamzdžiai. Vamzdžių savybės: mechaninis atsparumas nemažesnis kaip - 

950 N/5 cm., eksploatacijos temperatūra -35C  iki +90C, A2 degumo klasė, vamzdžio sienelių storis 2-5 mm, 

atsparūs UV spinduliams. Vamzdžiai turi  atitikti IEC 423.641 standartą. 

 

2.10. Pažeminantis transformatorius 

 

 Transformatoriaus dėžutė skirta vienfazio žeminančio transformatoriaus montavimui ir žemos įtampos 

grandinės elektros įrenginių montavimui, gaminama iš lakštinio plieno, padengto milteliniais dažais. 

Transformatoriaus dėžutėje montuojamas vienfazis 0,25kVA (0,2kW) 230/24V transformatorius, 10A aut. jungiklis, 

24V kištukinis lizdas, be įžeminimo kontakto. Tvirtinamas ant sienos, IP44 apsaugos laipsnis. 

 

2.11. Saulės fotovoltinis modulis/elementas 

 

Eilės  

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Atitikimas EN IEC 61730, EN IEC 61215 

2.  Gamintojo sertifikatai ISO 9001, ISO 14001 

3.  Kategorija Polikristalinis, monokristalinis arba lygiavertis 

4.  Galingumas ≥ 410Wp 

5.  Konstrukcija Anoduoto aliuminio rėmas arba be rėmo, grūdintas 

stiklas 

6.  Kabelių sujungimo dėžutė IP68 

7.  Kabelių sujungimo antgaliai MC4 arba lygiavertis (IP65) 

8.  Elektrosaugos klasė II 

9.  Maksimali sistemos įtampa 1000 V 

10.  Modulio efektyvumas pagal STC ≥ 16,8 % 

11.  Darbinė temperatūra - 40 C - + 85 C 

12.  Didžiausia vėjo / sniego apkrova ≥ 2400 Pa / 5400 Pa 

13.  Svoris ≤ 23 kg 

14.  Priešgaisrinė klasė B 

15.  Modulio garantijos laikotarpis ≥ 10 metų 

16.  Modulio efektyvumo garantijos laikotarpis ≥ 25 metai 

17.  Modulio efektyvumas po 1 metų eksploatacijos, 

lyginant su nominaliu 

≥ 98 % 

18.  Modulio efektyvumas po 10 metų eksploatacijos, 

lyginant su nominaliu 

≥ 90 % 

19.  Modulio efektyvumas po 25 metų eksploatacijos, 

lyginant su nominaliu 

≥ 80 % 

Pastaba: Saulės elemento parametrai duoti esant standartinėms sąlygoms (1000 W/m2, celės temperatūra +25C) 

 

2.12. Įtampos keitiklis (inverteris) 

 

Eilės  

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Atitikimas LST EN 62109, LST EN 62116, EN 50549-1 / EN 

50549-2, Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 

2016/631 

2.  Aplinkos temperatūra - 25 C - + 60 C 

3.  Montavimas Viduje ir lauke 

4.  Leistina drėgmė 0-100 % 

5.  Apsaugos klasė ≥ IP65 (LST EN 60529) 

6.  Efektyvumas ≥ 97 % 
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 Įėjimo parametrai 

7.  Max. generuojama galia PDC max ≥ 8,0 kW 

8.  Nuolatinės įtampos diapazonas UDC min – UDC max ne mažiau 150-1000 V 

9.  Nominali įvesties įtampa ≥ 595 V 

10.  Keitiklio paleidimo įtampa UDC start ≤ 200 V 

 Išėjimo parametrai  

11.  Nominali išėjimo galia PAC, r ≥8,0 kW 

12.  Darbinė įtampa UAC, r 3~NPE 400V 

13.  Dažnis 50 Hz 

 Komunikacija  

14.  Duomenų rinkiklis ir žiniatinklio serveris Integruotas 

15.  Garantinis laikotarpis ≥ 10 metų 

 

2.13. Saulės modulių tvirtinimo konstrukcija 

 

Eilės  

Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Sistema Saulės fotovoltinių elementų, laisvai statoma ant 

paviršių 

2.  Sistemos sudedamosios dalys ~30 pasvyrimo kampo pagrindas, saulės elemento 

šyna, varžtai 

3.  Garantija ≥ 10 metų 

4.  Montavimo paviršiai Plokšti stogai 

5.  Metalo konstrukcijos Aliuminio profiliai 

6.  Darbinių temperatūrų ribos - 25 C - + 60 C 
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3. MONTAVIMAS IR IŠBANDYMAS 

 

3.1. Bendroji dalis 

 

Atliekamų bandymų ir paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai: 

 

Bandymai: 

Projektuotojo atstovai privalo dalyvauti visuose bandymuose, turinčiuose įtakos esminiams elektros tinklo 

statybos ir naudojimo reikalavimams užtikrinti. 

 

Paslėpti darbai: 

Paslėptų darbų patikrinimą, perdavimą statybos techniniam prižiūrėtojui, ir tam skirtų aktų surašymą 

organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Atliekamas paslėptų darbų patikrinimas, 

išbandymas. Užpildomos statybos darbų žurnale esančios atitinkamos aktų formos (paslėptų darbų patikrinimo, 

priėmimo aktai). Paslėptų darbų patikrinimo bandymo aktai įforminami užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas 

formas. Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau numatytų 

statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti 

tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi tik tada, kai šios rūšies darbai 

užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo (užsakovo), rangovo ir statinio projekto 
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vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie 

tai padaro tam skirtą įrašą formoje F‐25. Remiantis minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas 

paslėptų darbų patikrinimo aktas (F‐24). Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, 

naudotų statybos produktų (įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markės, 

klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės 

(deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

 

Sąrašas paslėptų darbų, kurių priėmime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai: 

- Magistralinių kabelių montavimas esamose kabelių šachtose; 

  

Sąrašas bandymų ir matavimų: 

Atlikus elektros tinklų klojimo/montavimo darbus turi būti atlikti šie bandymai ir matavimai: 

- Kabelio izoliacijos varžos matavimas; 

- Grandinės fazė-nulis matavimas; 

- Pereinamųjų kontaktų varžos matavimas; 

- Įžeminimo įrenginio varžos matavimas; 

- Apšviestumo matavimas. 
 
Rangovas turi turėti teisę verstis pirkimo darbų specifiką atitinkančia ūkine veikla, kuri reikalinga projekte 

numatytiems darbams įvykdyti. Elektros instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuoti, numatyta tvarka atestuoti, elektrikai. 
Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems 
asmenims. Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų nurodytų brėžiniuose. 

 
Elektros laidininkus tiesti lygiagrečiai pastato architektūrinėms linijoms. Siekiant išvengti elektros traumų 

eksploatuojant pastatą, laidininkus privaloma tiesti tam tikslui skirtose zonose paslėptai. 
Tiesiant laidininkus lygiagrečiai vamzdynams, juos tiesti 0,40m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių 

vamzdynų, bei 0,1m atstumu nuo kitų vamzdynų. Elektros laidininkus tiesiant lygiagrečiai silpnųjų srovių tinklams, 
juos tiesti 0,25m atstumu. Elektros laidininkus tiesiant lygiagrečiai gaisro signalizacijos kabeliams, juos tiesti ne 
mažesniu kaip 0,5m atstumu. Leidžiama šį atstumą sumažinti iki 0,25m, kai lygiagrečiai tiesiamas tiktai vienas 

elektros laidininkas. Kai nurodytu atstumu išlaikyti negalima, gaisro signalizacijos kabeliai turi būti apsaugomi nuo 
elektromagnetinės indukcijos (ekranuoti).  

Kertant minėtų vamzdynų trasas, laidininkus tiesti 0,1m atstumu nuo dujotiekio arba degių skysčių vamzdynų, 
bei 0,05m atstumu nuo kitų vamzdynų. Jeigu atstumas nuo laidininkų iki vamzdžių yra mažesnis nei 0,025m, tai 
laidininkus būtina papildomai apsaugoti nuo galimų mechaninių pažeidimų po 0,025m į abi puses nuo vamzdžio.  

Laidininkus tvirtinti kas 0,5m tiesiuose trasos ruožuose ir 0,15m atstumu nuo posūkio kampo viršūnės, bei 
0,05÷0,1 m atstumu nuo atšakų dėžučių arba aparatų (prietaisų).  

Patalpose su pakabinamomis lubomis, atšakų dėžutes montuoti: 

- virš pakabinamų lubų, kai ertmė virš jų yra lengvai prieinama,  
- 0,1m žemiau lubų, kai ertmė virš jų yra neprieinama. 

 
1. Kištukinius lizdus įrengti 0,3m aukštyje nuo grindų dangos paviršiaus, išskyrus atskirai nurodytus atvejus, ir 

ne arčiau 0,5m nuo atvirai nutiestų metalinių šildymo sistemos, vandentiekio bei dujotiekio vamzdynų 
(prietaisų).  

2. Jungiklius įrengti 1,05m aukštyje nuo grindų dangos paviršiaus. Rūsio patalpose 1,5-1,8m aukštyje. Jungiklių 

blokus montuoti horizontaliai. 

3. Kištukiniai lizdai vaikų įstaigų vaikų kambariuose turi turėti apsaugos įtaisą, automatiškai uždarantį šakutės 

lizdą, ištraukus šakutę.  
4. Laidininkų tiesimui skirtus vamzdžius grindimis tiesti trumpiausiu atstumu, atsižvelgiant į kitų inžinerinių 

tinklų trasas. Vamzdžius grindyse tiesti tokiame gylyje, kad juos dengtų mažiausiai 20mm storio betono 
sluoksnis.  

5. Jeigu vamzdžių susikirtimo vietose neįmanoma patenkinti aukščiau nurodyto reikalavimo, vamzdžius reikia 
apsaugoti didesnio diametro tūtomis iš plieninio vamzdžio arba apsaugoti kitokiu būdu.  

6. Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė (taip pat ir dėl ore esančių garų kondensacijos). 
Vamzdžių lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius.  

7. Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos.  
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8. Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3÷4m vamzdžius tvirtinti nejudamai. Minėtuose ruožuose laidininkus tvirtinti 
kas 30m (iki 50mm2 imtinai) ir kas 20m (70÷150mm2), įrengiant pratraukimo dėžutes. 

9. Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo bei dujotiekio 
vamzdžių. Skydus įrengti taip, kad jų viršus būtų ne aukščiau 1,7m nuo grindų dangos paviršiaus.  

10. Laidininkų sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti prieinamos apžiūrai ir remontui. Laidininkų sujungimo, 
atsišakojimo ir prijungimo vietose turi būti paliekama ne mažesnė kaip 50mm ilgio atsarga pakartotiniam 
sujungimui, atsišakojimui arba prijungimui. Laidininkų sujungimui turi būti naudojami jų gyslų medžiagą ir 
skerspjūvį atitinkantys varžtiniai arba spyruokliniai gnybtai.  

11. Visi kabeliai turi būti su nepalaikančia degimo izoliacija. 

12. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte 

nurodytoms. 

13. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir talpa turi atitikti projekte nurodytiems.  
14. Surenkant skirstomuosius skydus būtina vadovautis “Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis” 

bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti 
tarpusavyje.  

15. Tam kad išvengti nepageidaujamos įrengiamų aparatų tarpusavio įtakos, būtina naudoti tiktai CE žymeniu 
ženklintus aparatus ir prietaisus.  
Turi būti atlikti visų naujų linijų varžų matavimai, bei pateikti matavimų protokolai užsakovui. 

 

3.2. Kabelių ir laidų paklojimas 

 
Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius ypatumus. 

Iki 1kV įtampos kabelių leistinoji įšilimo temperatūra yra +80oC. 
Instaliacijos rūšis ir kabelių bei laidų klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių eksploatuojant 

elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 

Kabelius ir laidus, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacija turi atitikti 
visas aplinkai būdingas sąlygas. Instaliacijai naudojamų kabelių ir laidų izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo 
būdą ir aplinkos sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, 
kabeliai ir laidai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai. Kabeliai ir laidai 
turi būti naudojami pagal paskirtį ir tik tokioje aplinkoje, kuri nurodyta kabelių (laidų) standartuose ir techninėse 
sąlygose.  

Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarų konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, 
neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną pajungimą jiems 
nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. 

Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2m aukštyje nuo 

žemės arba grindų. Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais 

žymekliais (nurodant kabelio markę, ilgį, paskirtį ir kt.), pritvirtintais prie abiejų kabelio galų. 

 

3.3. Movų montavimo darbai 

 

Prieš pradedant darbus įsitikinti, kad movos komplektas tinka pagal kabelio markę, įtampą ir skerspjūvį. 

Paruošti kabelį pagal gamintojo reikalavimus. Kabelių galūnių apdirbimo movą montuoti vadovaujantis gamintojo 

instrukciją. Sumontavus movą, patikrinti montavimo kokybę ir kabelio izoliacija megaometru. 

 

3.4. Skydų montavimo darbai 

 

Galios skydai montuojami elektros patalpose ar kitokios paskirties patalpose. Jie tvirtinami ant sienų arba 

pastatomi ant kabelinių kanalų (pagal projektinį sprendimą). Skydų korpusai turi būti pagaminti iš nedegių medžiagų, 

tenkinti agresyvios aplinkos sąlygas išskyrus skydai skydinėse. Ant skydų turi būti įspėjami ženklai, o taip pat 

užrašai, nurodantys skydo, jo panelių bei sumontuotos jame elektros aparatūros paskirtį. Visi ant spintų ir spintose 

esantys užrašai, saugos ženklai, žymėjimai turi būti atsparūs aplinkos sąlygoms (neišblukti, nenukristi ir pan.). 

Kabeliai įvedami ir išvedami iš spintų per sandarinančias įvores skirtas kabelių sandarinimui. 
Skydai prie sienų ir grindų tvirtinami nerūdijančio plieno detalėmis. Konstrukcijos prie sienų ar grindų 

tvirtinamos ankerių pagalba, o skydai prie konstrukcijų – varžtais. Visi skydai turi būti įžeminti. Skydai, užsakovo 
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ar komplektuojančios organizacijos patiekiami į objektą, turi būti pilnai sumontuoti, t.y. su prietaisais, elektros 
aparatūra, armatūra, vidine elektros ir vamzdine instaliacija - komponentai ir įranga turi būti to pačio gamintojo, bei 
paruošti išorinių kabelių ar vamzdžių pajungimui, o taip pat su tvirtinimo detalėmis. 

Visi spintose sumontuoti laidininkai, sujungimai, laidų ir kabelių prijungimo gnybtai turi būti atitinkamai 
sužymėti pagal šiame skyriuje nurodytų standartų ir taisyklių reikalavimus. Kiekvienas laidininkas turi turėti 
individualią skaitinę – raidinę markiruotę, kuri būtų pavaizduota principinėje schemoje.  

Visi laidai prijungiami varžtais arba tuneliniais (įkišant ir prispaudžiant laidininką varžtu) prijungimo gnybtais. 

Visuose gnybtynuose turi būti ne mažesnis kaip 20% rezervas. Gnybtynai paneliuose turi būti sugrupuojami 

pagal funkcinę paskirtį (signalizacijos, maitinimo, srovės, įtampos). Valdymo, signalizacijos grandinių montažas 

atliekamas ne mažesnio kaip 1,5mm2 skerspjūvio laidu, srovės grandinės ne mažesnio kaip 4,0 mm2 laidu. Visi 

laidininkai spintose turi būti variniai. 

 

3.5. Įžeminimas, potencialų išlyginimas 

 
Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti 

žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos.  
Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžemintuvo atskirais 

įžeminimo laidininkais. 

Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai.  
Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų 

konstrukcijų) turi būti privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimams turi 
būti naudojamos specialios jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami 
priveržiant varžtais arba įpresuojant.  

Geriausias būdas įžeminimo įrengimui - kalimo metodas. Tam naudojami vibro plaktukai. Jų panaudojimas 

leidžia: 

-įžeminimo strypų įkalimą iki 25÷30m; 
-įžeminimo įrengimą specialiose vietose (rūsiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankštose patalpose, 

sunkiai prieinamose vietose ir pan.). Šiuo metodu elektrinio vibro plaktuko smūgiai persiduoda tiesiai kalamam 
strypui. Apsauginiai elementai teisingam įkalimui yra plaktuko muštukas ir strypo galvutė. Sustiprinta galvutė 
neleidžia deformuoti sriegių, kalimo jėga persiduoda tiesiogiai strypui, todėl visada lengvai įsukamas sekantis. 
Lengvesniam praėjimui pro pasitaikančias žemėje kliūtis, yra uždedamas kietasis antgalis.  

Būtina kiekvieną kartą į srieginį sujungimą įpilti antikorozinės pastos. Ji palengvina sriegio susukimą, apsaugo 
nuo korozijos, o taip pat aušina laikiną sujungimą kalimo metu.  

Apatinis strypas užsibaigia kietu, specialiai užgrūdintu ir užgaląstu plieniniu antgaliu palengvinančių strypo 
įkalinimą į gruntą. Viršutinis strypas prasideda įkalimo galvute, pagaminta iš sustiprinto plieno. Galvutės matmenis 
būtina parinkti taip, kad nebūtų sugadinta sujungimo mova. Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,4m. 
Elektrodai tarpusavyje sujungiami plienine cinkuota juosta. Juosta prie elektrodo tvirtinama kryžmine jungtimi.  

Prieš kalimo darbus būtina atsikasti 2m gylio duobę rankiniu būdu ir įsitikinus, kad nebus pažeisti inžineriniai 

tinklai, pradėti kalimo darbus. 

Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varžos būtina didinti elektrodų skaičių, arba jų įgilinimą. 

 

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VYKDANT ŽEMĖS DARBUS 

 

Statybos metu būtina įvykdyti reikalavimus nurodytus STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 

priežiūra“ 1.2 p. ir V skyriuje „Žemės darbai“,  Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių 1172 p., Saugos 

eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių p. 144, 145, 148, Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 

priežiūros ir naudojimo taisyklių 292 ÷ 300 p. 

Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, 

rajono savivaldybė. 

Visus žemės kasimo darbus esančius iki 5m atstumu nuo medžio kamieno derinti su regioniniu aplinkos 

apsaugos departamentu. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:  
Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą, kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužymėjimo aktą su schema. Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms 
ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip 
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pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios 
laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą.  

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų 
ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos.  

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime 
kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės.  

Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, 
šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai 
užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos 
prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai 
įmonei pranešama nevėliau kaip prieš parą.  

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų 
geodezinės išpildomosios nuotraukos. 

 

4.1. GEODEZINIS TRASOS NUŽYMĖJIMAS 

 
Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m; žymima trasos 

pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant 
specialius ženklus. Nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kas 20m atliekamas trasos atkasimas. Atkasimas 

atliekamas pagal visa kasamos tranšėjos plotį ir gylį kasant 0,35m pločio, 1,2m. gylio skersines tranšėjos. Atkasimas 
atliekamas rankiniu būdu, esamas požemines komunikacijas atkasant kastuvais, dalyvaujant kabelį ir kitas esamas 
komunikacijas eksploatuojantiems darbuotojams. Esamų kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais;  

Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

 
4.2. TRANŠĖJŲ KASIMAS 

 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu:  
neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių 

klotuvais; iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5m atstumu nuo tranšėjos briaunos;  
iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10cm storio dugno pagrindas iš purios žemės, 

o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas;  
Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. Tranšėjų kasimas kabelių 

apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas:  
- vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio ašies;  
- daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio; 

- kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.  

Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 

Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

- kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15cm; 

- kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10cm.  
 

Grunto kasimas žiemos metu: 

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

- grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių;  
- grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0m ir pastačius 

įspėjamuosius ženklus; -draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 
- galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių.  
Prieš pradedant kasti (esant požeminiam kabeliui), reikia patikslinti kabelio vieta. ir gylį (atkasant kastuvais 

ir dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo 
mašinų darbo ribas.  
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Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio. Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės 
kasimo mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos 
liktų ne plonesnis kaip 0,3m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais.  

Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, 
sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų 
leidimas tęsti darbus. Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis atliekamas plastikiniame 110mm diametro 
vamzdyje.  

Tranšėjų tinkamumas požeminių kabelių praklojimui apiforminamas atitinkamu aktu ir įrašu statybos darbų 
žurnale Vienoje tranšėjoje galima kloti ne daugiau kaip šešis jėgos kabelius, jei nėra kito projektinio sprendimo. 
Sunkiasvoriai kabeliai klojami mechanizuotu būdu panaudojant kabelinį transporterį. Lengvasvoriai kabeliai gali būti 
klojami rankiniu būdu pasinaudojant kabelio ritės pakėlėjais. Kabelinių linijų paklojimo gylis žemėje nurodytas 
lentelėje. 

 

4.3. TRANŠĖJŲ UŽPYLIMAS 

  
Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10cm storio sluoksniu: 

priemoliuose - smėliu;  
smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių Įrengiama kabelių 

apsauga nuo mechaninių pažeidimų; Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,70m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais 
bei gatvėmis apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose.  

Virš klojamo kabelio įrengiama signalinė juosta. Signalinės juostos plotis vienam kabeliui -10cm, storis -
0,5mm. Apsauginės juostos klojamos 0,3m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu " Dėmesio! Kabelis". Užpilant 
tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta.  

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su 
užsakovo technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos 
komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo 
koeficientas 0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama.  

Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu.  
Prieš uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Iki 1000V įtampos kabeliams 

atliekami kabelio izoliacijos varžos matavimai, 0,6 - 10kV įtampos kabeliams atliekami bandymai paaukštinta 
įtampa.  

Gavus teigiamus kabelių izoliacijos bandymo rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, 
surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama uždengti kabelinę tranšėją.  

Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates 
esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu. 

 
5. APSAUGOS NUO ŽAIBO SISTEMOS ĮRENGIMAS 

 

Darbų apimtį sudaro įžeminimo ir žaibosaugos sistemų instaliavimas, įskaitant visus susijusius darbus bei 

montavimo medžiagas, reikalingas visiems darbams užbaigti ir užtikrinti sistemų saugų darbą. 

Darbus gali atlikti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybos 

vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima 

arčiau vietų nurodytų brėžiniuose.  

Įžeminimo laidininkas jungiamas prie žaibolaidžio stiebo. Sujungimo sistema sudaryta iš jungties, 

užtikrinančios ilgalaikį elektrinį kontaktą. Naudojant tvirtinimo laikiklius plieninė viela montuojama ant stogo ir 

sienos. Pereinant nuo stogo ant sienos plieninė viela lenkiama taip, kad lenkimo spindulys būtų ne mažiau kaip 20cm. 

Įžeminimo laidininkų kelias turi būti kiek galima trumpesnis ir tiesesnis, be stačių kampų. Nusileidimo nuo stogo 

vietose, plieninė viela 2,5-3,0m iki žemės klojama16mm vamzdyje. Parenkant įžeminimo laidininko kelią reikia 

įvertinti įžeminimo sistemos įrengimo vietą. Visi srovėlaidžiai turi būti tarpusavyje sujungti jungtimis iš atitinkamo 

metalo arba suvirinti egzoterminiu būdu. Vengti srovėlaidžių gręžimo. Apsaugos nuo žaibo sistemos įžemintuvas turi 

būti įrengtas išlaikant saugų atstumą iki žemėje esančių metalinių vamzdynų, elektros ir ryšio  kabelių, bei dujotiekio 

vamzdžių. Minimalus atstumas pateiktas 1 lentelėje. Šie atstumai taikomi tik vamzdynams nesujungtiems su pastato 

įžeminimo sistema. Jei vamzdynai yra ne metaliniai, šie atstumai taip pat neprivalomi. 
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Objekto įžeminimo kontūrui numatyta plieninė cinkuota juosta 40x4mm. Juosta klojama žemėje 0,5 – 0,7m 

gylyje (po asfaltu klojama 1m gylyje), 0,8-1,0m atstumu nuo statinio pamato arba pagrindo. 

Tam, kad būtų pasiekta reikiama įžeminimo varža, į žemę kalami vertikalūs įžemikliai. Įžemiklį sudaro 

plieniniai cinkuoti strypai L-1,5m, kalami vienas virš kito, tarpusavyje sujungiami movomis arba be jų, naudojant 

elektrodus, kurių galai paruošti sujungimui be movų. Įžemikliai turi būti kalami į žemę, kol bus pasiekta ≤ 10 

įžeminimo varža. Dėl žaibo išlydžio srovės geresnio sklidimo, įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai 

ir visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje. 

 

1 lentelė. Įžemiklių minimalūs (saugūs) atstumai nuo požeminių metalinių komunikacijų 

Požeminės komunikacijos 
Minimalūs atstumai nuo požeminių metalinių konstrukcijų, m 

Grunto varža ≤ 500 Ω/m Grunto varža > 500 Ω/m 

Įžeminti elektros kabelių 

apsauginiai vamzdžiai 
0,5 0,5 

Neįžeminti elektros kabelių 

apsauginiai vamzdžiai 
2 5 

Elektros tiekimo linijų 

įžeminimo sistema 
10 20 

Metaliniai dujotiekio 

vamzdžiai 
2 5 

 

5.1. APSAUGOS NUO ŽAIBO SISTEMOS APTARNAVIMAS IR PEIEŽIŪRA 

 

  Visi įrangos aptarnavimo ir remonto darbai turi būti atliekami specialistų turinčių reikalingą kvalifikaciją. 

Apsaugos nuo žaibo įrenginių tikrinimo periodiškumas pateiktas 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas 

Apsaugos klasė Apžiūra Tikrinimas 

I ir II 1 metai 2 metai 

III ir IV 2 metai 4 metai 

 

 Apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūra visada atliekama po uraganinio vėjo, potvynio, žemės 

drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio 

dalys.. 

 

6. INŽINERINIŲ TINKLŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ, DANGŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGA 

 

Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti dangas bei 

želdinius vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų apsaugos taisyklių. 

 

7. ESAMŲ ĮRENGINIŲ IŠMONTAVIMO DARBAI 

 

Prieš išmontuojant elektros įrenginius būtina juos atjungti iš elektros tinklo. Patikrinti įtampos nebuvimą. 

Išmontavimo ir perjungimo darbus 

atlikti laikantis galiojančių taisyklių ir normų (paskutinių galiojančių laidų): Elektrinių ir elektros tinklų 

eksploatavimo taisyklės. Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės. 

Statybos atliekos statybos metu rūšiuojamos į:  
- tinkamas naudoti vietoje atliekas; 

- tinkamas perdirbti atliekas; 

- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos 

- utilizuoti, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.  
Statytojas privalo statybines šiukšles ir medžiagų likučius utilizuoti savo lėšomis ir rizika, nepažeisdamas 

aplinkosaugos reikalavimų. 
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8. ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAI 

 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 

instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi 

būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti 

sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, 

sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėms plokštelėms ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas 

įrangos ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Fazių žymėjimas pagal 

EĮĮBT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3).  
Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos 

žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti 
pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo 
žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose. 
Laidai tarp dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abiejuose galuose.  

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Žymes 
prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos žymės baltame fone. Plokštelės prisukamos varžtais arba 
prikniedijamos.  

Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis 
žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas 
pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis. 

 
9. ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMAS 

 

Atliekant matavimo ir bandymo darbus būtina atsižvelgti į gamyklų-gamintojų rekomendacijas ir 
instrukcijas, „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas“ bei kitų normatyvinių teisės aktų reikalavimus. 
Įrenginiams, kuriems gamintojų nurodytos kitokios bandymų normos ir apimtys, reikia vadovautis jomis. Visi 
bandymai ir matavimai turi būti įforminami atitinkamais aktais ir protokolais. 

Elektros įrenginiams būtina atlikti visus reikalingus bandymo darbus netgi jeigu jie nėra pateikti projekto 
matavimo, bandymo, paleidimo-derinimo darbų žiniaraštyje. 

Be kitų bandymų numatytų šioje specifikacijoje, papildomai turi būti laikomasi šių bendrų reikalavimų: 

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad, kur tik galima, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš 

dviejų nepriklausomų atskaitos  
taškų.  
Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas kartu su Užsakovu privalo atlikti visus vietinius bandymus, visoms 

darbų kryptims. Rangovas savo lėšomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais, 
reikalingais efektyviam darbui, bei  

priežiūrą. Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti pademonstruotas. 
Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realiomis sąlygomis, kad Užsakovas 

įsitikintų, jog kiekvienas komponentas sąveikoje su likusia sistemos dalimi funkcionuoja teisingai. 
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai, 

medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas. Derinimai, 
įrodantys kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti nemokamai. 

Prieš paskelbiant galutines išvadas, Rangovas privalo pateikti Užsakovui visų bandymų duomenų lapus. Šie 
lapai turi būti užpildyti po apsauginių įrenginių suderinimo. Juose turi būti pateikta tokia informacija:  

– įrangos kodas ir aprašymas; 

– pilni identifikacinės plokštelės duomenys; 

– bandymų procedūros aprašymas; 

– techniniai bandymų rezultatai; 

– bandymų data; 

– personalas dalyvavęs bandymuose; 

– pastabos ir klaidų aprašymas; 

– bandymų prietaisų sąrašas. 
Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta tinkamai ir 

atitinka kontrakto reikalavimus. 
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Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas, ir 
užrašomos visos klaidos ir/arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams reikalingas priemonės. 
Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams 
vykdyti. 

 
10. SAUGOS, DARBO, PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

  
Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 

pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti 
atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo 
laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PE, PP ar kitų be halogeninių medžiagų dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir 
kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai 
neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, 
Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę.  

Objekto statybos metu laikytis darbo ir priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių taisyklių: Bendrųjų gaisrinės 

saugos taisyklių, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių ir turėti elektros įrenginių eksploatavimo atestatą 

vadovaujantis Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių p. 3.  

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų 

užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose 

elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu 

konstrukcijos kirtimo vietose. Laiptinėse draudžiama elektros instaliacija, išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir 

koridoriams apšviesti. Jeigu pastato patalpose įrengiamos sistemos, skirtos įspėti žmones apie gaisrą, elektros 

tiekimas joms turi būti atliekamas pagal pirmą patikimumo kategoriją. Elektros įrengimai, įrengti užrakinamuose 

sandėliuose, kuriose yra gaisrui pavojingos zonos, turi turėti elektros jėgos ir apšvietimo atjungimo aparatą sandėlio 

išorėje nepriklausomai nuo to, kad atjungimo aparatai yra sandėlio patalpose. Išorėje montuojamas atjungimo 

aparatas turi būti sumontuotas dėžėje, pagamintoje iš nepalaikančios degimo medžiagos ir pritaikytas plombavimui. 

Atjungimo aparatas turi būti prieinamas aptarnaujančiam personalui bet kuriuo paros metu. Kabeliams kertant 

statybines konstrukcijas, angos tarp jų užsandarinamos nepalaikančiomis degimo medžiagomis nesumažinant 

konstrukcijos atsparumo ugniai. Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai 

iš abiejų statybinės konstrukcijos pusių po 30cm turi būti padengti ugniai atspariais dažais. 
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22.  
Kabelių montavimo, tvirtinimo, sandarinimo 

medžiagos 
TS p. 2.8. kompl. 1  

23.  Paskirstymo dėžutės TS p. 2.4. vnt. 10  

      

2. Įžeminimas ir žaibosauga 

      

24.  Cinkuota plieninė arba aliuminio viela 8mm TS p.2.9.6. m 120  

25.  Cinkuota plieninė juosta 40x4mm TS p.2.9.5. m 50  

26.  
Įžeminimo elektrodas cinkuotas 17,2-20mm, L-

1,5m, (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą 

varžą) 

TS p.2.9.1. vnt. 27  

27.  Plieninis antgalis  TS p.2.9.2. vnt. 3  

28.  Įkalimo galvutė  TS p.2.9.3. vnt. 3  

29.  Antikorozinė izoliacinė  juosta TS p.2.9.4. vnt. 3  

30.  Aktyvinis žaibo priėmiklis L=30m TS p.2.9.10. vnt. 1  

31.  Žaibo priėmiklio stiebas 4m TS p.2.9.11. vnt. 1  

32.  Stovas žaibo priėmiklio pastatymui TS p.2.9.11. kompl. 1  

33.  Sujungimai įvairūs 
TS p. 2.8.7. 

TS p. 2.9.8. 
vnt. 15  

34.  Registravimo kortelė su dėklu TS p.2.9.12. vnt. 1  

35.  Revizijos dėžė TS p. 2.9.9. vnt. 3  

36.  Įžeminimo laidininkas Cu-1x6mm2 TS p. 2.5.3. m 120  

37.  A2 degumo klasės vamzdis 16mm TS p.2.9.13. m 70  

      

3. Montavimo darbai saulės elektrinei 

      

38.  
Saulės fotovoltinių modulių laikančiosios 

konstrukcijos montavimas 
 kompl. 1  

39.  Saulės fotovoltinių modulių montavimas  vnt. 20  

40.  Įtampos keitiklio 8,0kW montavimas  vnt. 1  

41.  Sistemos paleidimo, derinimo darbai  kompl. 1  

42.  Privalomosios dokumentacijos parengimas  kompl. 1  

      

4. Montavimo darbai žaibosaugai ir įžeminimui 

      

43.  Tranšėjų kasimas plieninės juostos paklojimui  m 45  

44.  Tranšėjų užpylimas  m 45  

45.  Plotų išlyginimas  m2 45  

46.  Grunto tankinimas  m3 6,8  

47.  Plieninės juostos montavimas tranšėjoje  m 45  

48.  
Plieninės juostos montavimas tvirtinant prie esamų 

konstrukcijų 

 m 5  

49.  Cinkuotos plieninės vielos montavimas ant stogo  m 50  

50.  
Cinkuotos plieninės vielos montavimas tvirtinant 

prie pastato sienos 

 m 70  

51.  Skylių iki 50mm gręžimas per pamatus  vnt. 1  

52.  Perėjimų per sienas/pamatus sandarinimas  vnt. 1  

53.  Aktyvinio žaibo priėmiklio įrengimas  kompl. 1  

54.  Įžemiklių įrengimas  kompl. 3  

55.  Žaibosaugos techninės dokumentacijos parengimas  kompl. 1  

      

5. Matavimai 



 
 

 

AD-24/G98-TDP-E-SŽ 

Lapas Lapų Laida 

3 3 O 

 

      

56.  Iki 1000V grandinių izoliacijos varžos matavimai  kompl. 1  

57.  Įžeminimo įrenginių varžos matavimas  kompl. 3  

58.  
Įžeminimo įrenginių kontaktų pereinamosios varžos 

matavimai 

 kompl. 3  

59.  
PEN, PE ir N laidų pereinamosios varžos 

matavimai 

 kompl. 1  

60.  Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai  kompl. 1  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ELEKTROTECHNIKOS DALIES PRIEDAI 
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